C-64 kiegészitdé aramkorok

A C-64 bévité portra dughaté kartydk megkénnyitik az altalunk sokat
haszndlt programok betoltését, kezelését.

A lehetdé legegyszerlbb felépitésl cartridge-ok csak a beprogramozott
epromot tartalmazzdk, mig a 8 Kbajt-nal nagyobb kapacitast EPROM
beolvasasasidhoz mar egy cimkezeld aramkdrre is szitkség van. Az ismertetett
két cartridge ko6ziil az egyszeribb felépitésd maximum 8, mig a masik maximum
512 Kbajt (!!!) tarteriiletet biztosit programjainknak.

Cartridge 2-8 Kbyte kapacitassal:

Nézzik eldszdr az

egyszeribb felépitésid kartya ;—%%——I—ﬁ

mikodését! A cartridge egy Ejﬁ Y
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A kapcsolasi rajz rendkiviil egyszerid, a bévité port A0-Al2 cim és a DO-
D7 adatvonalak kozvetleniil csatlakoznak az eprom cim és adat vonalaira. Arrél
hogy a kartyat a bévité portra dugtuk, valahogy

értesiteniink kell a szamitdégépet. Erre szolgal az R ==
EXROM bemenet, amely aktiv alacsony szintre huzasaval

jelezhetjilkk a szamitédgépnek, hogy ne a BASIC EPROM
értelmezd jelentkezzen be, hanem az altalunk epromba cocococooococoos

beégetett programot olvassa be. (Az 1991-es RT

évkonyv 147-148-as oldalan talalhaté egy leiras a MHHH%%MHHHHHHMHH%%%M

C64-es cartridge-ok beolvasasarél.)

Cartridge 8-512 Kbyte kapacitéssal:

A masik, nagyobb kapacitéasu kartydban a programokat egy 2764, 27128,
27256-0s, vagy 27512-es 8-16-32-64 Kbyte-os eprom tartalmazza, de a legujabb
nagy kapacitasd epromokat - 271001, 27010, 272001, 27020, 274001, 27040 - is
tudja fogadni. Ez utdbbi esetben az eprom tarteriilete 64 Kbyte-os részekre
van osztva, az egyes teriiletek egy jumperrel vagy kapcsoléval valaszthatdk
ki. A 27010-es eprom 128K, a 27020-as 256K, a 27040-es pedig 512K
tarteriiletet biztosit, tehat 2, 4, illetve 8 db 64 Kbyte-os program-
Osszedllitast képes befogadni. (A 27010 és a 271001 gyakorlatilag azonos
tipusok, ugyanigy a 27020 és 272001, valamint a 27040 és 274001.)
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A C64 az epromtartalmat 8 Kbajtos lapokban tudja beolvasni. Erre
szolgal az ICl-3 cimzdé aramkér. A 74197-es programozhatd szamlaldé QA, QD, QC
kimenetei vezérlik a beolvasandé eprom Al3-15 cimvonalait. A kapcsolasban a
74197 tulajdonképpen nem mint szamlalé, hanem mint egy 4 bites parhuzamosan
beirhaté taroldé mikodik. Attél fiiggbéen, hogy melyik 8 kbajtos lapot akarjuk
kiolvasni, a szamlalé kimeneteit egy parhuzamos beirassal a szerint kell
bedllitani.

J4a 1 27010, 271001 2xE64K
Ja-Jg 1 27020, 272001 4xE64K
J4=J5—-J& : 27040, 274001 Sx64K
27010, 271001, 27020, 272001 —-> J& ZARVA |

27e4, 27128, 27256, 27512 —» J4-J5-J6 NINCS, R2 ROVIDZAR !
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A C64 bekapcsolasakor vagy RESET
esetén az IC3 A-B és IC2C kapukbdl = .-OQS E
kialakitott halézat egy clear impulzust ad 7eLs0D oﬂonl —IEisl 1 a
74197-nek, ennek koévetkeztében mind a négy o O;ﬁﬂg)OOOO(M)OOOOO
(QA-D) kimenete alacsony szintet vesz fel. 8E B
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Mivel az IC QB kimenete a C64 EXROM 0 >27C2@AE@ 1
bemenetére van kétve, azt alacsony szintre E i
hazva az eprom 0000 cimére égetett program Ol bonecooo0000000000

keriil beolvasasra. X

Ez egy meniiprogram, ami segitségével, a H{HHH}HHH{HHH}HHH{HHH}HHH
funkcié billentyilkkel valaszthatunk az epromba égetett programok koziil.
Megnyomva a kivant programhoz tartozé billentylt, a meniiprogram eldallitja
azt a cimet, amelyen a program az epromba talalhaté, majd azt onnan
beolvassa. A beolvasas végén a meniiprogram a 74197 QB kimenetét (és ezzel
egyiitt az EXROM bemenetet) magas szintre kapcsolja, igy a kartya a
szamitégéprél lekapcsolédik, annak meméridjabdél tovabb nem foglal helyet.
Ezutadn a vezérlést atadja a betdltott program kezdetére. A szamlaléd
parhuzamos beirasa és torlése az IOl, IO2 jelek segitségével torténik. A
vezérléjelek a 02 dérajellel szinkronizalva wvannak.

OOOOOODD
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Z31

Osszeépités, tesztelés:




Mindkét cartridge kétoldalas, furatgalvanizalt nyakra épil, amit az
alkatrészek beforrasztasa eldtt ellendrizziink le, nincs-e rajta rovidzarlat
vagy szakadas. Kiillondsen az IC labak koézt elmené vezetékekre, és a csatlakozéd
savra Ugyeljink. (A nyak gyartasakor szitkséges vékony keret a méretre vagas
utdn rajt maradhat a csatlakozdé savon, és rovidre zarhatja annak savjait.)
Erdemes egy kis élt kialakitani a nyak végén, hogy kénnyebben lehessen a
kartyat ki-behtizni.

Ezutadn forrasszuk be a passziv alkatrészeket, majd az IC-ket, figyelve,
nehogy forditva helyezziik be dket. Az IC-k l-es labanak forrpontja szogletes.
Figyeljink arra, hogy a kis kartyanal a 24 1abu 2716-os és 2732-es egyes laba
a 28 14bu eprom harmadik forrpontjaba keriiljon. Hasonldban a nagy kartya 32
1abu eprom foglalaténak harmadik ldba lesz a 28 labuak elséje. (Ezért a
nydkon és a beiiltetési rajzon is az epromnak két ldba is elsdként - szogletes
forrpont - van jeldlve.)

A "kis" kartya Osszeépitése roppant egyszerd, hiszen az EPROM és a Kl
toldékapcsolé beforrasztasaval a cartridge maris mikodéképes. K1l segitségével
a kartya lekapcsolhaté a szamitégéprél. (Az EXROM bemenet felengedésével) Ha
erre a funkciéra nincs szitkkség, helyettesitsitkk egy rovidzarral.

A 2764, 27128, 27256, 27512 epromok alkalmazasa:

A nagyobb kapacitasu kartyaban hét fajta epromot hasznalhatunk. Kezdjik a 28
laba 2764/128/256/512 tipusokkal! Annak megfelelelden hogy milyen epromot
akarunk haszndlni, a Jl1-2 jumpereket be kell &llitani. A J1 jumper
segitségével az eprom 27 labara lehet +5 voltot vagy az Al4 cimvezetéket
kotni. A 2764 és 27128 esetében a 27-es az égetésnél hasznalt PGM bemenet,
ahova most +5 voltot kell koétni, mig a 27256-ndl ez az Al4 cimbemenet, ahova
a 74197-es IC QA kimenetét kell koétni. A 2764-27256 epromok esetében az egyes
labra +5 volt keriil, - mert ez a Vpp kivezetés - mig a 27512 esetében ez az
Al5 cimvonal, amit a 74197 QD kimenete vezérel. A J2 jumperrel tehat a
2764/128/256 esetében az 6t voltos tapfesziltséget, ha 27512-es vagy nagyobb
epromot akarunk beolvasni, akkor a 74197 QD kimenetét kapcsoljuk az eprom
egyes (32-es foglalat harmas) lébara.

A kapcsolasi rajzon és a panelon is egy "A" és "B" betd van a J1-2
jumper mellett, a helyes Osszekdttetés megkonnyitése érdekében. Az elébb
leirtak szerint tehat:

2764: J1 -> A, J2 -> B
27128: J1 -> A, J2 -> B
27256: J1 -> B, J2 -> B
27512: J1 -> B, J2 -> A (27010/020/040-nél szintén)

Az elébbi négy eprom a tapfesziiltséget a 28 labon kapja, - ez a 32 labu
foglalat 30-as kivezetése - ahova koézvetleniil az 5 voltos tapfesziiltséget
kell kapcsolni. Ennek érdekében az R2 ellenadllast helyettesitsiik egy
rovidzarral. A J4-5-6 jumper beililtetése most felesleges. (Sé6t tilos, hiszen a
J5 zarasaval a rovidre zarnank a tapfesziiltséget!)

A 27010/1001, 27020/2001, 27040/4001 epromok alkalmazasa:

A 64 Kbyte-nal nagyobb kapacitasi epromok harmadik laba az Al5-6s, a
29.14b az Al4-es cimvonal. Ezeknél az epromoknal tehat a Jl és J2 4lléasa
azonos:



Jl -> B, J2 -> A

A J4, J5, J6 az Al6, Al7, Al8 cimvonalakra csatlakoznak, illetve ez igy
csak akkor igaz, ha 27040/4001 epromot alkalmazunk. Tehdt a legnagyobb
kapacitast eprom esetében a J4-5-6 jumper vagy kapcsolé segitségével nyolc 64
Kbyte-os memdéria tartomdnybdél valaszthatunk egyet.

A 27020/2001 esetében nincs Al8-as cimvonal a 3l-es labra (PGM) magas
szintet kell kapcsolni, J6 tehat felesleges, és az R3 akar egy rovidzarral is
helyettesitheté. A J4-5 allitasaval négy 64 Kbyte-os meméria tartomanybdl
valaszthatunk egyet.

A 27010/1001 esetében, mint a 27020/2001-nél a 3l-es labra (PGM) magas
szintet kell kapcsolni, a 30-as kivezetés pedig nincs bekétve (NC) J5-J6
tehat felesleges, és az R3 rovidzarral is helyettesitheté. A J4 allitasaval a
két 64 Kbyte-os meméria tartomanybdél valaszthatunk.

A panelokon elhelyezheté egy RESET nyomégomb is. (R)

A cartridge hasznalata:

A kartya iizembe helyezése: A kartyat csak a szamitédgép kikapcsolt
dllapotaban szabad behelyezni, és onnan kihizni, ugyanis a helytelen
hasznalat a szamitégép vagy a kartya tonkremeneteléhez vezethet, amit persze
szeretnénk elkerilni. A kartya bedugasa és a szamitdégép bekapcsolasa utan
automatikusan bejelentkezik a fdémenii, ahonnan a funkcidébillentjiikkel
valaszthatunk a beégetett programok koziil. Az F8-as billentylvel a kartyat ki
tudjuk kapcsolni, és a szamité4gép BASIC iizemmdédba keriil. Ha az eprom
foglalatban van, akkor lehetéség van a kiilonbdzé programokat tartalmazé tokok
cseréjére. Cserekor figyeljiink, hogy az epromot véletleniil se dugjuk forditva
a tokba.



A ,modulgenerdtor” programok:

A cartridge-ok tartalmanak valamint a bejelentkezd kép megszerkesztése
az ugynevezett "modulgenerator" programok segitségével konnyedén elvégezhetéd.
Két ,mikroklubbos” modulgenerator program is késziilt, egy C64-es, és egy PC-n
futé verziéb.

A C64-es MODULGEN64 program:

Ez a program C64-en fut! Tehat a szerkesztést a C64-en kell elvégezni,
és a kész tartalmat vagy egy C64-es égetdvel kiégetni egy EPROM-ba, vagy
atvinni egy PC-re, és ott elvégezni az EPROM égetést.

Az egyszerlbb, csak az EPROM-ot tartalmazé a cartridge-nak a tartalmat,
pl. C64-es a Tiny epromer EPROM égetd software csomagjdba tartozé
modulgeneratorral is megtervezhetjiikk. (Aki nem rendelkezik EPROMégetdével, az
a mar kész Osszedllitasokbdél valaszthat, de attdl eltérd tartalmi, beégetett
EPROM-ok is megrendelhetdk.)

A cimzé aramkort is tartalmazé kartyadk modulgenerator programja az
adott kartya hardverére vannak igazitva. Az ismertetett kartyakra
kifejlesztett BASIC nyelvid, gépi kdédu rutinokat is hivé program MODULGEN64
néven indithaté. A program kezelése egyszerd, magatdél értetddé.

A MODULGEN64 program inditasa utan a kurzor billentydkkel elészdr azt
valaszthatjuk ki, hogy milyen eprom tartalmat akarjuk megszerkeszteni. Ez
lehet 2716, 2732, 2764, 27128, vagy 27256-os, 2, 4, 8, 16, vagy 32 Kbajt
kapacitast eprom. Ezt kévetden szintén a kurzor billentyidkkel adjuk meg, hogy
hany programot akarunk a cartridge-ba elhelyezni.

Miutdn az elézd bedllitasokat elvégeztiik, helyezziikk a floppymeghajtéba
azt a lemezt, amelyen a kivant programok valamelyike talalhaté.

A lemezrél egy directory-t kapunk, ahonnan szintén a kurzorral lehet
kivalasztani az elsé programot, amit aztédn a RETURN leiitése utan betoélthetiink
a modulunkba. A betéltés utan a modulgenerator program kiirja a még szabad
bajtok és blokkok szamat, és megkérdezi hogy a betdltétt program BASIC vagy
gépi kéda.

Ha gépi kédu programot akarunk a cartridge-ba helyezni, akkor azt is meg kell
adni, hogy a program a C64 mely memériacimére téltddjén. (Es persze errdl a
cimrél fog a program indulni.) Ezutdn azt a nevet kell beirni, amivel a
kivdlasztott program a bejelentkezd képen szerepelni fog. (Ez mas is lehet,
mint a program eredeti neve.)

Ezzel megtortént az elsé program modulba szerkesztése, kezdi a
kovetkezdét. A tobbi program bevitele a modulba hasonlé az eldébbiekhez.

Ha végeztiink, a megszerkesztett modul tartalmanak adjunk nevet és
mentsiikk lemezre! Akkor sincs gond, ha a floppy drive-ba helyezett lemezen
nincs elég hely, a generator program hibajelzést ad, és lemezcsere utan ujbél
megkisérli a mentést. Az elmentett modul tartalma ezutdn epromba égetheté. A
beforrasztas elétt célszerd az EPROM-ot egy 28 labu IC foglalattal is
ellatott cartridge-ba helyezve kiprébalni munkank eredményét.
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Az EPROM-ba égetett programokbdél az F1-F7 funkcidébillentjitkkkel lehet
valasztani, az tizedmasodpercnyi idén beliil a gép memériajaba keriil, és lehet
vele dolgozni. A kartyat az F8 billentydvel lehet kikapcsolni. Az epromba
tehat maximum 7 program égethetd be, (a funkcidébillentyldk miatt), Osszesen
125 blokk terjedelemben, ha 27256-os epromot hasznalunk.

A MODULGEN program maximum 32 Kbyte-os tartalmat tud szerkeszteni, a 64
Kbyte-os Osszedllitasok egy IBM PC-s program segitségével késziilnek.

A PC-s modulgenerdtor program:

Ez a program PC-en fut! Tehat a szerkesztést a PC-n fogjuk elvégezni,
és a kész tartalmat egy PC-s égetdével kiégetni egy EPROM-ba. A C64
programokat persze elészdr at kell vinni a PC-re. (Kell egy kabel, amivel a
PC parhuzamos portjan keresztiil kapcsolatba keriilhetiink a C64
floppyegységgel, és egy program, pl. az SC.EXE, ami segitségével file-okat
masolhatunk a PC wincsire a C64 floppyrodl.

Az atmasolt program file-okbél tudjuk aztan megszerkeszteni a C64
cartridge-unk tartalmat.

A MODULGEN.EXE program DOS program, XP alél nem tudtam mikoédésre birni,
csak DOS, vagy win98 alatt.

Es akkor a szerkesztés menete:

- A
program
inditéasa
utan,
valasszuk Written for the Mikroklub by
ki, milyen TLC DESIGH/CHS (c) 1994
EPROM
tartalmat
akarjuk
megszerkes
zteni.

27512 Modulgen for C-68 cartridges

271512 Cohkd

- A szerkesztd program ezutdn megjeleniti a ,directory” tartalmat, hogy
ki tudjuk valasztani a kivant programot.
A példa kedvéért valasszuk ki a SUPDIR.PRG programot.

- Adjuk meg azt a nevet, amilyen néven majd latni akarjuk a kartyank
meniijében a programot.



Y= MODULGEN _ (O] =]

a0 o pilEle B @5 Al

F1-: Change Path F2?: Modify conts. Enter: Add file Space: Save ESC: Quit

oe »0 IR«
MCS51._PDF »0 IR«
PLC »D IR«
WIHBOH™1 »0 IR«
BOOT.HG6H

SAUBEALL .PRG
AMER . PRG
COLOSSUS_PRG
HOOHCRES - PRG
BEACH-HE_PRG
AUTOSTAR.PRG
DIRECTOR.PRG
COPY_235.PRG
SUPDIR.PRG
EXRFLODE.EXE
HODULGEH.ERE

#1541 EXE

Prompt: Super Directory Free: 64739
012345678901234567890123 Act - 2045

- Most rakérdez a program, hogy a futas egy adott memdériacimrél
térténjen, vagy a normal ,RUN” parancs fogja inditani. Altalaban ez utébbit
kell valasztanunk. Ha azonban egy spéci memériahelyre t6l1tédé programot
akarunk inditani, akkor a ,HEX” vagy ,DEC” opciét valasszuk, és persze akkor
majd meg kell adnunk a memériacimet is, ahonnan a futtatast inditani akarjuk.

T —
MODULGEN. EXE
1541 . EXE

Program start: »H<ex, *D<ec or *R<un Free: 64739
fict - 2045

- Ezutan a program rakérdez, hogy minden rendben van-e, és ha az Y
billentydt nyomjuk meg, akkor a programot beszerkeszti a modulunkba.

fire these informations correct? (¥ H) Free: 64739
fict - 2045

8IS
- A program figyeli, hogy mennyi helyiink van még az |l i NN

EPROM-ban, és mar csak azokat a file-okat jeleniti meg, | Auto vI _“
amelyek még beleférnének: F1: Change Path FZ: Mo
- Ismételjiik meg az elébbieket, amig be nem tellik HES51.PDF iﬂmz
az EPROM-unk tartalma. PLC »D IR«
WIHBOH™1 »0 IR«
T . p p . BOOT.M6h
- Végul mentsik el a tartalmat, és égessiik bele a SAUREALL . PRG

tartalmat az EPROM-ba. AUTOSTAR.PRG
DIRECTOR.PRG
COPY_235.PRG
SUPDIR.PRG
EXPLODE.EXE
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Ha az EPROM-ot kiégettilk, és a cartridge-ba helyeztiik, akkor majd
valami hasonlét fogunk latni a C64 bekapcsolasa utan:

A programok kozil a kurzorral
valaszthatunk.
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Végil nincs mas hdtra mint hogy sok sikert kivanjak az épitéshez,
hasznalathoz. Viszontlatasra : Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics u. 7.
Telefon: 06/30/9472-294, 88/473-784, email: mikroklub@vnet.hu internet:
http://www.eprom.hu , http://www.mikroklub.hu .




