A CLOCK50SULI-MP3 és CLOCK50M 6ra beallitasa, felprogramozasa

A CLOCK50M és a CLOCK50SULI-MP3 kapcsolé  o6ra
elsésorban az iskola csengdk vezérléséhez késziilt.

Ketté, egyenként 50 elemi kapcsolasi program adhatéd
meg, széval a normal, és a roviditett o6ras napokra is fel
van készitve.

A CLOCK50M a hagyomanyos, ,berregé” csengdk
megszbélaltatasdhoz késziilt, a CLOCK50SULI-MP3 pedig egy mp3
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hangfajlt is le tud jatszani az adott iddépontban. Cagbartek 1. erd

Az hang 1lejatszés verzidénadl nyolc mp3 £fajlbél =
valaszthatunk. Tehat lehet kiilén hangja a becsengetésnek, a 2000 000
kicsengetésnek, a legelsé és a legutolsd, vagy a e
figyelmeztetd csengetésnek is.

A hangjel mehet egy kiépitett hangrendszerre, de ha
ilyen nincs, o6nalldéan is meg tud szdélaltatni egy, wvagy akar
két hangszérét, hangfalat.
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Program vdltds: ENTER 3 mp-ig nyomva
Ki/bekapesolds: ot jel 3 mp-ig nyomva

A kapcsolé éra jellemzdbi:

- Kettd, egymastdl teljesen fiiggetlen, 50 elemes kapcsolasi parancs adhaté meg. A
kapcsolasi programok egy gombnyomassal valthatéak. (A szokasos, és a roviditett oras
iskolai napok kezelése)

- A kapcsolasi programok kényelmesen, Jjol atlathatdéan megszerkeszthetéek egy PC program
segitségével. Az o6ra az USB porton o6ssze kothetd egy PC-vel, majd a programok Ppar
masodperc alatt betoélthetéek. Egy program a kapcsolasi oéra, és perc adatbél, a
bekapcsolasi idébdél - ez 1-59 mp lehet - és a kimenet - hangfajl - kivalasztasabdél all.
Beallithaté, hogy minden nap, vagy csak hétkoznap, illetve hétvégén, vagy csak a hét
megadott napjan legyen érvényes.

- A PC-r8l betoltoétt adatok egy ,nem felejtd” meméridba irddnak, és a kapcsolasi adatok
feltbltése utdn mar nincs szilkkség a PC-re.

- a kapcsolasi programok egy fajlba is menthetédek.

- Az idémérés nem szakad meg egy esetleges Aaramsziinet esetén sem, és persze a kapcsolasi
programok se vesznek el.

- egy 2x16 karakteres LCD van a kijelzéshez, négy nyomégomb a datum/idé bedllitashoz,
kapcsolasi program valtashoz, és persze van nyomégomb a ,kézi” csengetéshez is.

A kiépitéstél — a megrendeléstdl - fiiggéen a csengéhangot adhatja:

- ha mar van felszerelt csengé - vagy tobb csengébdl allé halézat - az a ,csengd
kapcsoldé” kimenetr8l miikodtethetd. A kapcsold kimenet valdéjaban egy 230V/5 amperes relé
kivezetése, amit a csengdé nyomégomb helyére kothetiink.

- van egy 12 voltos kapcsolé kimenetink is, ide kozvetleniil kothetd, akar kettd,
hagyomanyos, elektromechanikus c¢sengé. (A 12 voltos kimenetre csak 12 voltos, és
egyenaramrdél is mikodtethetd csengd kothetd.)

- a CLOCK50SULI-MP3 tartalmaz egy mp3 lejatszét is, aminek a hang kimenete - 3.5-6s jack
aljzat - adhat jelet egy hangrendszernek. (iskolaradid)

- a hangfrekvencias erésitével is bdévitett aramkér két, 30 wattos hangszérét - hangfalat
- is meg tud hajtani.



Idébedllitds, csengetés, programvaltdas a nyomégombokkal:

A kijelzéshez, beallitasokhoz, ,kézi” csengetéshez egy
kétszer 16 karakteres LCD, 5-10 nyomégomb, és egy harom B e
szind LED van. Carhart ik

Alap allapotban az LCD-n feliil a datum, idé 1lathatd, ]
alul a hét napja, és hogy melyik kapcsolasi program aktiv. [} . o0 © ® e

Az elsé négy billentyd funkcidja a kovetkezd: az elsd
az "ESC", (Escape - kilépés) aztédn LE és FEL, a meni
rendszerben mozgashoz, valamint érték adashoz -
csdkkentés/noévelés egy paraméter értékének bedllitasnil -
végil az "ENTER", az érvényesités.
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Program véltds: ENTER 3 mp-ig nyomva
Ki/bekapcsolds: a4 jel 3 mp-ig nyomva

Datum/iddé beallitéas:

Az Entert lenyomva belépiink a beallitdé menitbe, a hénap értéke villogni kezd.

A LE/FEL billentylikkel tudjuk az értékét léptetni - le vagy fel. Az Enter-el a
bedllitott érték érvényesithetd, egyben belépiink a nap bedllitas meniipontba. A hénap/nap
utdn az é6ra, és percadat bedllitésa hasonlé.

Az Enter lenyomadsa utdn mar a masodpercek villognak. A LE/FEL billentytk
valamelyikével a masodperceket nullazhatjuk.

Az ESC gombbal barmikor kiléphetiink barmelyik meniib6l, de ha nem nyomunk gombot egy
percig, akkor automatikusan kilép a beallitéasokbdl.

A jelzdé LED:

Van egy harom szindi led. Ez masodperces iitemben villog, ha a programvégrehajtas
aktiv. Az egyes programnal zélden, a kettesnél pedig piros/zélden. Az MP3-as hang
lejatszast pedig a kék szin jelzi.

Program valtas:

Az ,ENTER”-nek van egy plusz funkciéja is, a program valtas.
Ahogy arrdél szdé volt, két, egymadstdl teljesen fiiggetlen kapcsolasi
programot tolthetiink be az o6rdba. Ezek koziil az ENTER harom
masodpercig tarté nyomva tartasaval valaszthatunk. Ha tehat az elsé
programrél a masodikra - vagy vissza - akarunk valtani, nyomjuk le,
és tartsuk is nyomva 3 masodpercig az Enter-t.

A csengé — csengbhang - természetesen nem csak programbél kapcsolhaté. Az 1-2-3 az
elsé harom kimenet ,kézi” kapcsoldéja. Az 1l-es kimenet a ,hagyomanyos” csengdé kimenet,
ezzel lehet megszdélaltatni a berregd csengdket.

A 2-es, 3-as kimenettel hangot tudunk inditani, persze csak az mp3 lejatszés
verzidknal, ezért a ,sima” csengds verzidéndl ez a két gomb nincs is beépitve.

A programvégrehajtas ki/bekapcsolasa:

A ,FEL” gombnak is van egy plusz funkciéja, mégpedig a program
végrehajtas ki/bekapcsolasa. Az Aatkapcsolashoz 3 masodpercig kell nyomva
tartani. A kikapcsolt allapotban az LCD-n az OFF lathaté, és a jelzé led
nem villog. (Es persze nem hajtédnak végre a beprogramozott kapcsolasi
parancsok.)




A CLOCK50SULI PC program:

A programozds, de az idé bedallitas 1is egyszerlen és
kényelmesen végezheté el a CLOCK50SULI PC program segitségével. Fih Do et B

A program futtathaté XP, VISTA, és WIN7, WIN1lO rendszeren is.

A program lehetéséget ad a mikrogépbe beprogramozott _
kapcsolasi adatok beolvasasara, azok médositasara, és persze Gj adatok bevitelére is.

Az éra egy USB/RS232 adapter kabellel csatlakozik a PC-re. (Err8l egy kiuldén leiras
is késziilt) Az USB/RS232 kabel lehetdleg csak a letdltés idejéig legyen csatlakoztatva az
6rdhoz. (Ne kerilljenek be zavarjelek a PC-té8l, mas eszk6zdktdl az 6radba.)

A program mikodése magatdl értetdds.

A kapcsolasi programok bevitele:

A "Programok" menilben tolthetjiik ki a kapcsolasi programok
tablazatat. Itt mindjart wvalasztanunk is kell, hogy az elsd, vagy a
masodik kapcsolasi programsort akarjuk szerkeszteni.

Pl. az iskolai csengetdé o6raknal fontos egy méasodik kapcsolasi
program lehetdésége, a roviditett 6ras napok esetére.

Programok  Letdltés Készitd
Program 1 F4
Program 2 F5

Ez egyszerlen igy oldhaté meg:

Az alap - normdl, szokasos - iddépontokat irjuk be az l-es programba.
A masik kapcsolasi rend — a roviditett 6ras - lehet a 2-es program.

Aztan ha eljén egy olyan nap, amikor roviditett oérakat akarunk, nyomjuk le, és
tartsuk is nyomva, az ,ENTER” gombot 3 masodpercre. (Ahogy errdl mar szd volt.)

A kapcsolasi idék megadasakor megadjuk az Orat, percet, és hogy melyik napon,
napokon legyen aktiv.

A napok lehetnek a hét napjai — hétfé, kedd .... vasarnap - de lehet minden napra,
vagy csak hétkoéznapra, csak hétvégére érvényes programot beirni.

Nyolc kimenetbdl valaszthatunk. Mivel a berregé csengdt csak az l-es kimenet tudja
megszdlaltatni, tehadt ez esetben mindig az 1l-es kimenetet jeloljik be. A masik hét
kimenetnek a hang lejatszdés 6ranal van szerepe.

A kivalasztott kimenetre 1-59 masodperces meghuzadsi idé adhatdé megq.

A ,berregé” csengénél természetesen ez hatarozza meg, mennyi ideig széljon az a
csengé.

A hang lejatszdés verzidban ez a jel csak inditani fogja a hangot, a csengetés
idejét majd a lejatszott hang hossza adja meg. Szdéval ez esetben megadhatunk mondjuk 1
masodpercet. A hangfajlokat egy SD kartya tarolja, azt pedig, hogy adott kimeneti jel
melyik mp3 fajl lejatszasat inditsa, a fajl elnevezésével tudjuk meghatarozni. Az egyes
kimenet a 0001.mp3-at, a kettes a 0002.mp3-at, és igy tovabb, a nyolcas a 0008.mp3-at.

A fajlnévbe belekombinalhatjuk a tartalmat is, a lényeg a (név)sorrend.

De ezt az egészet néhany konkrét példan tudom legjobban bemutatni.



Példa, egy hagyomanyos, berregd csengét mikodtetd é6ra felprogramozasara:

Széval van egy sima, ,berregé” csengdnk.
Elészor 7.55-kor

egy 1 masodperces é?

figyelmeztetd :

csengetést akarunk. File Programok Letdltés Készitd

Aztén, minden ki és e

becsengetéskor egy-egy Programtdbldzat 1

négy masodperceset. Belkapc=olas Idéziteés Csengd-mp3
Becsengetés 8- : Hétloznap : i

kor, kicsengetés 8.45, |02 . Hetkoznap 08:00 04 mp 1

megint be 9.00, ki R Hetkoznap 08:45 04 mp 1

ey 00

Akkor példank szerinti fggii Hetkoznap 09:55 04 mp 1

iddépontokkal igy fog g7 Hétkiznap 1040 04 mp 1

kinézni: e " ' “a

A kapcsolasi programokat tetszéleges sorrendben gépelhetjiikk be, a program majd
idérendbe rakja azokat.

A megszerkesztett, kapcsolidsi programok lemezre menthetdek, File Programok Letoltés Keés
illetve onnan a korabban felirt programok beolvashaték. ("File mentés” File mentés F2
és ,File Beolvasas".) File Beolvasas F2

Példa gy hangfajlt lejatszdé é6ra felprogramozasara:

Egy iskolanak rendeltek egy hanglejatszés oérat. Azt kérték, hogy 7.55-kor 1legyen
egy figyelmeztetdé hang. Aztan 8.00-kor egy becsengetés, 8.45-kor ki, 9.00 be, és 9.45-kor
ki, 9.55 be, 10.40 ki, és igy tovabb. Es persze csak hétkéznapokon.

A kovetkezd zenéket szeretnék:

Az Osszes becsodngetésre.: 000l-imperial.mp3

A kicsongetésekre....... : 0002-vbdal.mp3

Es 8 o6ra eldétt 5 perccel széljon : 0006-joreggelt.mp3 (Republic egyiittes ,J6
reggelt kivanok” szamanak részlete.)

Nézziikk. Az elsé idépontunk tehat a 7.55 lesz, a kimenetnek a 6-ost allitjuk be,
hogy a hatodik mp3 fajl - a 0006-joreggelt.mp3 - induljon, idézitésnek jé lesz az 1 mp,
és persze a hétkoznap 1legyen bejeldlve, majd kattintas a ,tédrolasra”. Aztan 8-kor
becsengetés, induljon az egyes hang fajl, a 000l-imperial.mp3. Tehat hétkoéznap, 8.00, 1
mp idézités, l-es kimenet. Kicsengetés 8.45-kor, és most a 2-es kimenet inditja a masodik
hangot.



A lenti képen, a bal oldalon, a csengetési rend, amit a sulitél kaptam. A Jjobb
oldalon a PC program. Az elsé - normdl csengetési rend - programunk tehat wvalahogy igy
fog kinézni:

| CITHIGY T STy Y LTLLU I J LIOCKI o

Fajl Szerkesztés Formatum  Mézet  Sdgo File Programok Letoltés Keészitd

Normal tési d abla

ormal csengetési ren Programtabldazat 1
1. 6ra: B8.00-8.45
2. dra: 9.88-9.45
3. ora: 9.55-16.48

Belapc=olas Iddziteés Csengd-mpd

Roviditett orak:

1040 01 mp
1. dra: a8.8e - 8.38 it
2. ora: 8.45 - 915
3. ora: 9.25 - 9.55

A kivetkezd zenéket szeretnénk:

Az Gsszes becsdngetésre.: BB01-imperial.mp3 T T
Az kicstngetésekre..... : BEB2-vbdal.mp3 Taroias || L I i
8 ora eldtt 5 perccel.. : 0086-joreggelt.mp] Kapcsolds7

Bekapcsolasi

Ora Perc Iddzités(mp)

wR

1
C Hérfg
" Kedd :gg?
" Szerda 4
O Csiitdrtik
O Péntek o
" Szombat 16
" Vasdrnap Q7
& Mindig L8
" Hétkdznap
" Hétvége

A ,roéviditett o6ras” napon 8.00, 8.30, 8.45 9.15, 9.25 9.55-kor akarnak csengetni,
és persze akkor is egy 7.55-6s figyelmeztetd csengetéssel indul a nap.

Most tehat a 2-es programot =~
valasszuk ki, és ha a példanal maradunk, ¢ Progamok Letdiies et
akkor igy fog kinézni a roviditett éras Programtdbldzat 2
napunk elsé harom éraja:

Bekapc=olas Idézités Czengd-mp3

01 mp 2



A kapcsolasi programok betdltése az oéréaba:

A PC-n megszerkesztett kapcsolasi programokat persze be kell télteni az éréaba.

A mikrét kapcsoljuk oOssze a PC-vel a tartozék USB/RS232 kabellel. A kébel egyik
vége megy egy PC USB portba, a masik az éra oldalan kivezetett négyes tiiske csatlakozéba.
Utébbindl egy festékpotty jelzi, a helyes csatlakozast, erre figyeljiink.

Elsé csatlakoztataskor a windows felrak maganak egy meghajté programot, ami
szerencsés esetben csak annyit jelent, hogy egy par perces automatikus telepitést kell
kivarnunk. De errdl van egy kiilon leiras, azt mindenképpen olvassuk el! (A CD-n az USB-
RS232 konyvtarban)

Széval a csatlakoztatds utdn inditsuk el az CLOCK50.EXE || e
programot. Prébaképpen, kiildjik at a PC idejét a kapcsoléédréba.
(Az 6éra nyomégombjainak nyomkodasat par  egérkattintassal
kivalthatjuk.) Programok Letaltése

A "Letdltés" meniiben a kévetkezd almeniikbdl valaszthatunk: Programck Beolvasasa

Készita

Datum / Ido Letdltése

Most a ,Datum/idé letdltése”-t kell valasztanunk. Itt kiilldhetjik &t a PC-n érvényes
datum/idé adatokat a mikrogépbe.

A program kijelzi az aktualis adatokat, amik a , OK”-ra
kattintva a mikrogépbe keriilnek: Letoltés  Készito

Aktudlis Ddatum / IdG letdltése

| Détum: 08/18  Tdé: 22:21 Vasdrnap
Ha sikeres volt a mivelet, azt a Cancel
,Letdltés rendben” felirattal nyugtazza a [Jclockil X
program.

Letdltés rendben.




Ha valami probléma van, hibaiizenet jén. Példaul ha nem jél
van bedllitva a kommunikacidés port szama.

clock50 x

Egyeb eszkdzik MNem hasznalhatd a 'COM3' Soros Port!

Ezt prébalgatassal is o
megtalalhatjuk, de egyszeriibb, ha [J
megnézziik a windows

o) 2 2 PQI USB Flash Dri
~eszkdzkezeldben”. BAhogy 1lathatd, a 8 asn e

COM4 az adatatviteli port azonositéd: ;
EI Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM4)

Ertelemszerden nekiink is ezt
kijelélni a PC programban:

2 e I3 2 e 3 Letdltés  Készitd
A letdltés meniiben a ,Programok letdltése” meniire kattintva ; o

keriilnek be a kapcsolasi programok az déraba:
A kordbban letoltétt adatok vissza is olvashatdéak. (,Programok
beolvasasa”)

Datum / 1d6 Letdltése
Prograrmok Letdltése

Programok Beolvasdsa

Pontositéas:

A jé mindéségli kvarc oszcillatornak koszoénhetden
az idémérés pontossdga — vagy hibaja, ahogy tetszik - a
napi 1 masodpercen belil marad. De ezen is javithatunk
az ,idé korrekcid” funkciédval.

Ha belefogunk, akkor eldszér is kell egy nagyon
pontos o6ra. Szinkronizaljuk vele a kapcsold Oréankat.
(Idébedllitas - masodpercek nullazasa.) Aztan figyeljink. Mondjuk 10 nap malva
hasonlitsuk o6ssze az idé kijelzést, és latni fogjuk, hogy hany masodpercet siet/késik a
kapcsolé é6ra a ,pontoshoz” képest.

A példa kedvéért, késsen az o6ra tiz nap alatt 4 masodpercet. Ez ugye napi 0.4
masodperc késés, ezt kéne kiiktatni. Nyomjuk le, és tartsuk is nyomva az ESC gombot tiz
masodpercig. Ekkor megjelenik egy rejtett menii, az idé korrekcié. Itt megadhatjuk, hogy
minden nap éjfélkor mennyit adjon hozza, vagy vegyen el az idébél. Ha napi 0.4
masodpercet késik az o6rank, akkor ezt 0.4 masodperc hozzadadasaval tudjuk kiegyenliteni,
tehat a le/fel/Enter gombokkal a ,naponta + 0.4 mp” paramétert &llitsuk be.

(A készen kiilldott kapcsolé o6rak mar atestek egy pontositasi proceduran. Ha mégis
szilkségesnek taldljuk a pontositast, akkor jegyezzik fel a ,gyari bedallitas” értékét.)




Kapcsolédé dokumentéciodk:

A kovetkezd leirasok megtalalhatéak a ,mikroklub cd”-n, vagy a honlapon.

A CLOCK50-MP3 az MP3 fajl lejatszasara is képes verzid, bévebb 1leiras rdla a
CLOCK50-MP3. PDF-ben.

A CLOCK50-M a hagyomanyos, berregé csengdkhéz hasznalhaté, bévebben rdla a
CLOCK50-M.PDF leirasban.

A felhasznalék gyakran ismételt kérdéseit, na és persze a valaszokat gyldjtéttem
6ssze CLOCK50GYIK.PDF leirasban.

A felhasznaldktdél kapott igények alapjan késziilt egy ,PLUS” verzidéja is az oéraknak
és a PC programnak is.

A fontosabb valtoztatasok: a kapcsolasi iddk megadasakor nem csak az 6rat, percet,
de a masodpercet is megadhatjuk. EbbSl az is addédik, hogy 1 percen beliil toébb kapcsolas
is torténhet. Mikor jé ez? Ha mondjuk egy csengdét vezérlink az O6raval, és egyetlen
»Sima”, hosszi csengetés helyett inkadbb harom, révid, egy masodperceset akarunk. Vagy
harmat akarunk kongatni egy toronyéraval, haromnegyedkor.

Ami még kiillénbség, hogy a kivalasztott kimenetre 1-999 masodperces meghuzasi idé
adhaté meg. (A 99 helyett.)

A napok beallitidsadndl nem csak a hétkéznap/hétvége, vagy a hét egy napja
valaszthaté, hanem tetszélegesen kijelélheté a hét barmely napja, tobb is egyszerre. (Egy
példa: egy iskoladban hétfétdél csiitdrtokig van egy ,szokasos” csengetési rend, de pénteken
roviditett é6rakat, sziineteket akarnak, hogy hamarabb vége legyen a hétnek. Na ez koénnyen
megoldhaté a hétfé-kedd-szerda-csiitértok és a csak pénteki napra érvényes kapcsolasi
parancsokkal.)

Az MP3 lejatszés verziéndl pedig nem 8, hanem t6bb mint 200 MP3 £ajlbol
valaszthatunk.

Valaszthaté nyelv. A PC program, és az O6ra LCD-n megjelend feliratok nyelve is
beallithaté. (Jelenleg a magyar, angol, roman a valaszték)

Ezekrél bévebben a CLOCK50PLUS.PDF-ben.

Akit kozelebbrdl érdekel az o6ra elektronikaja, az errdl részletesen olvashat a
clocl50suli-hardver.pdf -ben.

Az USB/RS232 adapterrdl egy kiiléon leiras is késziilt, ez a CD-n a
MIKROKLB\USB232\USB-RS232.PDF

Végil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak a hasznalathoz.
Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 VArpalota Tancsics u. 7. Telefon: napkdézben: 88/473-
784, egész nap: 06/30/9472-294, email: mikroklub@vnet.hu internet:

http://www.mikroklub.hu




