INTEL/ATMEL mikrokontroller emuldtor

Egy mikrokontrolleres 4aramkér fejlesztésénél
nagy segitséget Jjelenthet a programozdéknak egy
mikrokontroller emulator, mert alkalmazasaval
elmaradhat a sokszor koriilményes tokcsere, és a
"kvarc ablakosok" UV fényes torlése.

Az itt
csaladjanak

az INTEL MCS51
az eldébbiekkel

leirt aramkor
87C51/52, vagy
kompatibilis ATMEL 89C51/52, 89S8252, 89S8253,
valamint a 20 labkivezetésilire csokkentett
89C1051/2051/4051 mikodését emuldlja a fejlesztett
készilékben.
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Az aramkor leiréasa

Az emulator két vezetékkel csatlakozik a PC, és egy 40 vagy 20 labua IC
csatlakozéval a fejlesztett késziilék mikrokontrollerének foglalatédba. Az
emulator két mikrokontrollerrel, egy 89C2051-el, (ICl) és egy 89S8253-al
(IC2) felépitett mikrogép. Az ICl fogadja a PC soros portjardél érkezd
adatokat - tehat a programot, amit ki akarunk prébalni - és beégeti azokat az
IC2 flash meméridjdba. Mivel a 89S8253 feliilrél kompatibilis a 87C51/52, a
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89C51/52, és a 89C1051/2051, mikrokontrollerekkel, 3igy az azokra irt
. a . o .. 2 . . .
programokat minden tovabbi nélkil végre tudja hajtani.
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A 89S8253 harom kivezetésen keresztiil, sorosan programozhatdé fel.

(MOSI, MISO, SCK jel.) A vezérld program az ICl-et a programozas idejére az
IC3 analdg kapcsoldékon keresztiill csatlakoztatja az IC2-héz, majd a folyamat
végén nyitnak a kapcsolodk.

Az ICl az IBM PC soros portjan keresztiil 4800 baud adatatviteli
sebességgel érkezé adatokat a sorosan programozhaté IC2-be irja. A
programozas végén a felprogramozott mikrokontrollert reset-eli, a beégetett
program indul.
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A PC soros portjardl érkezéd +/-12 voltos jel TTL szintre illesztése,
egyben a PC galvanikus levalasztdsa az optocsatolé feladata.

Az emuldalt 20 vagy 40 1laba mikrokontroller mmg-

foglalata felé halad6é vezetékek a nyomtatott aramkoron SSERESEEES
egy-egy tiiskesoros csatlakozéra - IC20 és IC40 - vannak
kivezetve. A Jjelek az IC20/IC40-rél a 20 vagy 40-es
anya csatlakozéval egy szalagkabelen keresztiil a 20
vagy 40 1abu, szalagkdbelre nyomhaté DIP20 illetve
DIP40 IC csatlakozéba Jjutnak. Ezt kell a fejlesztett
késziilék mikrokontrollerének foglalatdba dugni. A
szalagkdbel hossza lehetdleg ne legyen tébb 20
centiméternél. (A panelen az IC20 és IC40 csatlakozé
szamozdsa a szokasosnak a '"tikorképe", mivel a DIP
csatlakozé bekotése csak igy lehetséges.) Az emulator a mikodéséhez sziikséges
tapfesziiltséget a fejlesztett késziilékbél kapja, az emulalt mikrokontroller
tapfesziiltség pontjairdél. Az eldébbiek miatt nagyon figyeljink az emulator
csatlakoztatasdanadl! Ha a DIP IC csatlakozé esetleges forditott behelyezése
miatt az eszkoéz mégis ellentétes polaritast tédpfesziiltséget kapna, a D1 didéda
nyit, és kb. 0.7 voltra korlatozza a fesziiltséget.
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A C7-es kondenzator feladata az emulator bekapcsolaskor - ami
tulajdonképpen a fejlesztett késziilék bekapcsolasat jelenti - egy reset
impulzus képzése. Ertéke 1 és 10 mikrofarad tartomanyban lehet.

Az emulatort vezérlé program, az Aaramkor midkodését az L3 LED
villogtatasaval jelzi, azaz a mikrogép kész az adatok fogadasara. Az L1 LED
akkor vilagit, ha soros vonalon adat érkezik, az L2 villogasa, pedig a
programozasi folyamatot jelzi.

A letoltés utan az IC2 titkositasa automatikusan megtoérténik, egyrészt
védendé az IC - remélhetdéleg egyre értékesebb - tartalmat, masrészt az
emulator igy - mellékesen - 89S8253 égetdének is hasznalhaté.

Esetleg szitkség 1lehet arra, hogy az 1IC2-be 1ugy is tolthessiink,
futtathassunk programot, hogy az emulatort nem csatlakoztatjuk egy
mikrokontroller foglalatdba, - és igy annak rezgékdréhez. (Pl., ha egy
kapcsolasban egyes aramkori részleteket megprébalunk kivaltani egy
mikrokontrollerrel, és kisérletképpen néhany kivezetést kell bekotni a
célaramkorbe.) Csak az eldébbi esetekben sziltkséges a Cl, C2 és az X1, valamint
az ezeket az IC2 kvarcbemeneteire csatlakoztatd Jl és J2 jumperek beililtetése.

Az aramkdor megépitése, élesztése:

A sikeres épités egyik feltétele a jé minéségd nyadk lemez. Az
alkatrészek beforrasztasa eldétt ellendrizziikk le a panelt, nincs-e roévidzar,
szakadas rajt. Az IC-ket, ha lehet, rakjuk foglalatba. A nyak két raszteres
ellenallasokhoz lett tervezve. Az IC-k egyes 1léabanak, valamint a
polaritasfiiggé alkatrészek pozitiv kivezetésének forrszeme szdgletes. Az
"éles" proba elétt ellendrizziikk le, hogy a DIP csatlakozé GND és a VCC-re
csatlakozé 1labai az emuldtor paneljanak is a GND illetve VCC pontjaival
vannak oOsszekoéttetésben. Ha mindent rendben taldlunk, kiprébalhatjuk az
emulatort, csatlakoztassuk a bemérendé késziilékhez, és kapcsoljuk be azt. Ami
a legfontosabb, a tapfesziiltség értékét ellendrizziikk le eldészdér. Ha az
aramkor rendben midkoédik, a D4 LED kb. masodpercenként felvillan, és
letdlthetjik a kivant tartalmat.



A PC-s letdltdé programok

Két mikodtetd szoftver is késziilt, az EMU 51.EXE, és az EMULATOR.EXE.
(Az emulatorhoz mellékelt CD-n persze mindkét program megtaldlhaté.)

Az EMU 51.EXE program:

*** WCS-51 emulator kezeld program *** @
Az EMU 51.EXE program

WINO8SE és XP aldl is futtathatéd. z=xzzzzz QQrueer 8705% emulator =T ===
P L [C] Mikroklub . Hungary 8100 ¥Yarpalota PF. 65
A program mukédése magatdl +36 - B8 - 473 784, +36 - 30 - 9 472 294
értetdds. Ki kell jeldlni a www. mikroklub. hu www._eprom. hu
hasznadlt soros portot, és persze a _ _
letéltendé file-t. Az  adatok | |Sorsmort | Program feltdtése |
emulatorba toltéséhez kattintsunk W
a ,Program feltdltése” meniire. [ Kanfiguralas elmentése ]
File néw:
EMU_51 X D:\archivfitanokaciemu_515D0MPOST EP )
File neve:  D:harchivititanoks  Port newve: COM1
Utalzd adat i 1824 Chip tipuza: ATEI5R3 —
Statuzz;  Adatok atkuldése
i ]

Meqgszak.itas

A program futtatdsdhoz sziikséges a MICROSOFT NET FRAMEWORK 2.0 windows
kiegészité program. Mivel ezt a kiegészitét més programok is igénylik, lehet

hogy korabban mar telepltettﬁk a PC- d:'mikroklub\sharewareANET Framework'=

nkre. Ha még nem, akkor ezt most tegyik [[Név Kit. [Méret [IDatum A ||
meg. A MIKROKLUB CD-n a NET Framework [t.l.] <DIR> 2006.04.1815:34 -— .|
kényvtarban talalhaté a dotnetfx 2.0 %l\'t‘-“i“"‘-” <DIR>  2006.04.18 15:47 ~--
ez ] readme tat 115 2006.04.18 15:49 -a--
S RO ST Fldotnetts 2.0 exe23 510 720 2005.12.07 16:00 -a-

A PC-n futdé program az Aatvitelre keriilé byte-okbél ellendrzéd Osszeget
képez, azt a blokk végén atkiildi. Az emuldtor a beolvasott adatokbél szintén
képez egy ellendrzé oOsszeget. Ha a PC-rél érkezé és az emulatorban képzett
Osszeg megegyezik, akkor az emulatort vezérlé program a vételt helyesnek,
ellenkezé esetben hibasnak veszi. ("Kontrol szumma" ellendrzés.) Hibas vétel
esetén az emulator a L2 és L3 LED-et felvaltva villogtatja, ez esetben a
letéltést meg kell ismételni. Ha a kontrol szumma ellendrzés az adatok vétele
sordn nem jelzett hibat, az emulator kiadja a programozott polaritast reset
impulzust.



Az EMULATOR.EXE program:

Ez a program a 3
"mikroklubbos" EPROM, és MCS51 0/ 16204
emulatorhoz is hasznalhaté. ~ ATEISEZE? | (5 BOCE2 emuldtar
Esetiinkben most a "80C52" i
emulator funkcidét jeloljik ki. v ATBEI553
A 8988252 gyartasa megsziint, i Eprom file betoltés
az utédja a 89S53 keril az

ujabb aramkorokbe,
valészinlGleg az &aramkoériink is
ezzel van felszerelve, ezt is i
jelsljik be. ; s Kilepes
COM1

A hasznalatrél itt se
lehet sokat irni, file
betdltés, majd letoltés az
emulatorba. ..

Intel HEX fajlok letdltése

Az Intel HEX formadtumi programokat a hextotsk program segitségével
alakithatjuk &t binaris fajlla. A program hasznialata igen egyszeri:

HEXTOTSK infile[.ext] [outfile[.ext]]
ahol

infile = Az Intel HEX formdtumad input fajl. A default
kiterjesztés .hex

outfile = Az output f4jl neve. A default kiterjesztés .tsk. Ha nincs
megadva output £fajl, akkor a program az input f4ajl nevét hasznalja .tsk
kiterjesztéssel.

Végil nincs méas hatra mint hogy sok sikert kivanjak a hasznalathoz.
Viszontlatéasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics wu. 7. Telefon:
napkézben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email: mikroklub@vnet.hu
internet: http://www.eprom.hu , http://www.mikroklub.hu




