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Billentytizet, LCD modul, I2C buszos kommunikaciéval

Egy mikroszamitogépet gyakran kell kijelzéd egységgel,
billentylizettel, memdériadval, vagy ki/bemeneti portokkal ugy béviteni,
hogy csak e gy-két vezérldvonal &ll rendelkezésre. Ez esetekben a
negol das szintemindige gyi ntelligensp eriféri a,s oros adatforgal ommal .

Az Aramkor a kovetkezd alkatrészekbdl all: egy ATMEL gyartmanya
90S1200 mi krokontroller, egyl 2-es billentyld matrix, egy LCD, és LED.

A modul 2 v ezetéken
(SCL, S DA kommni kal a
"master"-r el az 12C protokoll

szerint. A "master" azaz a
mester, | ehet pl. a -
m kr okl ubbos - frekvenciaméréd

panel, v agy a " M KRO6" nerés
adatgydjté. Ha pedig van egy
nmest er, akkor kel | egy
szol ga, a ngolul "sl ave", amt
utasitanak. E z a szerep van

ki osztva most a

ki j elzé/billentyli modulra, aminek a részegységei egy elérési cimen
keresztiil vezérelhetdek. Kil6n cime van a chip EEPROW éanak, - a
felhasznal 6 s zamara az el érés hasonl6, mint e gy 24xx EEPROM€ - a

billentyd matrixnak, ami egy hexa kdédban adja meg a lenyomott billentyd
kodjat, és a 8 bites PB portnak, ahova adatot |ehet ki |deni vagy
ol vasni. ldec satla kozik azL CD adat busza.

Az | nter IC (I IC vagy 12C) kétvezeté kes adatatviteli re ndszer
egyébként a PHILIPS cég talal manya. A z 12C buszra c satl akozé el enek -

egy e setleg t6 bb - dxgynevezett "master" (£6ndk, mester) és a szinte
tetszdleges szama, de maximum 128 darab SLAVE (kiszolgald, szolga)
egységek - kozott csak az 6rajel, (SCL) és az adat (SDA) vonal ak
teremtenek kapcsolatot. (Az I2C busz mikddését nem részletezem, errdl -
és mas soros adatatviteli rendszerekrdl - is olvashatdé egy cikk a9 7-es
RT évkdnyvben.) A" naster" e gység - ez a&ltal 4&ban egy mikrokontroller,
vagy egy
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inditja az adatatviteli f olyamaot, é s adjaaz é6rajelet. Az | 2C busz
adatatvitelie gységenyolc bit.

Az A TMEL 90S1200 mi kr okontrol | er

Az A T90s1200 nikrokontroller 1 k byte programrendri at, b eépitett
EEPROM adat nendriat, "watc hdog"-ot, idézitét, és "on chip", azaz
beépitett 6 rajelgeneratort t artalmaz. Ez utdbbi a zt j elenti, h ogy
progr amozhaté gy, hogy a belsd, 1 Mhz-eso szcill4tora djaaz oOrajelet,
igy kiilsé kvarc felesleges, és a Kkapcsoldasir ajzrat ekintve, |ats zik,
hogy ez a lehetdség ki is van hasznalva.

A billentylzet:

A panelon tizenkettd nyomégomb van egy matrixban elhelyezve. A
billentyd matrix 4 kivezetést foglal le, és a mikdédése talan egy konkrét
példan érthetéd meg legjobban. Tegyik fel, hogy a K5 billentyit
lenyomjuk. A matrixot kezeld programnak a billentydk Allapotat
soronként/ oszl oponként kell |ekérdeznie. Tegyuk fel, hogy a vizsgél ata
PD2-es portra kotott oszloppal - K3, K2, Kl - kezdddik. Ehhez a
processzor e zt a z "oszlopot" a D 1 di6 dan k eresztil al acsony sz intre
kapcsolja. Kovetkezhet a soronkénti beolvasas, jelen esetben az elsd -
K9,K6 ,K 3 - majd amasodik - K12,K 5, K2 - végil aKl1l,K 8, Kl soré. A
m kr okontr oller e harom sort -PD3, P D4, P D5 portot - magas szintre
kapcsolja, majd visszaolvassa az allapotukat. Mvel az oszlo pon b el il
egyik billentyld sincs lenyomva, a harom "sor" &allapota magas marad. A
kovet kezé oszlop beolvasasahoz a PD3-asrak ella lacsony, at 6bbi re magas
szintet k apcsolni. A példaszerinta K5 le van nyonva, e zért amk or a
processzor a s orok allapotat | ekérdezi, a m &sodik s orndl - a PD4-es
porton - al acsony szintet t alal. Az a m kro kontrol le r belsd
felépitésébdl addédik, hogy ha két port kivezetést Osszekodtiink (a matrix
billentyiinél ez toérténik ha egy nyomégombot lenyomunk), akkor az
al acsony s zintre kapcsoltp ort a nagas szintre allitottp ort &lla potat
al acsony s zintre hizza le. Mvel csak ez a sorv an alacsony s zinte n,
egyértelmi hogy a K5 nyomégomb van lenyomva. A tdbbi billentyd
vizsgalata természetesen hasonldé az eldébbiekhez.

Osszeépi té s:

A kapcsol asi és belltetési rajzra teki ntve rogtdé n | 4thato, hogyha
joap akank,j 6éa nyak,ak kor hamark észenl eszink.

A kijelzé/billentyd egység D o son soL oy
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mikédé frekvenciamérd c¢sak az

LCD kij el zést h asznélj a, a

billentyik, az Ll LED beiiltetése
felesleges. Az R1-R2 ellendllés

az |2C buszhoz szilkséges a fel hiz6 ell endll asok, de ha ezek a "mester"
panel oniss zerepel nek,ak kori tt feleslegesek.




A panel k isebb méretének 'ToTel Folofelafolel ' e
érdekében az |ICl, és a tobbi fo t—1k 1) _ LTS
al katrész a p anel f orrasztasi 3
oldalara keriltek. Ez lehetdvé
teszi, hogyaz LCD réasinuljona z
al katrész o |l dalra. Tehat
tul aj donképp egyedil az L CD van
azal katrészo | dalo n.

Megkonnyit i a hel yes i . oy
bellltetést, hogy az ICl, és az il -
LCD 1-es la ba, valamint a polaritasfiiggé alkatrészek pozitiv sarkanak
forrpontja szdgletes. Ha az eldbbieket figyelembe vessziik, akkor
bi ztosan j6oldalra,h elyrek eriil neka za | katrészek.

Az LCD-nek két csatlakozdésor is kil etta lakitva a n yakon, h ogy
tdbb tipushoz is hasznalhaté |egyen a panel. Természetesen mn dig csak
aze gyi k csatl akozdés orba késsikbea zL CD kivezet éseket.

A mi krokontrollert érdemesf ogl al at bar akni.

Ahhoz, hogy a vezérldprogram elinduljon, a mikrokontrollernek harom
dologra v an mn denképp s ziuksége: a t 4pfe szll t ségre, egy RESET
i mpul zusra, é s az 6rajelre. Mvela z 6rajelet mosta mkrokontr oller
belsé oszcillatora adja, a két kritikus dolog a RESET kondi, és a tap
bekoétés, tehat ezeket ellendrizziik le. Ha mindent rendben talalunk,
kapcsoljuk be a k észllé ket, é s mérjuk | e a t4pfeszilts égét. ( Annak 5
volt+ /- 2-3t izedvo ltnakk elll ennie.)

A panel elkészitése eldétt mindenképpen érdemes megnézni a lenti
honl apon, illetve af |l oppynt alal hat6f ényképeket!

Végul nincs mas hatra, mnt hogy sok sikertk ivéanjakazé pit éshez,
haszndl ath oz. Vi szontl| & asra: Torkos Csaba 8100 VarpalotaT &ncsi csu. 7.
Tel ef on: napkoézben: 8 8/473-7 84, e gész n ap: 0 6/30/9472-2 94, emil:
m kr okl ub@net. hu Internet: http://www m kroklu b. hu, http://www eprom hu




