MICROCHIP MPLAB program haszndlata ICD-vel

Az MPLAB ICD-1 a Microchip &altal készitett fejlesztd eszkoéz, amely
a PIC16F87x - <csak a 16F87x - mikrokontrollerekkel hasznalhaté.
Pontosabban: 16F870, F871, F872, F873, F874, F876, és F877. Mire is joé
ez? Az ICD az "in curcuit debugger" roviditése, azaz egy olyan fejlesztd
eszk6z, ami az Aaramkorbe helyezve, wvagy ahhoz kapcsolédva megkénnyiti a
program tesztelést. (,Mellékesen” a felsorolt tipusokhoz mint égeté is
hasznalhaté.) Az ICD-l-et az MPLAB-bél - de csak az 5.xxx verzidbdig -
tudjuk haszndlni, a 6.xxx verzidkbdél konydrteleniil kiirtottdk, ott mar
csak az ICD-2 hasznalhaté.

MAar a tervezéskor jé ha figyelembe vesszitkk, ha a panelt az ICD-vel
akarjuk haszndlni. (Az ICD-rdél, a hardver és szoftver kialakitasrdl, és
egy ahhoz kapcsolhaté aramkorrél - a "mikroklubbos" PIC DEMO panelrdél -
egy-egy kiilon leiras szdl.)

Az ICD, a PICDEMO panel, és a PC dOsszekapcsoléasa

A mikodés a legjobban egy konkrét példan mutathaté be, a
"mikroklubbos" PIC DEMO panel - 16F877 proccal - lesz csatlakoztatva a
"mikroklubbos" ICD-hez, és azzal egy "minta" program beégetése,
futtatédsa. (Az ICD felil fogja irni a 16F877 tartalmat, tehat ha a DEMO
PANEL-ben pl. a "download" programmal beégetett PIC van, akkor azt
vegyik ki, és egy masikkal kisérletezziink.)

- Eld8szor is kossiik 6ssze az ICD-t a demdpanellel. Mindkét panelen
van egy hat vezetékes "ICD" csatlakozdé, értelemszerlien ugy kell azokat
6sszekotni, hogy az egyes 1lab menjen az egyeshez. (Szalagkéabeles
csatlakozét érdemes hasznalni.)

- Az ICD haszndlja az égetendé mikrokontroller RB6-7 portjat, ide a
DEMO panelen az L6-7 led csatlakozik egy-egy kapcsolén keresztil.
Kapcsoljuk le ezt a két LED-et, ne "zavarjanak". Ez fontos!

- A PIC DEMO panelen a Jl és a J2 is legyen zart, hogy az égetd
fesziilltségnek ne legyen akadalya, és a LED-ek is vilagitsanak.

- Csatlakoztassuk az ICD soros porti csatlakozéjat a PC soros
portjara.

- A két panel téapellatédsa lehet kiilén-kilén - ekkor a J1 jumper
legyen nyitott - de az ICD is adhatja az 5 voltot a DEMO panelnek, ekkor
a Jl legyen =zart. Tapegységnek '"dugasztapot" hasznalhatunk. Az ICD a
bemendé fesziiltségbél allitja elé a 12-13 voltos égetéfesziiltséget, ehhez
minimum kb. 16 voltos DC tap kell neki. A konnektoros "dugasztapok"
Uresjarasi fesziiltsége kb. 16-22 volt, igy ezek &altaldban tokéletesen
megfelelnek a célra.

Tehat a legegyszeribb, ha c¢sak az ICD kap 1legaldbb 16 volt
egyenfesziiltséget, és az ICD Jl zart, tehat ad tapot a PIC DEMO-nak is.
A tap bekapcsolasa utan az ICD L1 LED-jének villogni kell.

Egy program letdltése:




El6szor is telepitsitlk - ha még nem tortént meg - az MPLAB 5.xxx
programot. A program WIN98 és XP-n is hasznalhaté.

A példa programok kozétt van egy egyszerd programocska, ami az RBO-
5-re kotétt LED-eket kapcsolgatja sorban be/ki, mint egy futéfény. Az
ICD-hez igazitott <valtozata a PICOKO4I.ASM . Masoljuk be ezt a
programocskat egy olyan helyre, ahol aztadn majd az MPLAB "megtalalja".
(Csak a példa kedvéért, ndlam ez az ..\mplab\example)

Ha ez megvan, a ,mikroklub CD-rdél” masoljuk at a P1l6£f87xk.inc fajlt
az MPLAB konyvtarba:

= |windows Commander 5.0 M=l E3

Fal Kielolés Paranceok Haldzat Mezet Bedllitazok  Start Sigo

ME £ & %e= @B8 (g0

I[-c-] v| [névtelen] 17 4839 568 alz) 20 063 360 k-bol 324 \ | - I[-d-] v| [névtelen] 13 967 584 alz) 20 063 360 k-bol sza1 A | ==

d:\mikroklub\Mikroklb\Picoktat\= =

Ney |TKil_ M éret D atum Atk I Neéy Kit. [Meret |lDatum Alttr

[ ]Ap7675 inc 4 826 2002.05.16 10:34 -a- | [€3Download hip 28 2002.06.05 12:19 -a- |«
[ ] Mcp250xx inc 23210 2002.05.16 10:34 -a~ | ] P16i62xk inc 7 408 2001.11.09 19:13 -a--
[]Memory inc 8 967 2002.05.16 10:34 -a—- [ | P16i87xk inc____10 964 2001.02.21 19:50-a-

[ ]P12c508 inc 3 758 2002.05.16 10:34 -a~  [=|Mpasm exe 188 896 1999.05.17 00:18 -a-—
[]P12c508a inc 3818 2002.05.16 10:34 -a- | ]P16i627 inc 10391 1999.03.30 15:49 -a-
[1P12c509 inc 3772 2002.05.16 10:34 -a [ 1P16I628 inc 10391 1999.03.30 15:49 -a-

Ebben az »-inc” fadjlban olyan mikrokontroller paraméterek
talalhatéak, amelyekre a PIC példaprogramok hivatkoznak. (Ahogy lathaté,
a file masolast a wincommander programmal illusztrdltam. Ez a shareware
program is ott van a CD-n, ha még nincs a gépiinkén, telepitsiik. Nagyon

jo!)

- Ha korédbban még nem

tettik meg, akkor "telepitsiik"

az ICD-nket az MPLAB-ba. Configuration ] Power ] Pins ] Break Options |
Tools ] Ports ] Clock ] Memory A
- Csatlakoztassuk az ICD-
t, adjunk annak tapot. (A > Mone [Editor Only) Pmcessnr:| PIC16F870 j|
ledj ének villognia kell.) ~ MPLAB SIM Simulator Requires OnChip resources for -~
 MPLAR Y fmedsss: | [debugging. Only one breakpoint
. may be set.
- Az Options/Development o BEHIMARTES Eamalator | |ICD supports 16Faxx processors
Mode meniiben valaszuk ki az SOEEPID Eadaior only. ICD 2 supports 18xxxx -
" "w_ :
MPLAB ICD Debugger"-t. + MPLAB ICD Debugger T | Details... |
- Az egér kattintas utan B
feljén az ICD vezérldablaka, 0K | Cancel | Apply |  Hep |
alitsuk be a hasznalandé soros
portot!

+ MPLAB ICD Yerzion 1.44.00

Status: | I

|com1 =] 57600 = | ANl Registers || 2MHz-10MH: 7]
Reconnect | Program | Options. .. IFM: Yer 2.30.0




Most nyomjuk meg a reconnect gombot! Ha minden jél megy, akkor a

PC-nk elkezd kommunikalni az ICD-vel,

vilagit.

a LED pedig innentél folyamatosan

Ezutdn az "options" alatt A&allitsuk be a "Low voltage Program"-ot

disable-re, - azaz tiltjuk -
szintén 1legyen OFF a ,Brown out

— Configuration Bits

{ ICD Options M=l E3

” ” 4
detect”, a ,Code protect ; és ) a Device: | RMISETE
7iodel_“£rgtect l?ata1 EE"é abis Oscillator: | =T =]
;ezze &gde"foiz SgeTEeS = i < Watchdog Timer: | Dff/Disable -
ug = Power Up Timer: Off/Disable ﬂ
L. B t Deteck: | Off/Disabl i
Ha nem hasznaljuk a rown o8 meee et
p Low Voltage Program: Dizable ﬂ
watchdogot - a példaprogram nem -
e . . Code Protect Data EE: code protection O 4
hasznalja - akkor kapcsoljuk ki . -
; . Flazh Memory Write: Memory written to by EECON ﬂ
azt is! (Watchdog Timer: Code P ) -
Off/Disable) ode Protect: Code Protection O J

~ID's and Checksum
Checksum: (0x3864<3F39>
ID Code: |3864
¥ Use Checksum as 1D

— Program Dptions

Start Address:  |0x0000
End Addiess: |0x0GDF

v Program Memory

¥ Configuration Bits

¥ ID Locations

[” EEPROM Data

¥ Eraze All before Program
¥ Enable Debug Mode

—WYoltages
VDD: [5.80 v +/5%] Update |

YPP: (1540 v +/-5

Eraze I Def. Addr
Self Test

Blank I Read | Prugraml Yerify
Download ICD Operating System

A Self Test gomb segitségével ellendérizhetjiik az ICD
mikodéképességét.
MPLAB ICD Self-Test |
DLL Wersion: Yersion 1.4400 (Az ,Incorrect RB7 pin” kezdetd
Firnware Yersion:  “ersion 2.30.01 hibaiizenettel ne foglalkozzunk, az
Debug Module: Mot exist :FCD :negpx,-,c’bal,J a, megmerni a sajat
égetbdfesziiltségét, de ez a

Incarrect BBY pin high voltage. Check ICD pilzD0 funkciéja nem jé1l miGkoédik, ezért
o6rvendeztet meg ezzel az egyébként
teljesen értelmetlen - mi az a

piOxDO0 ? - hibaiizenettel.)

Ha mindent rendben, prébaljunk létrehozni egy ICD-re felkészitett
projektet. Az MPLAB programban egy forditédsi kornyezetet kell megadni a
forditandé programnak, ezt nevezi "Project"-nek. Nézzik ennek
folyamatat:



Lépjink  be  "Project” [
meniibe, azon belil a "New - - -
project"-be! Adjunk nevet a | [icHame: Directories: | ok |
"projectiinknek", mondjuk |p|c:ukl]4|.p|t | | c:\progra™1im.__\example Cancel |
PICOKO04I.PJT, és adjuk meg az “ | 3en -
MPLABnak hogy ezt hol {2 progra™ Help |
keresse. (A d:\mplab\example ) mplab

- I
kényvtarat adtam meg neki.) & example

List Files of Type: Drives:
IF‘miecl Files [*.pjt] j I =} j

Most 1lépjink be az "Edit [Lldghli=

project'"-be! Ezen belil a2 project
"Development mode"-t valasszuk I ¢ Fil ok |
ki, és itt ikszeljilkk be az el st Tl
"MPLAB ICD debugger"-t, és [picok04i hex | Cancel
allitsuk be hogy 16F877 | Include Path —la“'“"
mikrokontrollert akarunk | |
hasznalni. . . Library Path
A "Project files" ablakban | |
tehat a PICOKO4I.HEX és - -
PICOKO4I.ASM lathaté: |L'"‘“‘=' Script Path |
Development Mode: (MPLAB ICD PIC16F877 | |Change...
Language Tool Suite: |Hic:m-::hip jl
— Project Files
picokD4i [_hex] fAdd HNode. .. |
picok(4; [.asm]
Lopy Hode. |
[relete Hode |
Buiidioaes |
Hode Properties. |
Az "Add node" Add Node ki E3
meniinél jeloljik ki Failnév: Mappak:
konYVtar ?t ’ ahol |picnkl]4i. asm | c:\progra~1\mplabiexample
talalhaté a programunk, Mégse |
ez esetben a example. asm - et -
PICOKO4I .ASM. (A ISR bt £5) progra™1 e
2uqo
d:\mplab\example {3 mplab
konyvtarat OK-éztam.) {24 example Haldzat
Itt valasszuk is ki a
PICOK04I.ASM-et. - -
Liztazandd Fajltipus: Lemezmeghaijta:

Source files [*.c:* azsm] j I = c: j




Megvan tehat a project, a "Build

all"-ra kattintva az MPLAB leforditja

programunkat, létrehozza a SZﬁkSégeS The project has been built. You must reprogram the
file-okat: ICD in order to effect the changes.

| ‘Do not show this warning in the future_:

Close |

Aktivizdlédik az ICD-énk is, megjelenik a hozzatartozdé ablak.
(MPLAB ICD Version 1.44) Kattintsunk a "Program" parancsara! A
kovetkezdék jelennek meg egymads utdn a "Status" sorban:

Check for target
Erase device + MPLAB ICD Verzion 1.44. 00

Program program memory Status: |"I|I|I"aiting for uger command |

Program fuse bits coM1 = || 5760c = || ANl Registers jJZHHz-H]HH; |

Program ID = e o -
o Reconnect [ Pioaiam.. ] Options..._[F7w- Ver 2.30.01
Waiting user command

Indithatjuk a programot! Kattintsunk a "z6ld lampara", és a PIC
DEMO panelen indul a futdéfény

"Z"MPLAR IDE - C:\PROGRA™~1\MPLAB\EXAMPLEAPICOKD4I PJT

File Project Edit Debug FICSTAHT Fluz  Option: Tools  Window  Help

g i1 A

Ha mégsem, proébaljuk djra a ,Build all” , majd a ,Program”
meniipontok végrehajtasat.

f—’ ommunikdcios port (COM1) t o Q

Ha csak nem akar j 6 lenni: | Altalanos | Portbeallitdsa | lleszttprogram | Részlstek | Erdforasok
- - r'd 9 r4 3
Biztos hogy rendben a tap? (Legalabb e TEET 7
15V DC) ) )
- A "jumperek" rendben vannak? rdaltitek:, | 3 ]
- Az ICDl1 19600 wvagy 57600 baudon T =
kommunikdl a PC-vel. Nézziik meg az XP T _
"eszkozvezérldjében" a soros port Stopbitek: |1 |
beadllitéasait. ’ 3 Abvitelvezérés: | Mincs v|
Ha az alap 9600 baud van beallitva, :
médositsuk 57600-ra! = 5 e
Specidlis... ] [ Alapértelmezesek visszadllitaza

Végiil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak a
haszndlathoz. Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Pf. 65.
Telefon: 06/30/9472-294, 88/473-784. Internet: http://www.mikroklub.hu ,
http://www.eprom.hu Email: mikroklub@vnet.hu




