MICROCHIP PIC ICD2 klén

Az MPLAB ICD-2 a Microchip
4altal készitett fejlesztd eszkoz,
amely a PICl6Fxxx , 18Fxxx, 12Fxxx
mikrokontrollerekkel hasznalhaté.

Mire is jé ez? Az ICD az "in
curcuit debugger" roéviditése, azaz
egy olyan fejleszté eszkéz, ami az
aramkorbe helyezve megkdnnyiti a
program tesztelést.

Noha a Microchip nem tette k6zzé az ICD2 aramkor kapcsolasi rajzat,
tobben megprébaltak wutan épiteni. Az Interneten t6bb dokumentaciét
taladltam e témaban. Ezeket Aatnézve, 4&talakitva, a specialis IC-ket
kivaltva készitettem el az ismertetésre kerildé ,klént”.

Amit lehet vele:

- program letoltés - beégetés - a célkésziilékben elhelyezett
mikrokontrollerbe, azaz mint PIC égetdé is funkciondl, igaz csak az ujabb
tipusokra. Az ICD-2 a PICl6Fxxx a 18Fxxx, 12Fxxx csaladhoz jé, a régi,
pl. 16Cxxx tipusokat, de a korabbi 16Fxxx tipusok tobbségét sem kezeli.
(P1l. a 16F627A benn van a meniijében, de a 16F627 nincs.)

- alkalmas egy program valdésidejd - "real time" - nyomkoévetésére,
vagy lépésenkénti - "step by step" - végrehajtasa, és a regiszterek

értékének vizsgalatara.

Eldénydk és hatranyok, az eredeti, és ,mikroklubbos” ICD2:

A mikodtetés, a funkcidk, a kezelt IC tipusok teljesen azonosak,
tekintve, hogy a vezérld mikrokontroller kezelé programja is megegyezik
az eredetivel. Ebb6l az is adédik, hogy a firmware az MPLAB wjabb
verzidéival frissiil, igy a megjelend 1uj PIC tipusok is kezelhetdek
lesznek.

A MICROCHIP ICD2 a soros ©porton, és az USB porton is
csatlakoztathaté a PC-hez. Az itt szereplé csak a soros porton. De
hasznalhaté USB porton is, ehhez egy USB/soros adapterre van sziikség.

Mind a kettd tud tapfeszt biztositani a cél aramkornek. A MICROCHIP
ICD2-nél ez egy elektronikus kapcsolén keresztiil torténik, mig itt egy
jumper nyitasaval, zarasaval. Ez utébbi nem olyan elegans, de
biztonsagosabb.

A MICROCHIP valtozatndl a célaramkorrel egy specidlis, 8-as
telefoncsatlakozén keresztiil tudunk kapcsolatot teremteni. Ennél a
klénnal egy szokasos tiiske/szalagkabeles csatlakozé van erre kiépitve.
(Ez szerintem sokkal célszeribb.)

Ahogy arrél szé volt, a MICROCHIP valtozat USB porton is
mikodtethetd, ez esetben a tapot is kaphatja a PC-rél. Ez azonban ahhoz
mar nem elég, hogy az ICD-re csatlakoztatott aramkort is taplalja, ahhoz
egy specidlis tépegységet kell rakapcsolni. A ,klénom” nem téaplalhaté a



PC-ré6l - hiszen nincs USB csatlakozdsa - ellenben egy teljesen
szokvanyos DC dugasztappal megoldhaté mind az ICD, mind a
csatlakoztatott Aramkdr tapellatasa.

A haszndlata:

A gyakorlati hasznalatban az ICD kapcsolédik egy
mikrokontrollerhez, A&altaldban a fejlesztendé A&ramkorben 1lévéhoz. Az
egyik lehetéség az, hogy a fejlesztenddé panelt eleve felkészitjilkk az ICD
csatlakoztatdshoz - egy példa erre a "mikroklubbos" PIC DEMO panel -
vagy csindlunk egy kis adaptert, a szitkkséges csatlakozdékkal PIC és a
fejlesztendé panel koézé. (Ilyen is van a mikroklub kinalatban. Ennyi
ingyen reklam egyszerre ...)

A debugger egyszerd, és olcsé felépitésl, cserébe 4aldozni kell a
PIC er8forradsaibél. Az ICD a mikdéddéséhez, az MCLR/Vpp lab, és az RB6 és
RB7 portlabakat hasznalja a programozashoz, és a kommunikacidhoz, ezért
ezek - debugger médban - a célkésziilékben nem hasznadlhatdéak. De, ha csak
mint "égetdét" hasznaljuk az ICD-t, akkor az égetés utan az ICD-t
levalasztva, a beégetett program természetesen tudja hasznalni az elébbi
portokat is.



Az aramkor:

Az Aaramkoér lelke a mikédteté programmal beégetett 16F877-es
mikrokontroller.
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A soros kommunikacié az IC2-es MAX232 . e
kettés meghajté/fogaddé IC-n  keresztiil L 2
valésul meg. Az IC tartalmaz egy kapacitiv [E] 82 LT @3 CTY S [ CFE T 50 4
fesziltséggeneratort, ami eldallitja a 1O Oea)O Ol e Oy e Py
soros Aatvitelhez hasznadlt plusz-minusz 12 ' T
voltos fesziiltséget, és a TTL/RS232 szintek
kozti szintatvitelt is megoldja mindkét
iranyban. o o

A PC-ICD Osszekottetéshez egy 6 eres
szalagkadbelt hasznalhatunk. A panelra egy
10-es tiiskesoros csatlakozdé (CS1l) keriilt,
amire tiiskére nyomhaté 10-es szalagkéabel
csatlakozé keriillhet. A hat vezetéket a
kapcsolasi rajzon szereplé CS1-PC téblazat
szerint kell bekotni. A kivezetés szamok,
és a zarbéjelben levé megnevezések a PC-n s : T
talalhaté szabvany 9 pdélusu RS232 = T s DR

csatlakozé aljzatéanak kivezetéseire T7 o e
vonatkoznak. (A 25 pélust csatlakozdhoz A A E
hasznaljunk Aatalakitét, vagy moédositsuk a = LR .
kabelbekdtést. ) A soros port DTR ' 2 Clan
kivezetését - a CS1 3-as kivezetésére megy [Ty EaEC ¢

- a PC-s mikodtetd program a reszeteléséhez _ o .
hasznalja. Arrél hogy a DTR-en megjelend -l _ff'_ -



+/-12 volt helyett csak nulla/ét volt keriljén az ICl MCLR (reset)
labara, az R6, D1, D2 gondoskodik.

Az égetéfesziiltséget az IC4-es LM317 allitja elé. Az LM317 kimeneti
feszilltsége az ADJ labara adott fesziiltséggel szabalyozhaté. Egy kis
matek: az ADJ labra jutd fesziiltséget az R8/R9 hatirozza meg. Az IC
kimeneti fesziltségét megadd képlet a kovetkezd: Vout=1l.25V(1+R8/R9)
ahol az 1.25V az IC belsé referencia fesziiltsége. Behelyettesitve:
VO=1.25V(1+5600/560)=12.25 V az eredmény.

A PIC égetésékor, annak MCLR labara nulla, vagy ot, vagy a kb. 12.5
voltos égetéfesziilltség keril. Az égetdfesziiltség ki/bekapcsolasat a
T1/T2 végzi. Ha a T2 nyitva, a VPP labon megjelenik az égetdéfesziiltség.
Ha T2 zarva, de a T4 nyit, akkor a D4-on keresztiil itt kb. 4.7 volt
lesz. Ha pedig a vezérld mikrokontroller RC2 portjanak alacsony szintre
kapcsolasaval a T3-at nyitjuk, akkor az
MCL kivezetés fesziiltsége par tized
voltra csokken.

Ha a kész aramkort dobozoljuk,
akkor a legegyszeribb, ha a "G436"-os
jeld midanyag dobozt hasznaljuk, mivel a
felfogaté csavarok helye az alappanel
sarkaiban ehhez vannak igazitva.

Beiizemelés, tapellatds, tesztek:

Kapcsoljunk tapfesziiltséget késziilékre. A szilkkséges téapegység
paraméterei: 16V-25V DC, legaldbb 300mA. Egy kis magyardzat ehhez. A
tapfesziiltség alsé hatarat az adja, hogy az LM317-nek legaldabb 15 volt
kell, hogy elé tudja &allitani a PIC égetdfesziiltségét. A felsé hatart a
7805/1LM317 melegedése, illetve a rajuk kapcsolhatdé maximilis fesziiltség
- kb. 35 volt lenne - adja meg. (Egy atlagos - nem stabilizalt kimenetd
- 12V-os halézati adapter iliresjarati fesziiltsége kb. 18-20V igy e fenti
igényt, 4&altaldban kielégiti.) A bekapcsolt tapfeszt az L3 vilagitéasa
jelzi.

Az elsdé hasznalat:

El6szor az ICD-hez csatlakoztatott &ramkor nélkil prébaljuk ki az
aramkort.

- Ha még nincs a gépinkodn, installdljuk az MPLAB programot. A
program 7.2-es verzidéjat haszndlom. (Letéltheté az Internetrél, de a
mellékelt "mikroklub" CD-n is megtalalhaté.) A lépések sorban:

- csatlakoztassuk az ICD-nket a PC-nk valamelyik soros portjahoz.

De mielétt tovdbb mennénk, van egy kis dolgunk. Az ICD2
dokumentaciéja figyelmeztet arra, hogy a hasznalt soros port FIFO
bufferét tiltsuk 1le! Ezt a Windows eszkézvezérlé meniijében, a COM
portoknal rehetjiik meg:



+-ige Lemezmeghajkd
L Modernek,
§ ronitorok, L
o Portok (COM és LPT)
B¢ cmmurnikacios pork (Cok1)
,y MetMaos PCI ECP Parallel Pork (LPT3)

+

+

Kommunikacios port (COM1) tulajdonsagai

Alalanos | Port bedllitésa | lleszttprogram || Részletek || Erﬁfonésok|
P . Bit/mésodperc:

Valasszuk ki a portot, ahova Bu/mésockers: | 9600 ¥
az ICD-t csatlakoztattuk, Adathitek: |8 v|
majd a ,Port beallitasa” meniiben

. a1 zaz ) . Paritas | Ni
~Specialis..”  beallitasoknal ki Baids: [Nins |
kell venni a pipat a FIFO pufferek Stapbitek: |1 v|
haszndlata eldl: _

Atvitelezérlés: |Ninc:s \'|
Specidlis... | ’ Alapértelmezések viszzallitaza ]

COM1 specialis bedllitasai

[TFIFO putferek, hasznalata [16550 kompatibilis UART sziikségest

A kapczolat mindségének javitazahoz kizebb értéket adjon meg. -

I agyobb teljesitményhez nageobb értéket valazszon ki

- Most inditsuk Gjra a rendszert! (A windowst)

- Adjunk az ICD-nek tapfeszt, az L3 lednek égnie kell.

- inditsuk el az MPLAB-ot, a ,Debugger” menilben pedig valaszuk ki
az "MPLAB ICD 2"-t:

# MPLAB IDE v6.60
File Edit Wiew Project

Programrner

. Configure  Window  Help

Bl 1 MPLAB ICD 2
| 2MPLAB ICE 4000
3 MPLAB SIM

4 MPLAG ICE 2000

:'Dzi

—_

- Ezutédn inditsuk az ,MPLAB ICD2 Setup Wizard”-ot, azaz az ICD2
bedllité varazslét! Az elsé lépés, hogy kivalasztjuk a hasznilandé soros
portot, és a baud sebességet. Elészor a 19200 baudot valasszuk, ha azon
stabil a mikoédés, akkor késébb megprébalhatjuk az 57600-at is.



MPLAB ICD 2 Setup Wizard

Step One:
Select a communications method.

Com Port Baud Rate

EE <] [

A masodik lépés, hogy kivalasztjuk, hogy a célaramkdér tapjat az ICD
adja, wvagy arra kilon tapot hasznalunk. Tekintve, hogy esetiinkben ez a
tapbekapcsolas hardveresen, azaz egy jumperrel van megoldva, lényegtelen

mit valasztunk.

MPLAB ICD 2 Setup Wizard

Step Two:
Select target power sounce.

" Target haz own power supply
* Pover target from the MPLAB ICD 2

Mate: | you wish bo power your application from the MPLAR ICD 2, then the MPLAE ICD 2
muzt be powered with an independent power supply. [MPLAE ICD 2 can not draw enough
povwer from the USE cable to program the target.]

See the MPLAR ICD 2 Uzers Manual for mare details.

< Yizzza | Towabb > | Mégze Sigo

Ha azt akarjuk, hogy az MPLAB automatikusan csatlakozzon az ICD-
hez, akkor pipaljuk ki:




MPLAB ICD 2 Setup Wizard

Step Three:
Enable auto-connection.

Would pou ke MPLAR IDE to automatically connect to the MPLAB [CD 2 on start up’?
If enabled, MPLAR IDE conveniently connects to the MPLAB ICD 2 at project startup.

If dizabled, MPLAB IDE waits until the uzer inttiates a connect operation before attempting
to communicate with the MPLAR |CD 2.

Mate: The potential downzide to enabling auta connection iz that MPLAR IDE will alvays
attempt bo communicate with the MPLAR ICD 2 on project startup. [f there iz a device
ather than the MPLAB ICD 2 on the zelected communications channel it might be
damaged by thiz attempted communication.

[v MPLAB IDE automatically connects to the MPLAB ICD 2

< Wizzza | Tovabb | kEgze Sigd

A negyedik 1lépés, a mikodtetd szoftver automatikus letoltésének
engedélyezése. Engedélyezziik! Ehhez egy kis magyarazat. Az MPLAB a
16Fxxx, 18Fxxx, 12Fxxx mikrokontroller csaladok kezeléséhez mas és mas
szoftvert to6lt be az ICD vezérldé mikrokontrollerébe. Ezt automatikusan

elvégzi, ha azt észleli, hogy a kezelendéd IC, és az ICD-ben 1lévé
,firmware” nem passzol egymashoz.

MPLAB ICD. 2 Setup Wizard E|

Step Four:

B
Enable auto-download of operating svstems. %/E@}

Wiould you like MPLAB IDE to automatically download [without prompting] MPLAE 1CD 2
operating systems when needed?

The MPLAE ICD 2 uzses different operating svstems for different target families.

If enabled, MPLAE ICD 2 wall automatically download the appropriate operating system
whenever it detects that the operating system curmently reziding within the MPLAB ICD 2 iz

not the correct one for the selected target device, or whenever MPLAR IDE detects a
newer verzion of the operating spstem on the uzers computer.

If dizabled, MPLAB ICD 2 will prompt the user For permizzion to dovwnload before actually
downloading.

v MMPLAB ICD 2 automatically downloads the required operating systemé

< Wizzza | Towvabb > | bEgze Sigo




AACLlat I 14P1 AB ICD 2 Setup Wizard

Summary

 MPLAB ICD2 Settings

Com Port; COk1

Baud Rate: 13200

Fower From: MPLAE CD 2
AutoConnect; Enabled

Autol ownlaod; Enabled

Sodiess

< Wizzza

Click 'Finizh' to accept these MPLAB ICD 2 zettings

ki égze ‘

Tletve még kapunk egy

figyelmeztetést az MPLAB-t6l, hogy

a hasznalt soros port FIFO ICDW arn0024: Please ensure that your system's senal FIFO buffers are

bufferét tiltsuk le: disabled

(De mi mar letiltottuk,
ugye ? ) [ Don't display thiz warning again

Ezutdn ha a ,Connect”-re &
kattintunk, akkor az MPLAB Help
megprébalja felvenni a kapcsolatot

az ICD-vel:

# MPLAB IDE v6.60

File Edit WYew Project Debugaer Programmer T Configure  Window  Help

D& ? | - Checksum: Ox13f | p

Buid | Version Control | Find in Files MPLAB ICD 2 |

Auto-connect not enabled - Not connecting (Try enahbling auto-connect on the ICD2 settings pages.)
MPLAB ICD 2 Ready

ICDWarnl034: Flease ensure that wour system's serial FIFD buffers are disabled.
Connecting to MPLAB ICD 2

..Connected

Setting Ydd source to MFLAB ICD 2

Target Device FICTBFE?7 found, revision = ba

.Reading ICD Froduct ID

Running ICD Self Test

..Fassed

MPLAE ICD 2 Ready




kezelbészoftvert a SlPLA R il

vezérléd

mikrokontrollerbe: |COM arn0030; MPLAR ICD2 is about to download a new operating system.
[f MAPLAB [DE iz just starting, it will appear to “hang'' at the splazh screen.
Fleaze be patient. MPLAB IDE will finigh it's intiahzation after the 05 iz
downloaded. [Mote: ou may wizh to zelect bo ignore thiz warning in the
future.]

[ Daon't digplay this warning again

Help

A Settings meniiben

ellendrizhetjiik az ten gl MPLAB ICD 2 Settings

mikodéképességét. Ekkor a

s:émi tégzp g felveszi a Prograrm ] Werzions ] Warnings ]
kapcsolatot az ICD-vel Stahuz ] Camrmunic:ation ] Lirnitaticns Power
kiolvassa a beallitott

opcidkat, a ,Power” meniiben Target Vdd 5.04

az altala mért égetési és . . | 1406

tapfesziiltséget. Ezek az arget Vpp '

értékek azonban 4&ltaléaban MPLAB ICD 2¥pp 13.82

pontatlanok! (Talan, mert

nincs benn egy pontos Values are updated oh connection, requests to

fesziiltség referencia.) update, and power setiing changes

Tehat a kijelzett tap és

égetd fesziiltséget ne v Power target circuit from MPLAE ICD 2 (5 vdd)

vegyik "komolyan”! A wvaldédi
értéket egy voltmérével ellendrizhetjiik, pl. a 7805 és az IM317LZ
kimenetén. (De a készen kiilldott aramkorben ez persze mar bemérve.)

Ha mindent rendben taldlunk, akkor csatlakoztathatjuk az ICD-t a
célaramkorhéz, és kiprébalhatunk egy ICD-re felkészitett projektet.
Errél bdévebben , egy PIC-es példa program leforditasaval, a '"project"
létrehozasaval, annak letoltésének folyamataval foglalkozik az
MPLABG6 . PDF dokumentacié.

Hasznalat az USB portrdl:

Sok 4j gépen - elsdsorban laptopon -
mar nem taldlunk soros porti csatlakozét.
A megoldids egy USB/soros adapter lehet.
Ha telepitettiik az adapter
meghajtéprogramjat, akkor az
"eszkozvezérlében" megjelenik egy soros
port. Pl. én a COM3-nak konfiguraltam,
igy ezt latom:

s
= & Portok (COM és LPT)
‘_53 Kommunikacios port §COML)
- ¥ MetMos PCI ECP Parallel Part (LPT1)
;\f Metfos PCI Serial Port {COM2)
;\f Mettos PCI Serial Port {COM4)
T

Igle

o Prolific USE-ta-Serial Bridge (COM3)



Ha az igy létrehozott [
portrél akarjuk midkodtetni az
ICD-t, akkor persze ennél is le
kell tiltani a FIFO-t. Amugy a e — —
hasznalat innentdél ugyanaz, mint oMz~ [0 )
az eredeti soros portoknal. Ha ' o < :
pl. COM3-nak wvan bedllitva, akkor
ezt kell az ICD "settingsben" is
megadni:

| Status | Cammunication | Limitations || Powser | Program | Wersions | Wamings |

Azt azért megjegyzem, hogy a piacon talalhatdé USB/soros adapterek
mind belsé felépitésben, mind meghajtéprogramban kiilénbézhetnek, tehat
lehetnek problémés tipusok, amivel nem sikeriil a mikodtetés.

Ha mint égetét haszniljuk az ICD-t:

Az 1Ujabb kiadast mikrokontrollerek tobbsége tartalmazza a soros
programozas lehetéségét. Ez lehetdéséget ad arra, hogy a mikrokontrollert

az &aramkérben - in circuit - programozzuk. Ez nagyon eldényds, pl.
programfejlesztésnél, mivel nem kell a mikrokontrollert minden egyes
program verzidé kiprébalasahoz kiemelni a foglalatédbdél az égetéshez. Az

ICD is hasznalhaté, mint soros programozé, igaz csak az altala "ismert"
PIC tipusokhoz.

Lassuk ezt egy példan keresztiil, mondjuk a PICOK04.HEX file-t
égessiik be egy 16F877-be! (Ez egy "futéfény" programocska - a PICDEMO
panelra késziilt mintaprogramok egyike - ami az RBO0-7 portokat
kapcsolgatja be/ki, sorban egymas utdn. A hex file a mikroklub CD-n a
mikroklb\picoktat kényvtarban talalhatd)

Akkor a lépések sorban:

- Csatlakozzunk az ICD-vel a PC-hez, az égetendé aramkérhoéz, vagy

PIC-hez, és biztositsuk a tapot.
- Inditsuk az MPLAB-ot! M ol Carfigure  Window Help _
i.n.

e k Mone
1 PICSTART Flus

w 2 MPLAB ICD 2

- Lépjink be a "Programmer" meniibe, MPLAB ICD 2 Setup Wizard, .

és ott jelsljitkk ki az "MPLAB ICD 2"-t: | rogram TR
Read 4 PRO MATEII
Werify }
Erase Part

|| Blank Checlk

Release from Reset

Connect

Az MPLAB felveszi (megprdébalja) a kapcsolatot az ICD-vel. Kicsit
pislékol az L2 LED, majd a monitoron pedig megjelenik az ICD ablak:

-



# MPLAB IDE v6.60

File Edit WYiew Project Debugger

Prograrmrner

Tools  Configure  \Window  Help

| DEE sl (SN e B

Buld | Version Control | Find in Files MPLABICD 2 |

Checksum: 0Ox1hiff J D; D:; D; D; D; o

Connecting to MPLAB ICD 2
~Cannected
Setting Wdd source to MPLAB ICD 2

..Reading ICD Product 1D
Funning ICD Self Test
.Fassed

MPLAB ICD 2 Ready

Target Device PICTBFE?? found, revision = b8

Olvassuk be az
égetendé .HEX f£ajlt! A
,File” meni ~Import”
meniijére kattintva,

tudunk a fajlok kozott
valogatni. Keressitkk meg a
PICOKO04.HEX-et

(Ne a File Open
meniit hasznaljuk, ez
esetben csak az Import a
megfeleld!)

# MPLAB IDE v6.60
Edit

Views Project Debugger P

Mew ChrlH P
Qpen. .. Chrl+O
Close
Save Chrl+5
Save s, -
Save Al

=3

Qpen workspace, .
Save Waorkspace
Save Workspace As...
Close Workspace

Export,..

Print. .. Chrl+P I
d.

Recent Files 3

Recent Workspaces

Exit

Hely: | (= PICOKTAT

@

Legutabbi
dokurmentumak.

&

I-

3zha

o

Dokurmenturnok

<

Sajdtgép

of

Hélézati helyek

&l Mpastnvin
PICOKD4 HEX

—

Hesx Files [*.hex]

F&jlnéw:

Fajltipus:

b



Ha beolvastuk be a file-t, akkor megnyithatunk egy ablakot, hogy
lassuk mit is olvasunk/égetiink be! Menjiink a "Wiew" meniilbe, azon beliil a
"Program Memory'"-ra kattintsunk:

# MPLAB IDE v6.60

File Edit Views Project Debugger Programmer [ococ Configure  Window  Help

DBk Be S ‘@‘@Qﬁgﬁ Checksum: 0x9914 ‘D“}DRD;D;D;_{‘J;_@

Address

ADDLW Oxff
ooo1 ADDLW Oxff
oooz ADDLW Oxff
ooos CLRF Ox5
ooo4g CLERF Oxg
ooos CLEF Ox7
oooa CLEF Ox8
ooo? CLEF Ox%
] ooos B3F Ox3, 0OxS
10 aoos MOVLW OxS7
11 oooL MOVWF Oxl
1z [n]n]u}:] MOVLY Ox6
13 oooc MOVWF Ox1f
14 ooop MOVLW O
15 O00E MOVWF Ox5
16 QoorF MOVLW O
17 oo1o MOVWF Ox6
15 o011 MOVLW O

Lol il
| Opcode HEHlE tachine _Symbolic:_l

Ahogy fent 1latjuk, megnyitott ablakban megjelennek az égetendd
adatok, sét, az MPLAB mindjart vissza is forditja az adatokbdél az
assembly utasitasokat, és azokat is megmutatja.

X

Valasszuk ki a PIC tipust, [ELEEAIEY
amit égetni akarunk! Kattintsunk a
~Configure” menu ,Select Device”
ablakra: PIC16FET7 ~|

Device:

Window  Help —Microchip Programmer Tool Suppor

& PICSTART Flus &y MPLABICD 2
&) PFROMATE I @ PICkit1
& MPLAB PM3

Configuration Bits...
External Mermary, ..
1D Memory...

Setkings. ..

Oott lathatjuk éppen milyen PIC

, ) = > . —Microchip Debugger Tool Support
van beallitva, és valasszuk ki a

PIC1l6F877-et! @ MPLAB SIM @ MPLAB ICD 2
MPLAB IGE 2000 MPLAB ICE 4000
@ PCM1BXKD @rio Module
@ PCM1 Bk

9] I Cancel Help




Az ICD rogtén le is ellendrzi, hogy tényleg a bedllitott IC 1lé6g a
kédbel végén:

“ MPLAB IDE v6.60

File Edit ‘iew Project Debugger  Programmer [ Configure  window  Help

O = 74 g & =& Checksum: [0x1bff Oy On O O Oe f &

B Output

Build | Version Control | Find in Files MPLAE ICD 2 |

Connecting to MPLAB ICD 2

..Caonnected

Setting vdd source to MPLAB ICD 2

Target Device PIC16F577 found, renvision = b3
...Reading ICD Product ID

Funning ICD Self Test

..Fassed

MFLAB ICD 2 Ready

Ahogy fent lathaté, az ICD 16F877-et taladlt, ez rendben is van.

Megnézhetjiik,

. . . = = L ]
valamint ha akarjuk, ARG M(=1E3
éllithatjuk a fuse-okat: ' bddrezs= Category Setting

Ozzillator

Széval végezziik el Watechdoy Timer
mikrokontroller Em"er gptT;m:r .

., , , " " rown Ou etec
leal?s?taSt’ es a fuse Low Voltage Program Disabled
beallitasokat. Ha Flash Program Write Disabled
titkositani akarjuk a Data EE Read Protect Off
tartalmat, akkor valasszuk | ChdEsPratess s
a "code protect" On opciébt.

(Itt tobb 1lehetdség kozil
valaszthatunk, a teljes programmeméria, vagy annak csak egy részének a
titkositéasa is kijeldlhetd.)

Es akkor kdvetkezhet a
programozas! Adjuk ki programozas
parancsot, azaz kattintsunk az ICD = - 5
ablak Program pontjara. bl BB 8

» MPLAB IDE v6.60
File Edit Wiew Project Debugger

Configure  Window

Select Programmer 4

MPLAE ICD 2 Setup Wizard...

Erase Part
Elank Check,

Release from Reset

Conneck
Download ICD2 Operating Swstenm

Setkings...

;
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Az ICD to6rli, majd programozza a programmeméridt, az azonositd
bajtot, aztédn ezt visszaellendrzi, és beégeti a fuse biteket. Az ICD
statusz ablakaban, sorban a kévetkezdket fogjuk latni:

# MPLAB IDE v6.60

File Edit View Project Debugger Programmer 1 Configure  Window Help
O = ®
B Output '_ E|E|
Build | Wersion Control | Find in Files  MPLAB ICD 2 |

MPLAB ICD 2 Ready
Frogramming Target...
...Erasing Part

...Programming Program Memory (3 - 0307
..Programming User IDs
Wearifying..

...Program Memory

S User 1D Memary

Merify Succeeded
Frogramming Configuration Bits
.. Config Memory

“erifying configuration memaony...
MNerfy Succeeded
...Programming succeeded
MPLAB ICD 2 Ready

o Checksum: 0x9914 Oy O& O O O f )

Ha titkositva volt az IC, akkor eldétte torolni kell, de ha be van
ikszelve az "Erase before programming", akkor ugyis mindig van egy
torlés.

Ha ezt lattuk, akkor minden rendben. Egy kattintads a ,Relase from
Reset-re,

[ Ty R TR RIIRLS R R TR PRI

..Erasing Pan Blank Check
~.Programming Frogram Memc
..Programming User IDs _
Werifying... T

[ s b bl

Release from Reset

és mar fut is a program. (Ha a PICDEMO
panel volt a cél A&aramkor, akkor szdé
szerint fut a program, ugyanis indul a
futéfény az RB portra kotott LEDeken...)

Késziilt egy programozé adapter is,
amivel az ICD2 kiegészitve mar valdéban
egy komplett PIC programozé. Az adapter a
DIP tokos 8, 18, 28 és 40 1labu
mikrokontrollerekhez hasznalhaté. Ezek a
széles vagatua programozd foglalatba
csiptetendék. Az Aramkoérrdél egy kilon
leiras szdél, az ADAPICD.PDF




Kapcsoldédd dokumentéacidk:

Az ICD teljes értékd PIC programozd lesz, a karos IC foglalatos
programozé adapter csatlakoztatasaval. (ADAPICD.PDF)

Egy konkrét példan keresztiil, azaz az MPLAB-ban egy MICROCHIP-es
példa program leforditasaval, egy ‘"project" 1létrehozasaval, annak
letoltésének folyamataval foglalkozik az MPLAB6.PDF dokumentacié.

Szintén a témdhoz kapcsoldédik a PICDEMO panel dokumentaciéja.
(PICDEMO. PDF)

Valamint PICl6F87x mikrokontrollerrel mikoédik a
vezérlési/automatizilasi feladatokra késziilt PICPLCl1l6, és a PICPLCS
aramkor. Ezekrél egy-egy kilon leiras szdl. (PICPLCS8.PDF, és

PICPLC16.PDF)

Az eldbbi 1leirasok 1letolthetéek a 1lenti honlapcimrdl, vagy
megtalalhatdéak a ,mikroklub cd”-n.

Végiil nincs mas hatra mint hogy sok sikert a hasznalathoz.
Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics u. 7. Telefon:
napkdzben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email:
mikroklub@vnet.hu internet: http://www.eprom.hu ,
http://www.mikroklub.hu




