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Tanithaté infra adé / infra erdsitéd:

Infra erdésitéd:

Sokszor szitkkség lehet egy infra taviranyité
hatétavolsaganak novelésre, vagy hogy egy ©olyan
késziiléket vezéreljiink egy infra taviranyitéval, ami
egy masik helyiségben van.

Az aramkor/program mikoédésének lényege: az infra
adétél - ez lehet egy TV, vided, midholdvevé, stb. infra

tavvezérldéje - bejové infra jelet a proci elraktarozza £
a RAM memériajaba, majd, ha mar nem jén jel kb. 0.5 i
masodpercig - azaz véget ért a jelsorozat - akkor a p

vett impulzusokat kisugarozza egy infra led meghajtén

keresztiil. Hogy miért kell megvarni a jelsorozat végét? Ha a vétellel
egyidében kezddédne az adas is, akkor gerjedne a rendszer, hiszen a
kiadott jelet egyben venné is.

Tanithatdé infra adé:

Mire jé ez? Egy alkalmazas: van egy biztonsdgi kamera, mellette
egy videb, ami rogziti az eseményeket. Ha a felvétel folyamatos, akkor -
mert a kazettat senki se fogja négydéranként cserélgetni - csak "kockazva"
lehet rogziteni a torténéseket, hogy a kazetta legaldbb egy napig birja.
(Hogy ez mennyit ér, a hiradékban 1lathaté legtébb "biztonséagi kamera"
altal készitett képsorokon lemérhetdé.) Legyen egy mozgasérzékeld a kamera
mellett, és akkor induljon csak a felvétel - de akkor jé mindségben -
amikor "esemény" van. Es legyen egy A&ramkdr, amire a mozgasérzékeld
csatlakozik, és ami meg tudja tanulni, majd pedig kisugarozni, a videé
"REC" jelét. Ez volt az egyik feladat, amire az &aramkdér késziilt. Tehat
van neki egy infra vevéje, amin a tanitandé jelet fogadja, négy digitalis
bemenete, amivel egy korédbban betanitott infra jel sugarzasa indithatd,
és egy infra jel adéja, a sugarzashoz.

Hasznalhaté még az aramkor egy kapcsold ééraval osszekdtve, pl. egy
magnéfelvétel inditasara. (A legtoébb HIFI toronynal van taviranyitd, de
nem programozhaté a felvétel.)

Az Aramkér/program négy Jjelsorozatot tud megtanulni, kisugarozni.
Nem kell hogy egyforma fazoni legyen mind a négy jel, lehet teljesen
kiilonb6zé is. (pl. 1: Sony TV bekapcs, 2: Panasonic videdé play stb.)

Az ismertetendé &ramkdér mind a két feladatot el tudja 1latni, a
vezérldé mikrokontrollerre egy olyan mikoédtetd program lett kifejlesztve,
ami mind az "infra erésité", mind a "tanithatdé infra addé" funkcidt képes
ellatni.

Az aramkor:

Az aramkdr egy PIC 16F627/628-as mikrokontroller koré épul fel,
aminek 4 MHz-es érajelét az X1, Cl, C2 biztositja. A modul kb. 9-15
voltos egyenfesziiltséget igényel, amibél az IC4 (7805) eldallitja a
stabilizalt 5 voltos tapfesziiltséget. A forditott polaritasd tap bekotést
a D1 megakadalyozza.

A ma forgalomba 1lévé taviranyitdék Jele legtobbszoér egy vivé
frekvenciara iiltetett impulzussorozat. Azaz egy-egy hullamcsomag Jjelent
egy-egy impulzust, a vezérld kédot, pedig az egyes csomagok - impulzusok
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- tavolsaga, szama rejti. Ezt hivjdk a PCM, (Pulse Code Modulation)
magyarul impulzuskéd modulécidénak. A vivé frekvencia a legtobbszor 36
kHz .

Az infra jelet
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egy AGC jelerdsitdét, és egy meghajtd fokozatot. A kimenet aktiv alacsony
szintet ad, és 5 mA-el terhelheté. Kis fogyasztasau, és 5 voltos
tapfesziiltséget igényel. Csupan harom kivezetése van, ketté a

tapfesziiltséghez, egy pedig a TTL/CMOS kompatibilis jelkimenet, ami most
a mikrokontroller RA4 portjara csatlakozik.

Az infra Jjelet az L1, L2 bocsatja ki. Ha nagy hatétavolsagot
akarunk, akkor nagy aramot kell keresztiil hajtani rajtuk, a Tl ezért egy
teljesitmény tranzisztor, pl. BD241. Persze az infra LED-eknek is birni
kell "gydrdédést", tehat olyan tipust haszndljunk, ami legaldbb 1 A-es
dramimpulzust kibir. Jé, pl. a TSIP5200, ami 3 A-es '"tiiskékkel"
taplalhaté.

A mikodtetd program egy 24Cl6-os EEPROM-ban tarolja le a betanitott
impulzussorozatot. Bekapcsolaskor teszteli az EEPROM-ot, ha nem tudja
olvasni, akkor pirosan gyorsan villogtatja az L1l ledet.

A négy vezérlé bemenet a mikrokontroller RB4, RB5, RB6 és RB7
portjara csatlakozik.

A program az RA5 portot haszndlja mint programozas/hasznilat
valasztdé jumpert.
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Ahhoz, hogy a vezérléprogram elinduljon, a mikrokontrollernek harom
dologra van mindenképp sziikksége: a tépfesziiltségre, egy RESET impulzusra,
és az oOrajelre. Tehat ellendérizzitkk a 7805, a kvarc, valamint a C2, C3
bekotését, beforrasztdsat. Ha mindent rendben taldlunk, kapcsoljuk be a
késziiléket, és mérjik le a tapfesziiltségét. (Annak 5 volt +/- 2-3 tized
voltnak kell lennie.)

Es akkor most lassuk a programozas menetét!

Ha azt akarjuk hogy az aramkér mint infra erdsitd mikédjon:

- Zarjuk a "PRG" jumpert

- Kapcsoljuk fix alacsony szintre az "INl1" bemenetet. (Pl. egy
jumperrel.)

- Kapcsoljuk be, azaz adjunk tapfeszt az aramkoérnek. Az L1 LED
harmat villant "zoélden".

A mikodtetd program a bekapcsolas utan megvizsgalja a PRG jumpert,
és az IN1 bemenetet, és ha azok szintje "alacsony", akkor mint "erdsitd"
fog mikoédni, a "programozas" be is fejezdédott. Az aramkoér veszi az infra
adast, majd pedig kisugarozza. Az adaskor az L1l zélden vilagit.

Ha az irdnyitandé késziilék egy masik helyiségben van, akkor az IC3
infravevét akar 10 méterre is kitoldhatjuk egy harom eres vezetékkel.
(P1. szalagkabel, telefonvezeték.)

Programozas, ha az aramkoér mint tanithaté infra adé mikodik:

Ez esetben a kovetkezék a lépések
- Helyezzitkk fel a programozas jumpert. (RA5-6t kapcsoljuk a GND-re)
- Adjunk téapfesziilltséget a modulra! Az L1 LED harmat villant.

- Az Aaramkér - a program - varja az elsé megtanulandd Jjelet.
Nyomjunk le a tavkapcsolén az adott billentyit.

- A vételt egy z6ld villanads jelzi az Ll-en, varja a kovetkezd,
tehat a masodik jelet. Gombnyomds az infra tavirdnyitén, zo6ld pislantés
az Ll-en.

- J6het a 3. jel. (Vétel, z6ld villanas)

- Végil a 4. jel vétele. A vételt, egyben a programozas befejezését
is az L1 harom villantésa jelzi.

- Ezzel a felprogramozas megtdrtént, az A&aramkér mar mint add
mikodik, tegyink egy prébat ! A vezérlé bemenetekre alacsony szintet
kapcsolva, az infra LED-eken kiadja a betanult jeleket.

- Ha elégedettek vagyunk az eredménnyel, vegyilkk le a programozas
jumpert, kezdédhet a hasznalat.

A "tanitas" alatt a vevét lehetdleg ne érje kozvetlen napfény,
szamitédgép monitor, vagy lampa fénye. Az add és a vevd kozott kb. 1 m
legyen tavolsag, a billentyd 1lenyomas pedig rovid, "hatarozott"
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legyen. (Ellenkezé esetben az - esetleg tobbszor is - ismételt kédot
akarja a vevd értelmezni.)

Ha tapfesziiltség bekapcsolasakor nincs zart allapotban a
programozas Jjumper, akkor a modul az eldézéleg beprogramozott kédokkal
mikodik. Ha 1j kdédokat kivanunk beprogramozni, kezdjik elérol a
programozasi procedurat.

Hibaelharitas:

Ha az &aramkor bizonytalanul, vagy egyaltalan nem mikoédik, prébalijuk
meg Ujra a programozast! Amennyiben nem sikeriil mikodésre birni a vevét,
valészind, hogy a taviranyité olyan impulzussorozatot haszndl, melyet ez
az algoritmus képtelen kezelni, vagy nem PCM adatatvitelt hasznal. (Nekem
az itthon talalhaté hat taviranyitéboél néggyel volt sikerélményem.)

A TSOP1l736 36 Khz-es vivéfrekvencidra van hangolva - ez a
leggyakrabban hasznalt frekvencia - de lehet, hogy az adott taviranyité
jelatvitele 38, vagy 40 Khz-es, esetleg 30, 33, vagy 56 Khz frekvencian
megy. Ez esetben a vevé IC-t TSOP1738, TSOP1740 stb. tipusra kell
cserélni.

Az Aaramkorhoéz most késziil egy olyan PC program, ami kiolvassa, és
megjeleniti az EEPROM-ban tarolt adatokat, helyesebben az azoknak
megfeleld logikai jeleket - ha valakit érdekel milyen impulzussorozatok
viszik az infét - wvalamint a PC-rél a soros porton is kiadhaté az infra
jelek adasat kezdeményezé jel. Errdl majd hamarosan

Végil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak az épitéshez,
hasznalathoz. Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics u. 7.
Telefon: napkézben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email:
mikroklub@vnet.hu Internet: http://www.mikroklub.hu, http://www.eprom.hu




