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1980-b an s zul etett meg az |INTEL 8 051-es chip, am ely egy ar amkir
csalad, - az M1 - elséd tagja lett. A 8051/52 belsé PROM-al
rendelke zik , csak a gyd rtd cé gt udja progranozni, - maszkolni - és a
beégetet t program is ¢ sak akkor olvashaté ki, ha a megrendeld nem
titkosit tatjaazt.( Ezpe diga |legrit kdbb eset.) A 8751/52, és 8 7C51/52
mar belsé EPROM-mal v an fel szerelv e, és a fe | hasznal 6  alt al
programozhatdak, a midanyag tokosak egyszer, az "ablakosak" tébbszdér is.
Az égetdvel a 12.5 voltos égetdfeszilltséget igényld tipusok kezelhetédek.

| NTEL 8748/ 49 prog r annzasa

Az | NTH. 8 748/49- es volt az elsé,
és sokaig az egyetlen toérdlhetd és
Gjrairhato EP ROM menor i as
m kr okontroller. ( A gyéari lag maszkolt,
belsé promos 8048, 8049-e k csak
ol vashat 6ak. ) A pr ogramazasdhoz egy
adapter szikséges - az Aaramkérrdl egy
kald n lei ras szol - amt az | C32 0 R——— __— 2
programazo f ogl alat bak ell hel yezni. Eza "korai"chi p j6val nagyobb tap
és égetd Aramot igényel az utddokndl, ezért az égetdfesziltség
eldillitasa segitségre szorul, a feszilts ég haronszorozo teljesitméye
most kevés. A Cs3 csatlakozén kivialrél kell kb. 25 voltos
egyenfes zil tséget ju ttatnunk az |l C4 be nenetére. (A z e setleg esfo rditott
polaritA s ellen véd aD8.)

00000000 LOHLD

Az olvasas/égetés mivelethez az adapter dugjuk az EPROM programazé
fogl alat ba, - minte gy 28 1 abu EP ROM-ot - kapcsoljuk be az égetdt, a
kilsd égetd fesziltséget, inditsuk el a programot, és valasszuk ki a
tipust. E zut &n he | yezzik az ad apterf oglalatabaaz IC-t , ésv égezzik el
az irastva gy olva sast.

Fontos tu dni, hogy a t6 rolt 8748/49 ad atbitie i | ogikai n ulla
szintdek.
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