1
A MICROCHIP gyartmanyu PIC mikrokontrollerek kezelése:

A 90-es évek elején a MICROCHIP cég PIC mikrokontroller
aramkorcsaladja gyorsan népszerd lett a fejlesztédk korében, kis
fogyasztasanak, viszonylag alacsony &aranak, és nem utolsé sorban a vele
kapcsolatban megjelent rengeteg alkalmazasi példéanak, programnak,
dokumentacidknak koszoénhetéen. A RISC wutasitaskészlettel rendelkezd
mikrokontrollerek sorosan vagy parhuzamosan programozhatdak. Az
"ablakos" tokozasu EPROM-os, illetve FLASH EPROM-mal (pl. 16F84, 16F877,
18F252) gyartott tipusok programtaroléja tobbszér, az OTP - one time
programmable, egyszer programozhaté - tipusoké egyszer irhatdé. (Az
utébbi iddben megjelent PIC tipusok tdlnyomé tébbsége mar flash epromos,
tehat szinte barmennyiszer ujra irhaté.)

A MAX+, és M+ adapter nélkiil kezeli a 1legtobb
PIC-et, kivéve a PIC16C55-6t és 57-et, ehhez mindegyik
késziiléknél sziikséges egy adapter. (Ennek oka, hogy e
tipus csak parhuzamosan programozhaté.)

A 16Fxxx PIC mikrokontrollerek FLASH EPROM programtarja torlés
nélkil djrairhaté - azaz nem kell torlés parancsot kiadni az ujrairas
elétt - ha nem "titkositva" lettek beégetve. Utébbi esetben csak a
torlés parancs utan programozhatdak be.

A 16F873A, 874A, 876A, 877A, és a 18F-es PIC-eknél mindig ki kell
adni a torlés parancsot az elsé égetés eldtt, vagy hasznaljuk a

torlés+égetés, erase+programming parancsot. A MICROCHIP ezeket a
procokat "titkositva" arulja, azaz a bitek kiolvasva nullanak latszanak,
az elsé égetés igy csak a torlés utadn lehetséges. (!!!)

A PIC-eknél Aaltaldban INTEL HEX koédban adjdk meg az égetendd
tartalmat. A szikséges HEX/BIN konverziét a mikdédtetd program
automatikusan elvégzi, ha PIC tipus van beallitva.

A ,fuse”-ok:

Az 1Gjabb mikrokontrollerrekre jellemzé, hogy egyes mikodési
jellemzéit a felhaszndlé 4llithatja be. A Microchip a fuse-nak -
magyarul biztositék - nevezi ezeket a programozhaté konfiguracids
biteket. A mikropo program automatikusan beégeti ezeket a biteket. Ha az
égetendé file tartalmazza ezeket a biteket - ez a szerencsés eset -
akkor a szerint, ha nincs erre adat, akkor az alapértelmezett
bedllitast. Ezek a ,fuse”-ok amiugy alapvetéen meghatarozzdk a
mikrokontroller mikodését, tehat ha nem jél vannak bedllitva, akkor a
beégetett program nem, vagy nem jél mikédik. Ha az égetendd hex file-t
.korrekt” médon adjdk meg, akkor az tartalmazza is ezeket a biteket. Ha
nem, akkor lehet talalgatni, dokumentaciét bongészgetni, stb..

Egy példa az eldbbiekre:

Olvassuk be a ,freetemp.hex” file-t. (Ez egy ,free” héméré program
16F627 mikrokontrollerre, ami letdlthetd a lenti Internet cimen, de a
,mikroklub CD”-n is megtalalhaté a micro627 kdényvtarban.)

A beolvasas utédn ezt latjuk:
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Azaz az oszcillator ,INTRC”, tehdt a PIC beépitett RC rezgdkore
fogja adni az érajelet, a ,Code protect” off, tehat nincs letitkositva a
programmeméria, a ,watchdog”, a ,power-up timer” , és a ,Brown-out
reset” engedélyezve van. Ha valamiért az elébbieken valtoztatni akarunk,
akkor azt par egérkattintdssal megtehetjiik, és aztdn adjuk ki a
programozas parancsot. Ha mondjuk meg akarjuk akadalyozni, hogy a
programozas utan a mikodteté program kiolvashaté legyen, akkor &allitsuk
a code protect-et ,on”-ra.

A ,Code protect” , azaz a kédvédelem:

A ma forgalomban 1lévé mikrokontrollerek 4altaldban titkosithaté
programmeméridval rendelkeznek, és ha ezt aktivizaljadk, akkor a
beégetett program adatok nem olvashatdéak ki. Gyakori kérdésként kapom,
hogy mit lehet c¢sindlni, ha egy PIC 1le van titkositva, és mégis
szeretnénk kiolvasni a tartalmat? A véalasz: semmit. A letitkositott PIC
tartalma sehogyan nem olvashaté ki, és igy nem is mésolhaté. (Megjegyzem
pont ezért, a masoléds védelem miatt van ez a funkcié...)

Ahogy arrdél az elébb szdé volt, az égeté program automatikusan
beprogramozza a ,fuse”-okat is, de ez a parancs kiilén is kiadhaté, a
"Program Fuse" meniipontban. Azt azonban tudnunk kell, hogy a titkositott
PIC fuse bitjei nem irhatéak at. (Tehdt - nem véletleniil - nem lehet
megcsindlni azt, hogy a titkositéast off-ra 4allitjuk, majd pedig
kiolvassuk a tartalmat.)

A titkositdé és mas "fuse" bitek allapota kiolvashaté a ,Read Fuse”
meghivéasaval.

A titkositott mikrokontrollerek csak torlés utdn programozhatdak
ujra. A titkositas a PIC-eknél vagy azt jelenti, hogy vagy csak az elsé
64 bajt olvashaté ki, pl. a 16c715, 12c508, 16c55, stb., - ez a korabbi
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kiadasu tipusoknal volt jellemzé - vagy a teljes tartalom nullanak
"latszik" kiolvaséaskor.

A "fuse bitek" &allapota a titkositastél fiiggetleniil kiolvashatéd a
.read fuse” meni meghivasaval.

Torlés, égetés egy parancsra:

Lehetéség van a toérlés/égetés - "Erase + program" - funkcidkat
egyetlen billentyd leiitéssel meghivni.

Az 1ujabb PIC tipusok rendelkeznek egy belsS [N
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Az ,L,A”-s PIC tipusok:

Sok PIC tipust két valtozatban is gyart a Microchip. Pl. 16F84 és
16F84A, vagy 16F877 és 16F877A. Van amikor ennek a kiterjesztésnek alig
van Jjelentésége. Pl. a 16F84 és a 16F84A gyakorlatilag wugyanugy
programozhaté, stb. De van amikor ez az A betd egy teljesen mas
programozasi algoritmust takar! Pl. a 16F877A-ba 8-as csoportonként kell
irni a bajtokat, mig a ,sima” 877-be egyesével. Ebbdl adéddéan a 16F877A
jéval hamarabb felprogramozhaté, mint a 16F877, de az eldébbiekbdl az is
kovetkezik, hogy figyelni kell a tipuskivalasztéasra, pl. a 877-es
programozasa sikertelen lesz, ha 877A van beallitva. (Es forditva.)

Végil nincs més hatra mint hogy sok sikert kivanjak a hasznalathoz.
Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics u. 7. Telefon:
napkdzben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email:
mikroklub@vnet.hu internet: http://www.eprom.hu ,
http://www.mikroklub.hu



