A parhuzamos EPROM-ok, EEPROM-o0k kezelése:

A 27xxxx EPROM-ok:

A parhuzamos adat és cimbusszal rendelkezé nyolc bites
27XXXX, 28xxxx, 29xxxx EPROM, EEPROM tipusok az IC32 programozé
foglalaton keresztil irhatok, olvashatok. A 16 bites tipusok - pl.
27c102 4/4096 - kezeléséhez egy adapterre is sziikség van, ami a 40
labu programozé foglalatba kerl.

A programozas parancs kiadasa utan a 2716, 2732, 2764 -es
tipusndl ki kell valasztanuk az égeté fesziiltséget, és a
programozasi algoritmust is. Ezt gyakran az IC tokozasan

feltintetik, ha nem, a kovetkezdk szerint jarjunk el:

A 2716 -o0s és 2732 -es EPROM ok tdbbsége 25 voltos, az "A"
jelzésliek 21 voltos fesziiltséggel égethetdék. A "normal" 2764-es
27128- as altalaban 21 volt, mig a 2764A, 27128A esetében pedig
12,5V az égetd feszilltség. (Ha nem tudjuk egyértelmien eldénteni
milyen égetd fesziilltséget hasznaljunk, eldészér a 12,5 voltos
fesziltséggel probalkozzunk!)

A 2716 - 27128 EPROM- oknal gyakran a tokon is feltintetik az
égetéfesziiltséget - VPP vagy PGM egyenld xx.x VOlt — természetesen
ez esetben ne probalkozzunk nagyobb fesziltséggel.

A 27256 -nal, és attdl "felfelé" (27512/1001/2001/4001, vagy
27010/020/040, 271024/4096) mindig a 12,5 voltos az
égetéfesziilltség, a program nem is enged mas értéket valasztani.

Néhany régebbi eprom tipusnél két égetési algoritmushbol
valaszthatunk. A "normal”, a 2716, 2732 esetében 50 ms -0s, 2764 -
tol “felfelé" 1 ms hosszlsdgu eégetési impulzust jelent. A
gyorségetésre lényege hogy a 2716 és 2732 esetében az 50ms helyett
1 ms-os, 2764 -t 6l “felfelé” az 1ms helyett 0.1 ms -0os az égeté
impulzus.

Funkciéjaban, tarkapacitasban a 27010 és 271001, a 27020 és
272001, valamint a 27040 és 274001 egymassal azonos. (Az eltérd

szamozas okara még nem sikerult rajonni.)

A 28Cxxxx/29xxx EPROM-o0k:

A 28xxx, 29xxx EEPROM -ok esetében az égetdé fesziilltséget nem
kell, - nem is lehet - beallitani, az egy - egy tipuson beldl
azonos, altalaban 12.5, vagy 5 volt.

A hasznalat soran kiderllt, hogy az EEPROM - ok égetési
algoritmusa nem annyira egységes, mint az epromoké, raadasul, pl.
a 2816 és 2864 - est kétféle labkiosztassal is gyartjak, igy néhany
gyarté termékével "nem boldogul" az égeté. Az égetd eddig a 28clé



és 28c64 -es ATMEL, SAMSUNG és MICROCHIP, - ezek minden tovabbi
nélkil bedughatdk egy 2716 illetve 2764 -es helyére - valamint a
HITACHI 58c256 (megfelel a 28c256-nak) tipusokkal volt tesztelve.

A 16 bites 29F200/F400 tipusok kezeléeséhez egy adapterre is
szikség van, ami a 40 labu programoz6 foglalatba kertdil.

Adapter PLCC tokozasu epromokhoz :

Az adapter le hetévé teszi a PLCC tokos epromok kiolvaséasat,
égetését.

Az adaptert egyszerlen be kell dugni az égeté karos IC

foglalatdba, az EPROM - ot pedig ugyanugy égetjuk, mint a normal,

DIP tokozasu alkatrészt. A 28 és a 32 labu DIP tokozasu EPROM -ok
PLCC tokja egyarant 32 kivezetésii, de a labkiosztas eltér, ezért
kulon adapter kell a 2764/128/256/512 -es, és a 27010/020/040 -es

EPROM-okhoz.

Néhany sz6 az EPROM- ok térlésérdl:

Altalaban a 27 tipusjelzéssel kezdédé EPROM- ok térélhetdek UV
fénnyel. (2716, 2732 ... 27C4001, 27C801)

Az UV fénnyel térdélhetd EPROM- okon egy kis kvarclveg ablak

van a chip felett, hogy a torlést el lehessen végezni. De |éteznek
27xxxx EPROM- ok mGanyag, zart tokban is. Ezek nem térolhetdek,
ezért csak egyszer programozhatéak. (Ezek az OTP — one time
programmeble — azaz egyszer programozhat6 IC - k.) A torolt eprom,
illetve annak torlésekor minden egyes memoariacellaja magas szintet
vesz fel. (Kiolvasva tiszta ,FF”)

Az ultraviola fény tartomanynak azonban csak egy keskeny
savja alkalmas a torlésre . (Az ajanlott hullamhossz 2537
Angstrom.) Nem alkalmas pl. - az egyébként UV tartomanyban sugarzé

- lila fénycsé (amit pl. a bankjegy ellendérzéshez hasznalnak),
vagy a 1lila szini higanygéz lampa ("diszkdé lampaként” is
emlegetett). Hasznalhaték 4altaladban a kvarclampak, a kilsé
burkolattél megfosztott higanygéz 1lampak, és a kifejezetten e
célbdél gyartott kvarc iiveges UV fénycsovek. (Germicid csé) A célra
ez utébbi a legmegfelelébb, mivel itt a legkisebb a hdétermelés. A
megvilagitds idétartama filgg a fény intenzitastél, az EPROM
tipustol, kb. 20 és 40 perc kdz6tt mozog.



Ha egy fejles ztés soran gyakran kell egy EPROM tartalmat
megvaltoztatni, akkor lehet hasznos az ,EPROM EMULATOR” ami egy
RAM memdriaval helyettesiti - ,emuldlja” — az EPROM-ot, igy
elmarad az IC kiszedés/torlés/programozas/visszarakas folyamata,
azt felvaltja a sokkal gyorsabb RAM-ba téltés.

Bévebb informacié az eprom torlérél, eprom emulatorrdl, az
aktualis eprom valasztékrdl, arakrdél, és az eldébbi adapterekrdl
(is) a lenti telefonszamokon, internetcimen.

Végul nincs mas héatra, mint hogy sok sikert kivanjak a
hasznalathoz. Torkos Csaba, 8100 Varpalota Tancsics u. 7. Telefon,
napkézben, 8 - 16 oraig: 06/88/473 -784,vagy - egésznap,8 - 23 0raig

- a 06/30/9 472 -294 szdmon. Email: mikroklub@vnet.hu Internet:
http://www.mikroklub.hu ,  http://www.eprom.hu




