Az egy bemenetes MP3 lejatszdé modul mozgasérzékeldvel kiegészitve

Az MP3 1lejatszdé Aaramkorrdél egy
kiloén leirasban olvashatunk, itt csak
a mozgasérzékeld csatlakoztatasat
részletezem.

Széval az aramkdr kozponti eleme
egy MP3-FLASH16P-és MP3 modul, ami ki
van egészitve egy mikrokontrolleres
vezérléssel. A mikrokontroller figyeli
a bemenetet/gombokat, és persze
vezérli a lejatszé modult, és a jelzd
LED-et.

Egy indité bemenetiink van. Ha ez alacsony szintre keril - jelen
esetben egy mozgasérzékeld hatasara - vagy egyszerlen megnyomjuk a
bemenethez tartozé gombot, elindul a fajl(ok) lejatszasat.
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Az érzékenységet, valamint az idézitést - tehat hogy
milyen gyakorisaggal adjon jelet ha folyamatos mozgast
érzékel - két potméterrel allithatjuk.

Erzékenység Idézités




A doboz:

A panel egy mdanyag hazba is rakhaté:

Az aramkor ilizembe helyezése:

Kossitk be az SP sorkapocsba a hangszérét, vagy hangfalat. A 3
watt egy kisebb hangfalat is tokéletesen meg tud hajtani. Persze ehhez
természetesen egy legalabb ilyen teljesitményd EiCHECCINSNOSZORE is
kell. Ez a 3 watt akar egy kisebb - 8 ohmos, ezt ne feledjiikk - hangfal
meghajtasara is elegendé.A  polaritasra persze figyeljink, a
hangszéréknal Jjelzik a + és - kivezetést, hangfalakndl a piros a
plusz, és a fekete a minusz.

A tapegységet pedig a +/- sorkapcsokba, illetve a dobozolt
kiépitésnél a tapcsatlakozdéba, és mar kész is a beilizemelés. Amire

Figyeljunk, hogy nehogy a hangszéré sorkapocsba késsik a tapot!

DC 9-15V tapot igényel. Ha csak az audié kimenetet hasznaljuk,
elég egy 300mA-es. Ha hangszérét, hangfalat akarunk meghajtani, akkor
egy legaldbb 800mA-es, lehetéleg 9 voltos.

A hasznalathoz természetesen nem kell ismerni az elektronika
mikodését, de akit ez kozelebbrdél érdekel, azoknak itt részletezem:



Kapcsolédd dokumentacidk:

Az 1 bemenetes hanglejatszé modulrél bdévebben az mp3modul-1l.pdf
leirasban bdévebben.

Végil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak a
hasznadlathoz. Torkos Csaba, 8100 Varpalota Tancsics u. 7.

Telefon, napkézben, 8-16 6raig: 06/88/473-784, vagy - egész nap,
8-22 6raig - a 06/30/9472-294 szamon. Email: mikroklub@vnet.hu
Internet: http://www.mikroklub.hu , http://www.eprom.hu




