MP3 file lejatszdé modul 1 bemenettel, belsdé memdériadval

Gyakran kell olyan egyszerd  funkcidkra
aramkor, ami egy digitédlis jelre, gombnyomasra,
elinditja egy hangfajl 1lejatszasat. (Informaciéds
tablak, figyelmeztetd hangok, harangjatékok,
csengd dallamok, stb.)

Az Aaramkoér kozponti eleme egy MP3-FLASH16P-
és MP3 modul, ami ki van egészitve egy
mikrokontrolleres vezérléssel. A mikrokontroller
figyeli a bemenetet/gombokat, és persze vezérli a
lejatszé modult, és a jelzd LED-et.

Egy indité bemenetink wvan. Ha ez alacsony szintre keril - egy
~kontakt” jeladé hatasara, vagy egyszerlen megnyomjuk a bemenethez
tartozé gombot - elinditja a fajl(ok) lejatszasat.

A hangfajlok tarolasdhoz van modulnak egy 4 megabajtos belsé
memoériaja.

Ha egy erdésitére akarjuk kotni a hangjelet, az egy 3.5-6s jack
aljzaton elérheté. De van a modulnak egy beépitett erdésitéje is, ez
maximum 3 wattos kimendé teljesitményt tud leadni. (Ami akar egy kisebb
hangfal meghajtasara is elegend$.)

Egy LED ad visszajelzést a mikodésrdél, eseményekrdl.
Ha az Aaramkoér megkapja a tapfesziiltséget, a program kétszer
megvillantja a LED-et, majd - mikodés jelzés - masodperces iitemben

villogtatja azt.

Az inditéjel érkezését is jelzi egy LED villantas. KEs persze
elindul a kijelolt fajl lejatszasat.

A lejatszandé fajl neve 0001.mp3 legyen, amit egy mini USB kabel
csatlakoztatasaval a modul £f6 konyvtaraba kell masolni.

Hangerdé bedllitéas:

A hangeré 16 fokozatban allithaté. A K3 nyomégomb lenyomasaval -
nyomva tartasaval - Uj funkciét kap a K1-K2 gomb. Ha nyomva tartjuk a
K3 gombot, és igy megnyomjuk a Kl-et, akkor eggyel noéveljik, a K2
nyomkodasaval pedig csokkentjilkk a hangerét.

Széval. Inditsuk el a kivant hangot. Nyomjuk le - és tartsuk is
nyomva - a K3-at. Es most nyomkodjuk a K1, K2-est, amig be nem 1&ttiik
a kivant hangerét.

A program figyeli a beallité gombokat. Ha 5 masodpercig nem
torténik Uj médositas a hangerdn, akkor véglegesnek veszi, és persze



megjegyzi az 1Uj paramétereket. Az adatokat a "nem felejté" eeprom
meméridba irja - a LED harmat villant - és innentél ezek lesznek
érvényesek a tapfesz ki/bekapcsolasa utan is.

Inditds / engedélyezés lejatszas alatt:

Ami még 4allithaté, a hangfile 1lejatszasa alatti ujrainditas
engedélyezése/tiltasa.

A felhasznalastél figgéen, vagy azt akarjuk, hogy barmikor
indithaté legyen egy Uj lejatszas, vagy azt, hogy az elindult hang
lejatszasa ne szakadjon meg. Tehat amig a megkezdett lejatszas nem ér
véget, hidba jon egy masik inditéjel, nem torténik semmi.

A két mikodési méd atkapcsolasahoz nyomjuk le egyszerre a K3, K1,
K2 gombot egyszerre, és tartsuk is nyomva kb. 5 masodpercig, addig,
amig villant harmat a LED. (Azt akartam, hogy véletleniil ne &allitédjon
at ez a mikodést meghatarozé paraméter.)

A belsd meméria feltdltése:

Kell nekink egy mini USB csatlakozés kéabel. A
modult ki lehet venni az A&ramkorbdél, huzzuk ki
6vatosan a foglalatbdél, és nyomjuk a kabel végére.

Csatlakoztassuk az USB kabellel az aramkort egy
WIN7-et futtatdé PC-hez. (Sajnos a WIN1O nem joé!)

Mintha csak egy pendrive-ot csatlakoztatnank, a windows - a WIN7
- felismeri, és megjeleniti a modul meméridjdban talalhaté fajlokat.
Ezeket aztan masolhatjuk, tordlhetjiik, atnevezhetjik, stb.

A modul a £f6 konyvtarban fogja keresni a lejatszanddé hang
fajlokat, tehat ide kell masolnunk azokat.

A modul a f& konyvtarban fogja keresni a lejatszandé hang fajlt,
tehat ide kell masolnunk. (A 0001.mp3 fajlt)

Ha végeztiink, nyomjuk vissza a modult a foglalatba.

De  vigydzzunk, nehogy forditva rakjuk be!  (Egy
festékcseppel is jelzem a helyes iranyt.)




Az aramkor ilizembe helyezése:

Kossitk be az SP sorkapocsba a hangszérét, vagy hangfalat. A 3
watt egy kisebb hangfalat is tokéletesen meg tud hajtani. Persze ehhez
természetesen egy legalabb ilyen teljesitményd EiCHECCIINSNOSZORE is
kell. Ez a 3 watt akar egy kisebb - 8 ohmos, ezt ne feledjiik - hangfal
meghajtasara is elegendé.A  polaritasra persze figyeljink, a
hangszéréoknal Jjelzik a + és - kivezetést, hangfalaknadl a piros a
plusz, és a fekete a minusz.

A téapegységet pedig a +/- sorkapcsokba, és mar kész is a
beiizemelés. A forditott bekotés ellen védett az A&ramkdor, de amire

figyeljunk, hogy nehogy a hangszéré sorkapocsba késsik a tapot!

DC 9-15V tapot igényel. Ha csak az audié kimenetet hasznaljuk,
elég egy 300mA-es. Ha hangszérét, hangfalat akarunk meghajtani, akkor
egy legaladbb 800mA-es, lehetéleg 9 voltos.

A doboz:

A panel egy mdanyag hazba is rakhaté:




A hasznalathoz

természetesen nem kell
mikodését, de akit ez koézelebbrdl érdekel, azoknak itt részletezem:

A kapcsolasi rajz:

ismerni

az

elektronika

A panelon az MP3 modulon kiviil helyet kapott a tap, egy led a
kijelzésekhez, egy mikrokontroller, és a digitalis bemenet,
kiegészitve egy-egy nyomégombbal.
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Kapcsolédd dokumentacidk:

Az SD kartyas, 5 indité Dbemenetes MP3
lejatszé panelnél a hang hosszat csak az SD
kartya kapacitasa hatarolja be. Mondjuk egy 256
megabajtos kartyara is felrakhatunk vagy 50
éranyi hangot..

http://www.mikroklub.hu/htm/mp3.htm#mp3modul

Ha kell a hangerd, és nem elég a 3 watt
kimeneti teljesitmény, esetleg két hangszérét is
meg akarunk hajtani, akkor a 3 bemenetes, 2x20
wattos panel j6 valasztas lehet.
http://www.mikroklub.hu/htm/mp3.htmiimp3-20w

Szintén nagyobb hangszérodk, hangfalak
szblaltathaték meg a 8 Dbemenetes, 10 wattos
lejatszéval.
http://www.mikroklub.hu/htm/mp3.htm#mp3modullOw

Az mp3 hangfajlok eléallitasahoz, szerkesztéséhez, az
r~effektekhez”, vagashoz egy
ingyenes programot hasznalhatunk,

az AUDACITY-t. M Audﬂl}ity

http://www.mikroklub.hu/htm/mp3.htm#mp3audacity

A hanglejatszék egyik tipikus alkalmazasa a
~beszélé informacidés tablak” kialakitéasa. Ezekhez -
is - hasznalhaté érinté gomb:

http://www.mikroklub.hu/htm/simple.htm#touch2

Végil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak a
hasznalathoz. Torkos Csaba, 8100 Varpalota Tancsics u. 7.

Telefon, napkézben, 8-16 6raig: 06/88/473-784, vagy - egész nap,
8-22 6raig - a 06/30/9472-294 szamon. Email: mikroklub@vnet.hu
Internet: http://www.mikroklub.hu , http://www.eprom.hu




