MP3 file lejatszdé modul erdsitédvel

Egy mozgasérzékelds riasztashoz
kellett egy olyan panel, ami "ra tud
sz6lni" a gyanus személyre.

Gyakran kell olyan funkcidkra egy
dramkoér, ami egy digitalis jelre, -
gombnyomas, mozgasérzékeld, stb. -
elinditja egy hangfajl lejatszasat.

A feladatra tobb &aramkor is készilt,
ez a verzidé a nagyobb hangerét igénylé
alkalmazasokhoz készilt, hangfalak,
nagyobb hangszérék meghajtasara.

Egy indité bemenetet figyel. Ha ez alacsony szintre keril - egy
szenzor kimeneti jelétdél, vagy megnyomjuk a bemenethez tartozé gombot
- elinditja a hozzad rendelt fajl lejatszasat.

A hangfajlt hordozhatja egy micro SD kartya, vagy egy pendrive.

Az MP3 modul egy beépitett erdésitét
is tartalmaz, de az maximum 3 wattos
kimené teljesitményt tud leadni. Azonban
a panelre kerilt egy digitalis erdésitéd
is. Ez, a tapfeszilltségtdl, és a
hangszéré impedanciatoél figgéen 8-20
wattot tud leadni. Pl. 18 voltos tapnal,
8 ohmos hangfalakon 20 watt, 12 voltnal 9
watt. Ez a teljesitmény a legtobb
hangositashoz bdéven elég.

Par szdéban az erdsité modulrdl. Ez
mar nem uUgy néz ki, mint ahogy az
erésitékre - mostandaig - gondoltunk,
tehat nagy kondenzatorok, hiGtéborda, stb. A TPA3001 D osztalyu erdsitd
IC-n alapulé modul egy kicsi, felilet szerelt lapocska, szinte nulla
melegedéssel. (Nulla hidtébordaval.)

Az erdsitdének van egy digitalis kapcsolé bemenete is. Lekapcsolva
az erdésitét a hangszérdék tokéletesen elnémulnak, a fogyasztasa pedig a
mikro amperes tartomanyba esik. (!)

A mikodésrdl egy 3 szind LED ad visszajelzést.

Ha az Aaramkor megkapja a tapfesziiltséget, a program kétszer
pirosan megvillantja a LED-et. (Teszt.)

Ha inditéjel érkezik - egy legalabb 0.1 masodperces alacsony
szint - a mikrokontroller a LED-et egy pillanatra pirosan villantja
meg. Es persze utasitja a modult, hogy jatssza le a kijelslt fajlt.

Az MP3 modul is kapott egy szint az RGB led-ben, ha elindult a
lejatszas, a ,BUSY” kimenete begyujtja kéket, és amig tart a



lejatszas, az vilagitani is fog. Es van a modulnak egy sajat, zold
LED-je is, ez is égni fog, vele egyiitt.

Az aramkor lizembe helvyezése:

Kossiikk be az erdsitéd H1/H2 hangszérd kimenet sorkapcsaiba a
hangszérét, vagy hangfalat. A polaritasra persze figyeljink, a
hangszéréknal Jjelzik a + és - kivezetést, hangfalaknadl a piros a
plusz, és a fekete a minusz. Az mp3 modulnak van egy ,sajat” hangszérd
kimenete is, ez az SP1l sorkapocsra van kivezetve. Ha esetleg gond van
az erdsitdével, vagy két hangszérdét akarunk megszdlaltatni, akkor ide
is kothetiink, de itt 3 watt csak a max teljesitmény.

A tapegységet pedig a DCl téapcsatlakozdédba, vagy a GND/POW+
sorkapcsokba, és mar kész is a beilizemelés. A forditott tap bekotés
ellen védett az aramkoér, de amire figyeljink, hogy

DC 9-18V tapot igényel, legaldabb 2A-es terhelhetéséggel. A
hangfrekvencias erésité altal leadott teljesitmény a tapfesziiltségtdl,
és a hangszérdé impedanciajatél figg. Ha kell a hangerd, akkor 4 ohmos
hangszérét, és magasabb tapfesziiltséget valasszunk.

Az MP3 fajlok feltdltése:

Adattarolénak egy pendrive-ot, vagy micro SD kartyat
hasznidlhatunk, ami akar 32 Gb is lehet.

Két lehetdségiink van:

- Kivesszik az SD kartyat, és egy kartyaolvasdéval masoljuk ra a
kivant tartalmat.

- vagy csatlakoztathatunk egy pendrive-ot is.

A pendrive és az SD kartya egyszerre is Jjelen lehet. A modul
ezeket 32 Gb kapacitasig tudja lekezelni. Ha a bekapcsolt késziilékbe
dugjuk be a pendrive-ot, akkor azt automatikusan felismeri, és
atkapcsol ra. Az adathordozén csinaljunk egy MP3 nevid konyvtarat, ide
mehetnek majd a hangfajlok.

A modul az MP3 nevi kényvtarban fogja keresni a 'bfmpﬂf* :
lejatszandé hang fajlokat, tehat ide kell bemasolnunk *MNev Kit.
azokat. y 18

&) 0001 mp3
. g . " 2 o 0002 rmp3
Ha nincs még ilyen koényvtar, akkor persze a] 0003 e

csinaljunk egyet.

Az az indité parancshoz tartozé £fajlt, az elnevezésével tudjuk
hozza kapcsolni, a lejatszandé fajl neve 0001.mp3 legyen.



Pendrive csatlakoztatéas:

A csatlakoztatasa egyértelmd, dugjuk be, és
kész.

Ahogy mar szdé volt rdéla, a pendrive-on is legyen §
egy mp3 nevd koényvtar, ahova be kell masolnunk a hang §
fajlokat. Lehetnek rajta mas konyvtarak, fajlok, ezek
nem zavarnak, de a mikoédést azért lassitjak, hiszen a
modulnak a lejatszaskor at kell nézni konyvtar
strukturat, fajlokat.

&) Transcend

Hangerd bedllitéas:

A hangeré 32 fokozatban allithaté. A K1 nyomégomb lenyomasaval
indithatjuk a hangfajlt, de a nyomva tartasaval Gj funkciét kap a K2-
K3 gomb. Ha nyomva tartjuk a K1 gombot, és igy nyomjuk meg a K2-est,
akkor eggyel noveljik, a K3 nyomkodasaval pedig csokkentjilkk a
hangerét.

Széval. Inditsuk el a kivant hangot. Nyomjuk le - és tartsuk is
nyomva - a Kl-et. Es most nyomkodjuk a K2/K3-at, amig be nem 1d8ttiikk a
kivant hangerét.

A program figyeli a bedllité gombokat. Ha 5 masodpercig nem
torténik Uj mdédositas a hangerdn, akkor véglegesnek veszi, és persze
megjegyzi az 1Uj paramétereket. Az adatokat a "nem felejté" eeprom
meméridba irja - a LED harmat villant - és innentél ezek lesznek
érvényesek, a tapfesziiltség ki/bekapcsolasa utén is.

Inditds / engedélyezés lejatszas alatt:

Ami még 4allithaté, a hang lejatszasa alatti @jrainditas
engedélyezése/tiltasa.

A felhasznalastél figgéen, vagy azt akarjuk, hogy barmikor
indithaté legyen egy uj lejatszas, vagy azt, hogy a mar elindult hang
lejatszasa ne szakadjon meg. Tehat amig a megkezdett lejatszas nem ér
véget, hidba jon egy masik inditéjel, ne torténjen semmi.

A két mikodési méd atkapcsolasahoz nyomjuk le egyszerre a K1, K2,
K3 gombot egyszerre, és tartsuk is nyomva kb. 5 masodpercig, addig,
amig villan harom pirosat a LED. (Azt akartam, hogy véletleniil ne
allitédjon at ez a mikoédést meghatarozé paraméter.)

Végil nincs mads hatra, mint hogy sok sikert kivanjak a
hasznalathoz. Torkos Csaba, 8100 Varpalota Tancsics u. 7.

Telefon, napkdzben, 8-16 6raig: 06/88/473-784, vagy - egész nap,
8-22 6raig - a 06/30/9472-294 szamon. Email: mikroklub@vnet.hu
Internet: http://www.mikroklub.hu , http://www.eprom.hu




