MP3 file lejatszdé modul

Gyakran kell olyan egyszerd funkcidkra
aramkor, ami egy digitalis jelre,
gombnyomasra, elinditja egy hangfajl
lejatszasat. (Informacioés tablak,
harangjatékok, jelzécsengdk, stb.)

A jelenleg legjobban elterjedt
hangtarolasra szolgalé fajlformatum, az MP3.

Az MP3 formatum jé hangmindéséget biztosit ;
egy jol tomoritett adatformdban. Egy mikrofonnal szinte barmely PC-vel
- mobiltelefonnal, tablettel - kénnyedén eléallithatéak
hangfelvételek, amik aztan tetszdélegesen megvagva, esetleg zenei
betétekkel flszerezve MP3 formatumba konvertalhatodak. (De errél
készilt egy kilon leiras.)

Az interneten elérheté hangeffektek, zenék pedig végtelen
variaciéjat adjak mondjuk egy iskolai csengetés megtervezéséhez.

Az eldébbi feladatokra késziilt az aramkor, ami MP3 fajlokat tud
tarolni, és azokat 1lejatszani, a bemenetére adott indité jelre. A
bemenetekre nyomégombok, wvagy mas jeladdk kothetdek.

Van egy audié kimenete, de kozvetleniil is meg tud hajtani egy
hangszéroét.

A tervezésnél fontos volt, hogy kicsi, és konnyen szerelhetd
panel legyen.

Az 6t bemenetes MP3 fajl lejatszd:

A mag, egy MP3 modul, amit egy mikrokontroller vezérel.

Az MP3 modul egy beépitett erdésitét is tartalmaz, ami maximalisan
3 watt kimendé teljesitményt tud 1leadni, tehat egy 1legalabb ilyen
teljesitményd FICHNCENaNOSE0ORE kell rakotni. Ez a 3 watt akar egy
kisebb hangfal meghajtasara is elegenddé. (8 ohmost, ezt el ne feledjiik
-)

A mikrokontroller figyeli a bemeneteket/gombokat, és vezérli az
MP3 lejatszdé modult, és a harom szind jelzé LED-et.
A hangfajlokat egy micro SD kartya, vagy egy pendrive tarolhatja.

Ot indité bemenetiink van. Ha ezek valamelyike alacsony szintre
keril elinditja a hozza rendelt £fajl lejatszasat. - egy ,kontakt”
jeladé hatasara, vagy egyszerden megnyomjuk a bemenethez tartozé
gombot —-(A £fajl nevével tudjuk meghatdrozni, melyik bemenethez
tartozzon. De errdl részletesen majd késdbb.)

Mindegyik hangfile lejatszasi hangereje kiilon-kilon beallithatéd,
és az is, hogy engedélyezett, vagy tiltott egy hangfile lejatszasa
kézben az Gjrainditas.



Egy haromszind - piros/z6ld/kék, RGB
- LED ad visszajelzést a midkodésrdl,
eseményekrdél.

Ha az aramkor megkapja a
tapfesziiltséget, a program kétszer pirosan
villantja meg a LED-et, majd masodperces
itemben z6lden villogtatja. (Mikodés
jelzés.)

Ha inditéjel érkezik - egy legalabb
0.1 masodperces alacsony szint - a
mikrokontroller a LED-et egy pillanatra
pirosan villantja meg, és persze elinditja
a kijelolt fajl lejatszasat.

Az MP3 modulé a kék szin, a led-en. Ha elindult a lejatszas, a
bekapcsol a kék szin, és amig tart a lejatszas, az vilagitani is fog.
Amagy a modulnak van egy sajat, zold LED-je is, ez is égni fog, vele
egyutt.

Hanger® beallitas:

A hangeré 32 fokozatban allithaté. A K6 nyomégomb lenyomasaval -
nyomva tartasaval - Uj funkciét kap a K1-K2 gomb. Ha nyomva tartjuk a
K3 gombot, és igy megnyomjuk a Kl-et, akkor eggyel noveljik, a K2
nyomkodasaval pedig csokkentjilkk a hangerét.

Mind az 5 hangfajlhoz kiilon lehet bedllitani a hangerdét! Szodval.
Inditsuk el a kivant hangot. Nyomjuk le - és tartsuk is nyomva - a Ké6-
ot. Es most nyomkodjuk a K1, K2-est, amig be nem 1ld8ttilk a kivant
hangerét.

A program figyeli a bedllité gombokat. Ha 5 masodpercig nem
torténik 4j médositas a hangerén, akkor véglegesnek veszi, és persze
megjegyzi az Uj paramétereket. Az adatokat a "nem felejtdé" eeprom
meméridba irja - a LED harmat zdélden villant - és innentdél ezek
lesznek érvényesek a tapfesz ki/bekapcsolasa utén is.

Inditias engedélyezés hang lejatszas alatt:

A felhasznalastél fiiggéen, wvagy azt akarjuk, hogy barmikor
indithaté legyen egy uj lejatszas, vagy azt, hogy az elindult hang
lejatszasa ne szakadjon meg. Tehat amig a megkezdett lejatszas nem ér
véget, hidba jon egy masik inditéjel, ne torténjen semmi.

Azt akartam, hogy véletleniil ne 4allitédjon at ez a midkodést
meghatarozé paraméter. Széval a két mikodési méd atkapcsolasahoz
nyomjuk le egyszerre a K6 és K3 gombot egyszerre, és tartsuk is nyomva
kb. 5 masodpercig, addig, amig villant harmat a LED.



Az aramkor lizembe helvyezése:

Kossitkk be az SP sorkapocsba a B8/6hmesS hangszérét, vagy hangfalat.
(A 3 watt egy kisebb hangfalat is tokéletesen meg tud hajtani.) A
polaritasra persze figyeljink, a hangszérdéknal jelzik a + és -
kivezetést, hangfalaknal a piros a plusz, és a fekete a minusz.

A téapegységet pedig a +/- sorkapcsokba, és mar kész is a
beiizemelés. A forditott bekotés ellen védett az A&aramkoér, de amire

Figyeljunk, hogy nehogy a hangszéré sorkapocsba késsik a tapot!

DC 9-15V tapot igényel. Ha csak az audié kimenetet hasznaljuk,
elég egy 300mA-es. Ha hangszérét, hangfalat akarunk meghajtani, akkor
egy legalabb 800mA-es, lehetéleg 9 voltos.

A dobozolt kivitelnél a két Osszefogd csavar
kitekerése utan fériink a sorkapcsokhoz.




Az MP3 fajlok feltdltése:

Adattaroldénak egy pendrive-ot, vagy micro SD kartyat
hasznidlhatunk, ami akar 32 Gb is lehet.

Harom lehetdéségiink van:

- Kivessziikk az SD kartyat, és egy kartyaolvaséval masoljuk ra a
kivant tartalmat.

- Tegyik a foglalatba az SD kartyat, és egy USB
csatlakozdkabellel koOssiikk Ossze a panel USB portjat a PC egy USB
portjaval. (A dugé - A dugod)

- vagy csatlakoztathatunk egy pendrive-ot is.

A pendrive és az SD kartya egyszerre is jelen 1lehet. A modul
ezeket 32 Gb kapacitasig tudja lekezelni. Ha a bekapcsolt késziilékbe
dugjuk be a pendrive-ot, akkor azt automatikusan felismeri, és

atkapcsol ra.

Az adathordozén csinaljunk egy MP3 nevd konyvtarat, ide mehetnek
majd a hangfajlok.

Kabeles adatfeltdltés:

Csatlakoztassuk az USB kabellel az Aaramkért egy WIN7-et wvagy
WIN1lO-et futtaté PC-hez. A feltoltés alatt nem kell tapot adni az
aramkornek, elég neki amit a PC-tdél kap.

Mintha csak egy pendrive-ot csatlakoztatnank, a windows
felismeri, és megjeleniti a modul meméridjaban talalhaté fajlokat.
Ezeket masolhatjuk, torodlhetjiikk, atnevezhetjiik, stb.

»b \mp 3\t

A modul az MP3 nevid koényvtarban ;py.me Ext Size
fogja keresni a 1lejatszandd hangiﬁgij ' <DIR>
fajlokat, tehat ide kell bemasolnunk | - 0001 mp3 2718 354
azokat. | & 0002clockring mp3 624 528

Ha nincs még ilyen konyvtar, | <. 0003enon mp3 3571 317
akkor persze csinaljunk egyet. | & 0004madonna mp3 5 236 667

| & 0005Japanese_Schocl_Bell mp3 247 485

Az indité parancshoz tartozé fajlt, az elnevezésével tudjuk hozza
kapcsolni. Ha azt akarjuk, hogy az l-es parancs inditsa az elsé mp3
fajlt, a kettes a masodikat, és igy tovabb, akkor 0001 .mp3, 0002.mp3 ..
0005, mp3 néven mentsiikk el azokat.

De kiegészithetjilk a sorszamot egy tartalomra utalé megnevezéssel
is, pl. a 0004.mp3 és a 0004madonna.mp3 is megengedett.



Pendrive csatlakoztatéas:

A csatlakoztatasa egyértelmi, dugjuk be, és kész.

Ahogy mar szdé volt réla, a pendrive-on is legyen
egy mp3 nevd konyvtar, ahova be kell masolnunk a hang
fajlokat. Lehetnek rajta mas konyvtarak, fajlok, ezek
nem zavarnak, de a mikodést azért lassitjak, hiszen a
modulnak a lejatszaskor at kell nézni konyvtar
struktarat, fajlokat.
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Ha azt akarjuk, hogy mindig a pendrive-rél menjen a lejatszas,

vegyiik ki az SD kartyat. Ha a bekapcsolt Aaramkorbe
pendrajvot, akkor automatikusan Aatkapcsol ra, és a
lejatszasndl mar az itt talalhaté MP3 koényvtarbél fogja
lejatszandé hangot.

De ki/bekapcsolas utan, ha sd kartya és pendrive is
egyszerre, akkor az sd kartyanak lesz elsdbbsége.

A doboz:

dugjuk a
kovetkezé
keresni a

jelen van

A panel hazba is rakhaté, a "G738"-as mianyag dobozba szerelheté.




A Dbekotéshez, mikodtetéshez nem kell ismerni az elektronika
mikodését, de akit ez koézelebbrdl érdekel, azoknak itt részletezem:

A kapcsolasi rajz:

A panelon az MP3 modulon kiviil helyet kapott a tap, egy RGB led a
kijelzésekhez, egy mikrokontroller, és 5 digitalis bemenet,
kiegészitve egy-egy nyomégombbal. Ahogy arrél mar volt szd, csak azok
az alkatrészek vannak beiiltetve, amik az adott funkcidkban szerepet
kapnak. Az 5 bemenetes lejatszéhoz az Osszes alkatrészre sziikség van.
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Zavarszlrés hosszu kédbel esetén:

Ha egy alkalmazasnal az indité 3jel hosszaq,
azaz tobb mint 10 méteres kabelen érkezik, akkor
az Osszeszedett zavarjelek téves hang inditast
okozhatnak.

Ezt egy-egy
tudjuk kivédeni.

A panelon van egy CS1 csatlakozé hely,
alapesetben egy 2x5-6s tiske 1lehet.
lehetéséget, hogy a bemenetekre
csatlakozéval adjuk az inditéd jelet.)

De a tiiske helyére mehetnek a zavarszird
kondenzatorok is, a bemeneti pont, és a GND kozé.
Ha pl. az 1-2-3 bemeneteket akarjuk védeni, akkor
a harom kondenzatort igy forrasszuk be:

kondenzator beforrasztasaval
ami

(Megadva a
szalagkabeles

IN1

6 1 RBOAINT

21 RB1/RX

s ar7ars
RB3/CCP1




Kapcsoldédd dokumentacidk:

Ha csak 1-2 bemenetet kell figyelni, és par percnél nem hosszabb
hangokat 1lejatszani, akkor a belsé memériaval rendelkezdé, két
bemenetes 1lejatszé lehet a megoldas.
http://www.mikroklub.hu/htm/mp3.htm#mp3modul 2

Ha kell a hangerd, és nem elég a 3 watt
kimeneti teljesitmény, esetleg két hangszérét is
meg akarunk hajtani, akkor a 3 bemenetes, 2x20
wattos panel j6 valasztas lehet.
http://www.mikroklub.hu/htm/mp3.htm#mp3-20w

Szintén nagyobb hangszérodk, hangfalak
szbélaltathatéak meg a 8 bemenetes, 10 wattos
lejatszéval.
http://www.mikroklub.hu/htm/mp3.htm#mp3modullOw

PC-hez, PLC-hez csatlakoztathatdé az RS232 -
serial, soros - porton keresztiil vezérelheté MP3 |
lejatszé.
http://www.mikroklub.hu/htm/mp3.htm#mp3rs232

Az mp3 hangfajlok eldéallitasahoz, |
szerkesztéséhez, az
,~effektekhez”, vagashoz egy

ingyenes programot hasznalhatunk, (M Alldill}lty

az AUDACITY-t.

http://www.mikroklub.hu/htm/mp3.htm#mp3audacity

A hanglejatszdék egyik tipikus alkalmazasa a
~beszéldé informacids tablak” kialakitasa. Ezekhez - is
— hasznalhaté érinté gomb:

http://www.mikroklub.hu/htm/simple.htm#touch2

Végil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak a
hasznadlathoz. Torkos Csaba, 8100 Varpalota Tancsics u. 7.

Telefon, napkézben, 8-16 6raig: 06/88/473-784, vagy - egész nap,
8-22 o6raig - a 06/30/9472-294 szamon. Email: mikroklub@vnet.hu
Internet: http://www.mikroklub.hu , http://www.eprom.hu




