MICROCHIP PIC-8 DEMO PANEL

Kozhely, hogy ma mar minden vezérlési
feladatot mikroszamitdégépekre kell - érdemes -
bizni.

Es valéban, a néhany bemeneti, vagy
kimeneti jelet igénylé alkalmazasokhoz -
idézitdék, hang generatorok, villogdék, stb. -
gyakran kellet o6ssze ,tuningolnom” egy apré cél
mikrogépet.

Ezért aztan nekialltam tervezni egy
panelt, ami:

a 8 1labu Microchip PIC mikrokontrollerekhez jé,

— DC tapot igényel, de tartalmazza az 5 voltos stabilizatort,
— a kimenetek allapotat egy-egy LED jelzi,

— kisérletezésre is alkalmas,

— de mint vezérldé panel is hasznalhaté.
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A mikrokontroller brajele

Ahhoz hogy a mikrokontrollerbe égetett program fusson, feltétlenil
szilkséges, hogy kapjon tapfesziiltséget, oO6rajelet, és egy RESET
impulzust. Most az érajelr8l: Egy PIC oébrajelét biztosithatja egy R/C,



vagy kvarc oszcillator, vagy egy kiilsé oérajel, némely tipus - pl. az
O6sszes 8 1labu - pedig belsé o6rajel generatorral is rendelkezik, és
semmilyen kiilsé alkatrész nem kell neki, az OSCl-2 1labak portként is
haszndlhatbéak. Ez utdébbi jé tulajdonsidgot véve alapul, nem taldlunk a
kvarcot a PIC mellett. A késébb ismertetésre keriilé DOWNLOAD.EXE program
4 Mhz-es kvarc oszcillatort vesz alapul.

A tapegyséqg

A tap a leheté 1legegyszeribb felépitésdi. A D1 védédidédan -
forditott tap ellen - keresztiil kapott fesziiltségbdl egy 7805-6s aramkor
csinalja 5 voltos tapfesziiltséget. A kisfesziiltség eldallitéasara
megfeleld, pl. egy konnektorba dughaté 9-12 voltos halézati adapter.
Figyeljik a 7805 melegedését, ha sziikséges, szereljink ra hitézaszloét.

Néhany gyakorlati tandcs a késziilék Osszeépitéséhez:

Ellendérizziik le a panelt olyan szempontbél, hogy az egymashoz kézel
esé félia csikok kozt nincs-e rovidzar, féleg a két IC 1lab kozétt elmend
vezetékekre figyeljiink. A mikrokontrollert rakjuk foglalatba. Az IC-k 1-
es laba, valamint a polaritas fiiggé alkatrészek pozitiv sarkéanak
forrpontja szodgletes. Ha mindent rendben taldlunk, kapcsoljuk be a
késziiléket, és mérjiikk le az IC-k tapfesziltségét. (5 volt +/- 2-3 tized
voltnak kell lennie.)



Futéfény program

A panelhoz késziilt egy nagyon egyszerd futéfény program, ami a
mikrokontroller BASIC nyelvd programozasat egy gyakorlati példaval is
bemutatja.

A 12F509-re irt program eldszoér az elsé két LED-et gyuajtja be, majd
a kovetkezé ketté fog égni, aztdn fél masodperc mulva megint odébb lép a
kovetkezdé két LED-re, és igy tovabb...

' Futéfény program a PIC-8 panelre

define OSCCAL 1K 1 ' Belso RC osszcit hasznalunk

TRISIO = %001000 ' A GP3 bemenet, a masik 5 port kimenet
OPTION REG.5 = 0 ' Ez azért kell, hogy a GP2 port kimenet lehessen

' LEDO a GPO-on

' a LED1 a GPl-en
a LED2 a GP2-6n

' a LED4 a GP4-en
a LED5 a GP5-6n

LEDO var GPIO.
LED1 var GPIO.
LED2 var GPIO.
LED4 var GPIO.
LED5 var GPIO.
kosar var BIT
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LEDO = 0 ' Megadjuk az 5 LED kinduldé allapotat.

LED1 = 0 ' Ha egy portot alacsony szintre kapcsolunk, akkor
LED2 =1 ' fog vilagitani a rakapcsolt LED

LED4 =1 ' Tehat most az elsé két LED fog vilagitani elészor
LEDS = 1 ' Ha ezken a beadllitason valtoztatunk, akkor valtozik

' a futéfény mintaja is!

loop:
' Most mindegyik LED allapotat eggyel odébb léptetjiik:
kosar = LED5 ' Az 5-6s LED tartalmat egy kosarba rakjuk (elmentjiik)

LED5 = LED4 ' aztan a 4-es tartalma megy az 5-6sbe

LED4 = LED2 ' a 4.-be a 2. (mert LED3 nincs)

LED2 = LED1 ' a 2.-ba az 1.

LED1 = LEDO ' az 1,-be a nulléas

LEDO = kosar ' végil a LEDO-ba keril a koradbban a "kosarba" mentett
Pause 500 ' fél masodpercig maradjon ez az &allapot

Goto loop ' aztan kezdoédjoén minden elslrol

End



Kapcsolddd dokumentacid, szakirodalom:

A MICROCHIP PIC mikrokontrollerekrél, azok alkalmazasi példairédl,
az wutasitas készletrdl, stb. rengeteg informacié talalhaté a cég
honlapjan, wvalamint a Microchip CD-n. Magyar nyelven olvashatunk a
mikrokontrollerek alkalmazasardél, programozasarél 4&altaldban, és annak
gyakorlatdarél a PIC mikrokontrollerekre alapozva a PIC mikrovezérldk
alkalmazastechnikdja c. konyvben. A koényv az elektronikai, programozasi
alap elemek - logikai kapuk, kettes szamrendszer - ismertetésével indul,
folytatva a mikrokontrollerek 4ltaldnos felépitével, majd ratér
konkrétan a PIC-ek belsejére, wutasitas készletére, végil néhany
gyakorlati program példa. A koényvhoéz egy CD melléklet, és egy "letoltd
kules" is jar. (A Microchip CD és az eldébbi kényv CD is megvasarolhaté a
lenti cimen.)

A MICROCHIP PIC-ek assembly nyelvii programozasat nagyon segiti, a
MICROCHIP ICD1l, és az ICD2. (ICD.PDF, ICD2.PDF)

A PIC-BASIC PRO program haszndlatadrél, integralasarél az MPLAB
fejlesztdi kornyezetbe szél a PICBASIC.PDF

Az eldbbi leirasok, programok letolthetéek a 1lenti honlapcimrél,
vagy megtalalhatéak a ,mikroklub cd”-n.

Végil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak az épitéshez,
haszndlathoz. Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics u. 7.
Telefon: napkdzben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email:
mikroklub@vnet.hu Internet: http://www.mikroklub.hu, http://www.eprom.hu




