PICPLC8 aramkorbe.

példaprogramok,
program demé verzidja is,
kiprébalhatjuk magat a programot.

Az

ingyenes,

A PIC-BASIC program hasznalata

egyebek a

ICD2 programozd/debugger Aaramkorrel,

A PICBASIC PRO programot a Microengeniering Labs Aarulja,
www.melabs.com

A kovetkezdkben egy gyakorlati példan keresztiill prébalom leirni, hogyan
hasznalhatjuk a PIC BASIC PRO forditéprogramot,
program kédot az

leirasok,

cimen. Ugyanitt letolthetd

amivel megoldhatunk kisebb feladatokat,

verzid

MIKROKLB\PICBASIC koényvtarban.

Egy egyszerd,
le az ingyen BASIC-el,

az LCD-re 1iré,
toltink be,

mikrokontrolleres vezérldé panelen.

B plcproba.bas - Jegyzettsmb

megtalalhaté a
(Telepitsiik.)

"mikroklub CD"-n is

és "relé billegtetd"”
és futtatunk a PICPLC8 vagy PICPLC1l6

Eajl Szerkesztés Formatum  Mézet  Sogo

main:

DEFINE
DEFINE
DEFINE
DEFINE
DEFINE
DEFINE
DEFINE
DEFINE

lcdout
lcdout
lcdout
lcdout

LCD_DREG

LCD_RSREG

LCD_
jre,1

LINES

PORTD
0
PORTD
4

PORTD

"r¥t Mikroklub **"

Jre, $CO

“"www.mikroklub.hu"

w0 wvar word

BfH war

STROBE wvar PORTB.5

CLK war
DAT war
FOR Bb6

Toggle

HIGH CL
Pause 1
LOW CLEk
NEXT Bb

HIGH ST
Pause 1
LOW STR
Pause 1

Toggle

Toggle

byte

PORTB. Y
PORTB. G
=1 TO 16
DAT

K

ROBE
OBE

000
PORTA.4

DAT

A relek valtott ki/bekapcsolasa:

Az LCD adatbitek a D porton

Az elsd bit az RDO

A register select bit a D porton,
az RD4 port

Az enable bit a D porton,

az RD5 portra van kiosztva

a 4 bites iizemmodot valasztjuk

2 soros az LCD

LCD torles, es iras az elso sorba

LCD torles, es iras a masodik sorba

A 74HC4094 kimeneti beiro jele a PORTB.5,

az orajele a PORTB.Y,

az adat bemenete a PORTB.b6-ra van kiosztva.

Az adatok beleptetese a sorba kotott 4094-ekbe

A relek sorban be-ki-be-ki-be... Tlesznek kapcsol
az orajelbemenet magasra kapcsolva

egy kicsit magasan tartjuk

majd alacsony szintre kapcsolva egy oraimpulzust
vissza a ciklusba, amig a 2x8=16 bit nincs belept

A beleptetett adatokat a kimenetre kapcsoljuk,

a "Strobe"-ra eqgy beiro jelet adunk.

A 4094 kimeneten megjelennek a beleptetett adatok
1000 msec, azaz 1 masodperc pause

Az RA4 porton vezerelt LED ki/bekapcsolgatasa

tolthetjiik be az elkészilt
egy PICPLC16 vagy

valamint

programot forditunk
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Roviden a PLCPROBA.BAS programrdl:

Elészo6r is megadjuk a BASIC forditénak, hogy az LCD-nket mely portokon
kezeli a mikrokontroller, milyen izemmdédban akarjuk haszndlni - 4 bitesben -
és milyen tipust. (Két sorost.)

Majd az LCD torlés utan kikeril a szoéveg az LCD-re.

Ezutdn a reléket vezérld 74HC4094-ekbe 1léptetiitnk 1010101010101010
biteket - minden masodik relé bekapcsolva - majd pedig egy masodperc
varakozas utan kezdédik a 0101010101010101 sorozat beléptetése, és igy
tovabb. ..

Persze a program midkodésének megértéséhez kicsit bele kell asnunk
magunk az LCD-k, a 74HC4094, és maganak a PIC BASIC utasitasainak leirasaba.
A BASIC leiras PDF-je a telepité program mellett talalhatdé, a 74HC4094-é a
MIKROKLB\PDF\TTL-CMOS\74HC4094.PDF-ben.

A PBPWDEMO.EXE fordité programnak meg kell adni, milyen processzort
akarunk hasznadlni - most példaul 16F877-et - és persze a forditandd
programunk nevét:

pbpwdemo.exe -pl6£877 plcproba.bas

Hogy lassuk is a forditas eredményét, egy "pause" utasitast érdemes
ezutan kiadni, és hogy ezt ne kelljen mindig begépelni, egy batch programba
beleirni ezeket. Ez lett a PLC.BAT

A mini BASIC programunk, és a PLC.BAT a
MIKROKLB\PICBASIC\PLCPROBA koényvtarban talalhaté.



Es akkor sorban a lépések:

- Telepitsiik a BASIC demo programot.
- Masoljuk be PLCPROBA.BAS és a PLC.BAT programot abba koényvtarba,
amibe a BASIC forditdé keriilt.

Bl (& 35 3 B ¥ & =2 5 &5 58| 8 F &
[-c-] # [névtelen] 68 336 760 afz] 134 206 976 k-bal szaha. E] [-z-] » [nevtelen] 68 336 760 a[z] 134 206 976 k-bal szaha. D
c\Phpdemu\" | [

I Mév Tkit. Méret | Datum At | | Nev |TK|t. Méret | Datum Abtr. |
ol <DIR> 2008.03.04 11:15 - A | fel..] <DIAR> 2008.03.05 14:29 -
dlInc] <DIA> 2008.03.04 11:15 - [jphpmha bas 1575 2008.03.04 18:12 -a--
CaMces] <DIA> 2008.03.04 11:15---- Flple bat 41 2008.03.04 11:14 -a--
15 amples] <DIA> 2008.03.04 11:15---- D Plcproba hex 1 667 2008.03.05 09:59 -a--

D Plcproba asm 2 838 2008.03.05 11:10 -a--
[jphpmha bas 1575 2008.03.04 18:12 -a--
[FIPbpplug bat 23 2007.08.27 02:50 -a--
Flpic bat 41 2008.03.04 11:14 -a--
[ unins000 dat 10 222 2008.03.04 11:15 -a--
éPhpsuite dil 2939 008 2007.08.27 02:50 -a--
[FIPbpdemo exe 192 186 2007.08.27 02:50 -a--
FIPbpwdemo exe 385 024 2007.08.27 02:50 -a--

- Most mar le tudjuk forditani a programot, kattintsunk a PLC.BAT-ra,
ha minden rendben - és miért ne lenne - ezt latjuk:

.| C:AWINDOWSA\system32\cmd. exe

c =~ PEPDEMO>pbpudemo _.exe —pl6f877 plcproba.bas
PICBASIC PROCTH> Compiler Demo,. <c» 1998. 2087 microEngineering Labhs. Inc.
A1l Rights HReserved.

For more information, including purchase info,. for thiszs product,
wizit melabs.com or call microEngineering Labs,. Inc. at 719-5280-5323.

A UDM IPH.SPH tamogatist nem lehet bhetdlteni.
PH Azsembhler 4.88,. Copyright <(c>» 1995, 2006 microEngineering Labhs,. Inc.
289 words used.

c =~ PEPDEMHO > pause
A folytatashoz nyomjon meg egy hillentwiit . . . _

- Nyomjunk meg egy billentydt, és meglatjuk, hogy elkésziilt a 16F877-be
toéltendé tartalom, a PLCPROBA.HEX

- A letoltéshez persze oOssze kell allitanunk a hardwer-t 1is, a
PICPLC8/16 panelt kosssilkk 6ssze az ICD2-vel, az ICD2-6t a PC-vel, és adjunk
nekik tapot.

- Ha még nem tettilk meg, installaljuk az MPLAB programot a gépiinkre,
olvassuk el a PICDEMO, az MPLAB és az ICD-rdél szdld leirasokat.

Konkrétan az MPLAB 8.0-as verzidéjat hasznadltam, egy XP-s gépen, a
telepitd programja a \SHAREWARE\MPLAB8.0 konyvtarban talalhaté.



- Inditsuk az MPLAB-ot,

ot!

MPLAB IDE vB.00
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valasszuk ki mint programozé eszkdézt az ICD2-

File Edit “iew Project Debugger

Tools  Configure  Window  Help

Mone

hecksum: 0x1bff B e e e e A RO

| D M| ¥

1 FICSTART Plus

M Lntitl

M Output

|| Build | *ersion Cantrol

Auto-connect not eng

3 AMES1 Quick Programmer Beta
4 PICkit 2

5 MPLAE PM 3

& REAL ICE

7 PRO MATE IT

& PICKit 1

"Settings"-ben
valasszuk ki a
PIC16F877-et:

- Kattintsunk a
"Connect"-re!

- Az ICD-nk meg is talalja a 16F877-

es mikrokontrollert:

Release from Reset

- W Select Device 5

Device: Device Earmily:
v | AL v|
Microchip Tool Support
Frogrammers
@ PICSTART Plus @ MPLABICD 2 i PICKt2
i@y PROMATEI @@ FICkit1
i@ MPLAB PM3 @ MPLABREALICE
Language and Design Tools
@ AS?EEAELER @ COMPILER @ D

« MPLAB IDE vB.00

File Edit %iew Project Debugger Programmer Tools  Configure  Window  Help

| D@ E|SmE | Shw ? |

M LUntitl

M Output |
|| Build | Version Control | Find in Files| MPLAB ICD 2 |
Auto-connect not enabled - Mot connecting (Try enabling
Connecting to MPLAB ICD 2

...Connected

Setting Ydd source to target

Target Device PICT1BFE77 found, resvision = b8
..Reading ICD Product ID

Running ICD Self Test

..Passed

MPLAB ICD 2 Ready




- Most olvassuk be a mar

, .. L. Megnyitds
ekészilt HEX fajlunkat, azaz
. .. P Hely: FEFDEMD j w A
"File" menii, "Import", és a Hey: | © ¥ O =&
PLCPROBA . HEX kijelélése: ’* (Come
{ ]
Lequtsbhi  [C)SAMPLES
dokurmenturnak, {
@ Tipus: HEX F&jl
Médositva: 2008.03.05. 11:10
Asztal Méret: 1,62 KB
Dokumenturnok,
Sajétgép
‘g Eeflas \PLCPROBA HEX v [ Megnitss |
Haldzati helyek | Fajlipus: |,.f_\|| Load Files [* hex;".cof *.cod;”.elf] vl [ Mégze ]

- Jbhet a programozas:

& Tools Configure  ‘Window  Help

Select Programmer 3

- A programozas sikeresen megtortént,
huzzuk le az ICD2 csatlakozdét! (Az ICD2
"fogja" az RB6, RB7 portot, ami a 74HC4094-
et is kezelné.)

A relék kattognak,
LCD-n megjelent a felirat.

a LED villog,
(Ugye?)

az

MPLAE ICD 2 Setup Wizard, .,

Prograrn
Read

| Buid I\-"ersmn Control ||

‘Loaded C\FEFDEM

A 4 g
| Build || Wersion Contrl | Find in F||es| MPLAE ICD 2

G ==y Ty pr e P Dy Ly e T D ) T ey T R g

Caonnecting to MPLAB ICD 2 =
.Connected

Seﬂing Yod source to target

Target Device PICTBFE?7 found, revision = b

..Reading ICD Product ID

Running ICD Self Test

..Passed

MPLAB ICD 2 Ready

Frogramming Target...

. MWalidating configuration fields

...Erasing Fart

...Programming Frogram kMemany (0x0 - 0x120)

werifying...

...Program Memary

L NWerify Succeeded

Programming Configuration Bits

.. Config Memory

“erifying configuration memory...

Werify Succeeded

..Programming succeeded

0&-tdar-2008, 11:56:25

Werify
Erase Part
Blank Check,

MFLAB ICD 2 Readhy

=]

3

|
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A ,mikroklub cd”-n két kisebb BASIC program talalhaté a
MIKROKLUB\PICBASIC koényvtarban. Az LCDTEST.BAS egy LCD teszteld, LED

villogtaté program a PICDEMO panelre, a PLCTEST.BAS egy hasonlé a PICPLCS,
PICPLC16 aramkorre.

Végil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak a hasznalathoz.
Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics wu. 7. Telefon:
napkézben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email: mikroklub@vnet.hu
Internet: http://www.mikroklub.hu, http://www.eprom.hu




