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Programozé adapterek PICKIT2, PICKIT3 programozdhoz

Az GUjabb kiadasd mikrokontrollerek
tobbsége tartalmazza a soros programozas
lehetéségét. A lényeg, hogy a betdltendd
adatokat sorban, bitekre bontva 1léptetjiik
be a mikrokontrollerbe. Mivel ez az
algoritmus csak par IC kivezetést igényel,
lehetdséget ad arra, hogy a
mikrokontrollert az aramkorben - in
circuit - programozzuk. Ez nagyon elényds,
Pl. programfejlesztésnél, mivel nem kell a
mikrokontrollert minden egyes program
verzid kiprébalasahoz kiemelni a
foglalatabél az égetéshez.

Tobb IC programozé, mint pl. a

PICKIT2, PICKIT3 is, mar csak a
csatlakozasi pontokat biztositja az IC-k
programozasahoz. Ez elég is ha pPl. aramkoérben programozzuk a
mikrokontrollert, de a DIP tokos IC-k "szokasos" programozasra - berakom az

IC-t a foglalatba, beprogramozom, kiveszem - 6ndlldéan nem hasznalhatdak.

Hogy ez mégis lehetséges legyen, késziilt az EEPROM és PIC programozd
adapter.

Mar a leiras elején egy fontos dolog: EEPROM @&
égetésre csak a PICKI2 képes, a ,tovabb fejlesztett”
PICKIT3 nem! :

A PIC programozd adapter:

A gyakorlati hasznalatban a programozét <csatlakoztatni kell a
mikrokontrollerhez. Konkrétan az RB6, RB7, az MCLR kivezetéseken keresztil
folyik a programozas, és persze biztositanunk kell a tapot. (GND, VCC) Ezek a
kivezetések vannak a PICKIT2 kimeneti csatlakozéjan. Az adapter pedig a
programozé kivezetéseit a PIC megfeleld kivezetéseire csatlakoztatja.

Az aramkor mas soros PIC programozdéhoz is hasznalhaté, pl. az ICD2-hoz,
és a Willem programozdhoz is.)

Az adapter a DIP tokos 8, 14, 18, 20, 28 és 40 labu
mikrokontrollerekhez hasznalhaté.

Microchip Pic Programmer adapter
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A programozbé és az adapter Osszekottetéséhez egy 6 14 o

eres szalagkabelt hasznadlhatunk. A panelon 4 darab 3x2-es gg 2 0o Icao o
tiske kerilt, amire tiskére nyomhatd 10-es szalagkabel ||jjw O O
csatlakozd keriilhet. Ahogy arrdél szé volt, a|cswo 2 O O
csatlakozépontok az ICD-nél szokasos sorrendben kovetik | > 8 8
egymast. Tehat az elsé a VPP, ami a mikrokontroller MCIR |[00|E o = O
labara, a VCC és GND értelemszerlien a tapkivezetésekre, a ||DUm O = > (O
DATA az RB7, a CLK pedig a mikrokontroller RB6 portjara 552[83—8 % ]U> 8
csatlakozik. Némely tipusndl az RB3 (PGM) labat a A ol o T© o
programozas alatt alacsony szintre kell hazni, ezért ez is [« O X _—_ |O
be lett kotve. ool O O O
oolx O & O o
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A 40, a 28, és a 18 1labu PIC-eket ugy rakjuk a 30 O
foglalatba, hogy az 1l-es labuk a programozé foglalat l-es 18 = O @)
nyilasaba keriiljén, a 8, a 14, és a 20 labuakat, pedig dgy, ||/ |2 © O
azok l-es laba a foglalat 10. nyilasaba menjen: ool < 8 8
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Az alkatrész behelyezésen kivil persze 1igyeljink arra is, hogy a
csatlakozét is jé helyre nyomjuk. Ahogy arrél mar szdé volt, a 40 1laba PIC-nél
a Cs40, 28 1labuaknal a (CS28, 18-asoknal a CS18, a 8, 14, és 20 1labuak
esetében pedig a CS8 csatlakozén keresztiil kossitk 6ssze a programozdval.

Csatlakozas a PICKIT2, PICKIT3-hoz:

Egy 6-os tiiskealjzat a programozdé kimend csatlakozdja. Az Ssszekoétd kabel egyik
vége tehat egy 6-os tiiske, a masik felén a szalagkdbel csatlakozé.

A hasznalat:

Kossilk Ossze a programozét, és az adaptert. Az
eldébbiek szerint, az adapteren azt a <csatlakozét
hasznalijuk, amelyik az adott labszamua
mikrokontrollerhez tartozik.

Ha tehat egy 28 1labu, mondjuk 16F876-ot akarnank [
programozni, akkor igy fog kinézni az Osszekottetés:

Helyezzilk be a PIC-et a programozdé foglalatba.

Ha az ICD a programozé, akkor ne felejtsiikk el
rakapcsolni a tapfesziilltséget a csatlakozéra.
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SMD - felillet szerelt - alkatrészek kezelése:

Mit lehet kezdeni az smd IC-kel? A mikrokontrollereknél Aaltaldban mar
ugy van kialakitva a panel, hogy az helyben beprogramozhaté, van egy
csatlakozé kivezetés e célra.

De ha nincs ilyen csatlakozé, akkor két megoldds johet szdéba: csipesz,
vagy adapter.

SOIC - DIP atalakitdé adapterek:

Ahhoz hogy az smd tokos IC-
ket be tudjuk rakni a programozd
foglalatba, elébb be kell
raknunk azokat egy atalakitéd
adapterbe, amivel egyitt mar
befogathatjuk.

A 8 labasoknak a dip8-so8,
a 18 labuaknak a dip20-s020.

SMD csipeszek:

A masik lehetdéség a ,csipesz”. Egy szalagkabel
DIP csatlakozdé - ez olyan mint egy IC, igy belerakhaté
egy szokasos IC, vagy a programozé foglalatba - van
Osszekotve a csipesszel.

Van ilyen 8, 16, 20, stb. labszammal.




A PC program:

A PC programokrél bévebben a PICKIT2.PDF és

PICKIT3.PDF-ben, most csak roéviden.

A PICKIT 2-3 programozdk az

Programmer” meniibél a PICKIT2, vagy 3-at.

A program ezutdn megkeresi, és felismeri,
egyben teszteli is az égetét.

Ha valahogy elakad ez a folyamat, akkor
talan az a gond, hogy USB elosztén - HUB-on -
keresztiil csatlakoztatjuk a PC-hez az égetét,
az onnan kapott 5 volt pedig nem 5 volt.,

Széval ez esetben prébaljuk egy kodzvetlen
- nem HUB-os - USB aljzatba midkédtetni az
égetét.

Az égetenddé tartalmat a ,file” meniiben az
»import” alatt hozhatjuk be.

A PICKIT2 PC program:

A PICKIT 2 égetét egy sajat programmal is hasznalhatjuk,
vel. Ez letolthetd a microchip honlaprél, de a mikroklub cd-n is megtalalhaté

MPLAB
programbdél is mikodtethetdéek. Valasszuk a ,Select

@Tools Configure  Window  Help

Mone
1 PICSTART Plus
ZMPLAE ICD 2

Select Programmer b

W & PICkiE 3

S MPLAE ICD 3

6 AMES1 Quick Programmer Beta
7 PICkt 2

5 MPLAB PM 3

9 REAL ICE

10 PRO MATE IT

Reconnect

Settings. ..

L Midrange

Build _‘:.r‘_!a_rsic_u_r? I;l:unlgrl:_ul_ Fiqd__i_n FiIE_!; FICKit 3

FICkit 3 detected

Connecting to FICkit 3.

Funning selftest...

Selttest passed

Firmware Suite Yersion..... 01.23.07
Firrreweare type. Midrange
FICkit 3 Cannected.

a setup programja a mikroklb\pickit2 koényvtarban.

[~

A | Fie

AEE

| Device Family  Programmer  Tools  Wiew  Help
PICKIT2 |  EEpROMS/24LC Configuration
" r [ &0 Chip Select
Device: 24 C256 b [ &1 Chip Select
[] &2 Chip Select
Checksum: 8000
AS\MicrocHIP
[ ] WDD PICKit 2
] on 50 “
[ Read l [ W ribe ] [ Werify ] ’ Eraze ] [ Blank Check ] L |

Program Memory

| Hes I:Inl_u + | Source: Mone [Empty/Erazed]
Qoo FF OFF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
golg FF O FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
programozé ,tovabb fejlesztett” wvaltozata a PICKIT3 programozdé. Logikusnak
tint, hogy ennek pedig van egy PICKIT3 PC programja. De nincs! (Legalabbis
most, 2009 oktéberben nem taldltam ilyent.) EbbSl az kovetkezik, hogy a
PICKIT3-at csak az MPLAB-bél tudjuk haszndlni, és egy masik sulyos dolog, a

PICKIT3-al nem tudunk égetni EEPROM-ot. (!!!)

a PICKITZ2.EXE-
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EEPROM programozas PICKIT 2 programozdval:

A PICKIT2 programozé nem csak mikrokontrollereket, hanem EEPROM-okat is
tud programozni. (Bar mintha ezt titkolnd a MICROCHIP, pl. a program helpjében egy
szé sem esik arrdél, hogy ezt hogyan is lehetne. A pickit3-rél meg mar volt szd..)

Az EEPROM programozd adapter:

Az EEPROM programozé adapter a PICKIT2
kivezetéseit csatlakoztatja az EEPROM labaihoz.

1
yee m—oves == T g b
she g S TEI T GHND
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Allx EINEa- FIC VCC
WCC
Al 1 %ﬁ =] VCCT ;}iZ
Al 2 T HF B
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GND 4 4 S SCA *;
- s
250 VCC
<WFEIC2 éf‘ﬁ*%%ﬂj
A hasznalat magatdél értetdds, g_%%_%. $—==Fper
rakjuk az EEPROM-ot a megfeleld e L mmww
foglalatba - a 93xx, 24xx, és 25xx o wee
csaladnak kilon-kiloén foglalata van - J— -—?f‘?&%ﬁﬁj
. . Z B ~IER) ' b £ PS>
dugjuk a PICKIT2 aljzatdba, és a PC Fas ag I.%_

program Read és Write parancsaival
tudjuk az olvasas és iras miveleteket
elvégezni.

De mielétt nekilatnédnk a munkénak, lehet hogy frissiteni kell a PICKIT2
mikodtetd szoftverét - a "firmware-t" - mert a frissen vasarolt PICKIT2
égeténk lehet hogy évekkel korabbi verzidéval van ellatva. Marpedig a korabbi
verzidk nem tamogatjadk az EEPROM égetést, vagy olyan alapvetd funkcidk
hianyoznak beldle, mint pl. a binaris fajl beolvasasa. (A korabbi verzidk
kizardélag HEX formatumi adat fajlokat tudtak beolvasni. (!'))

Egy tovabbi fontos dolog, hogy csak akkor olvassa be a binaris
adatformatumban mentett adatokat a PICKIT2 PC programja, ha a fajl

kiterjesztése .BIN (Ha nem, akkor at kell nevezni.)

Kapcsolddd dokumentacidk:

A PICKIT2 és a PICKIT3 programozdk részletes leirasa a PICKIT2.PDF és
PICKIT3.PDF-ben.

Az ,MICROCHIP ICD2” , és a ,Willem” programozénak is van soros PIC
programozé csatlakozdja, igy ezekkel is hasznadlhatjuk az elébb ismertetett
mikrokontroller égetd adaptert. A kiilénbség csak a csatlakozé kabelben van.

Az ICD2 és a Willem programozé leirasok 1letolthetdéek a lenti
honlapcimrél, vagy megtaldlhatdéak a ,mikroklub cd”-n.

Végil nincs mas hatra mint hogy sok sikert a hasznalathoz.
Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics wu. 7. Telefon:
napkézben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email: mikroklub@vnet.hu
internet: http://www.eprom.hu , http://www.mikroklub.hu




