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A PICKIT3 programozd

Az GUjabb kiadasd mikrokontrollerek +tobbsége tartalmazza a soros
programozas lehetdéségét. A lényeg, hogy a betdltendd adatokat sorban, bitekre
bontva léptetjik be a mikrokontrollerbe. Mivel ez az algoritmus csak par IC
kivezetést igényel, lehetdéséget ad arra, hogy a mikrokontrollert az
aramkorben - in circuit - programozzuk. Ez nagyon eldnyds, pl. a
programfejlesztésnél, mivel nem kell a mikrokontrollert minden egyes program
verzidé kiprébalasdhoz kiemelni a foglalatabdl, az égetéshez.

Az USB-s PICkit3 PIC programozét a Microchip
készitette. A Microchip a teljes kapcsolasi
rajzot, és az égetét vezérlé PIC firmware-jét is
kozzétette, igy valt lehetdvé az utan épités. Utéan
is épitette tobb cég, némelyik méasolat ,tokéletes” |
lett, a panel, a doboz is ugyanolyan. Es nem is |
rosszabb.

Meg persze nem is Jjobb mint az eredeti. Mert
mintha nem fejezte volna be a microchip a kezeld
programok fejlesztését.

A PICkit3 amigy a programozason kiviil sok PIC tipus debuggolasara is
alkalmas, valamint soros EEPROM-ok is égethetdéek a segitségével.

Kétféle médon hasznalhatjuk a pickit3-at. Vagy az MPLAB-bdél, vagy a
PICKIT3.EXE programmal.

Ha csak mint PIC égetdnek akarjuk hasznalni, akkor a PICKIT3 program a
jobb, kényelmesebb. Raadasul csak ezzel égethetéek az eepromok. A dolgot
tovabb arnyalja, hogy van egy jé par ujabb PIC, amit egyszeriden nem kezel ez
a program (!!!), ezek csak az MPLAB-bél égethetdek.

Kezdjik akkor a PICKIT3 programmal.

Széval az égetét a PICKIT3.EXE, vagy az MPLAB programmal is
haszndlhatjuk. Ezek letolthetéek a microchip honlaprél. Bar a PICKIT3
programot ugy elrejtette a microchip, hogy aki nem tud a létezésérdél, sose
talalja meg.... Szerencsére a setup programja megtaldlhaté a mikroklb\pickit3
konyvtarban a mikroklub cd-n.

A PICKIT3 PC program: S — _ a—
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kell.
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! Program Memory
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e Blank Check 0010 FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF
' 0020 FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF

PICkit 3 coﬂnecte: WYerify on Write

] oo vy ters onerase Ha nincs kipipalva a ,Manual Device Select”, akkor

az égeté automatikusan elkezd keresni egy PIC

Hold Device In Reset

|- Read | ; flert Sounds.,
Program Memory | | "ire onPICHt Button tipust a csatlakozdépontjain.
{ 4 . - - - 2 z 2
Hex O arual Devi Selec N | (BEs ki is Jelzi a talalt tipust, a képen pl. egy

8 - 18F4580-at.)




A program kezelése egyszerd.

beolvasni az égetendd tartalmat,
parancs aktivalja.

De az is lehet, hogy a
kovetkezé képernyét kapjuk:

Ez esetben - a sarga ablakos
szbveg tanacsa szerint - toltsik
le az ,operéacidés rendszert” a
Tools meniiben talalhaté gombra
kattintva:

mer | Tools | View Help

Targst YOO Source ¥
Dsplay Unimplemented Config Bits r
Set Unit 1D, ..

Lise WPP First Program Entry

DEF) e

Fast: Programming i

[<]

5q Logic Tool...

Check Communication

Dowrload PICKE Operating System
j Revert to MPLAB mode

A fajl meni import almeniijében tudjuk
a kiolvasast a read

a beégetést a write,

_PICkit 3 Programmer
File  © Programmer  Tools  Wiew  Help

Device Configuration

Device: Mot Present

User IDs: 00 0000 00

Checksum: 0000 OSCCAL: 0000 BandGap: 0000
i o DB e i e A MIEROCHIP
[ ] WDD PICKit 3

Open PICkit 3 Operating System File

Helyr | () PICkit 343 2 0@ E-

T ()50unds
{ E} @ PK30SV020005. hex

Lequtébbi
i

Ezutan inditsuk Ujra a programot, ami ezutan
mar remélhetdleg megtaldlja az égetdt.
PICKIT3 connected:

"|PICkit 3 Programmer - DEFAULT_PK3

File  DeviceFamily  Programmer Tools  Wiew  Help

Midrange/Standard Canfiguation

Device, Mo Device Found . 0000

UseriDs:  FFFFFFFF

FCOD

Checksum:

| PICKit 3 connected. D = DEFAULT_PK3 @ M'cnnc"lp
( ] DD PICKit 3
[ on 25 3



Az MPLAB-X PC program:

A PICKIT3 programozé az MPLAB programbdl is mikodtetheté. Ha az
MPLAB-X programot felrakjuk a gépiinkre, akkor egy kilon ikont is
felrak, az MPLAB IPE-t, az ,integralt programozé kornyezetet”. Ha ide [izEI:RizS
kattintunk, akkor megjelenik a bejelentkezé kép:

Kattintsunk a -
connectre ” File Wiew Settings Help
” .

Select Device and Tool Resulks

Farnily: .F\I\ Farnilizs "
i Checksumn:  [38FE
Device:  [PIC12F1501 v @ Pass Count: [o000

Fail Count:

Tool: PICkit3 5.Mo : DEFALLT_PK3 w
s | Total Count:

Source: Erowse

SQTP:

| Output |

2013-10-16T17:20:12+0200- Completed loading IPE.

Es koénnyen 1lehet, hogy a
kovetkezdé hibaiizenetet kapjuk:

Conneckion Failed.

Ugyanis ha a programozét kordbban a PICKIT3 programmal hasznaltuk,
akkor az az MPLAB.X szamara felismerhetetlenné valik. (!!!)
Egy fél napom rament, mire rajottem, hogy a PICKIT3 |fek[¥en wo

s & 2 . P P P . Enable Code Protect Chrl+P
programt Tools menijében van egy visszaallitas MPLAB modba e it e
meniipont:

Target YOD Source L3
(A PICKIT2-nél valami agyafurt médon még meg tudtédk o
=z - . . L , L, . R 1 et LUnit 1D...,
csinalni, hogy ne kelljen ilyen 4allitgatasokat végezni, e
ezért aztan nem is kerestem ilyen kapcsolét.) 1 | userve Progrem Entry
Fast Programming

Ezt az akadalyt 1lekiizdve, a program mar felismeri, Sl
az égetét. f CheckCu’;\.r;\uncatinn

A PICKIT3-al tulajdonképp azért kezdtem el I romimsm
foglalkozni, mert egy 12F150l1-es IC-t kellet programozni, — ~— —— —~
és azt a PICKIT2 mar nem tudja. A PICKIT3 igen, de az is csak az MPLAB-X-bdl,
mert a PICKIT3 program egyszerlen nem ismeri ezt a tipust. (!)

Az eldébbieken tdljutva - azaz sikeriilt osszehozni az égetét a MPLAB IPE
programmal - racsatlakoztattam az IC-t az égetdére, és megprdbaltam a
programozast. De semmi. Fel se ismerte.

Download PICKE Operating System




Rajottem, hogy nem ad tapot az IC-nek <Lidmiearated Ciog/anming Ly terme
programozaskor. File Wiew BESHEE Help

Jcltm
Na de hol lehetne ezt bekapcsolni? A normdalis v

az lenne, ha a nyité képernyén lenne egy pipalasi Far

lehetéség. De nem. A settings-ben nyilik egy *

bedllitas a ,haladé felhasznaldéknak”. Ahova csak

jelszéval lehet belépni. Szerencsére megadja a __ _
microchip az alap jelszét, ez - szerényen - a : % Advanced sting [x i
microchip & B

Log on ko Advanced Mode

Ezt az ostoba funkciét nem lehet kikapcsolni
- nyilvan tomegével érkeztek a microchip-hez a

Passwaord: sssssnses

Defaulk Password 'micrachip!

panaszok, amikor a gyerek, barat, baratné
eléllitotta a picklt3 beéllitésait - de aZért [ Change Password ] [ Log on
rendes a cégtél, hogy kérésre azért megjegyzi a
je1526t a program. [¥] Remember Password
Ezutdn mar beléphetiink az A&hitott menilbbe. —————— i
Ott a Power-re kattintva mehet a pipa a ,power | 4.
target circuit from tool”, széval adja a tapot a
csatlakoztatott IC-nek, aramkornek.
@F YOOt |5.0 w
Sajnos ezt a beallitast nem jegyzi meg a G 2.0 -
program, igy a koévetkezd hasznalatkor ugyanigy [ |  oun 5o =
végig kell majd jatszani ezt az egészet. @ Vemory _
Most komolyan : normalisak? S ~
Az Operate-ra kattintva kilépiink a | ®Emiomen
| Integrated 17 beadllitasokbél, kezdhetjik a
| File Wiew Settings Help munkét
| @ SQTP
@ Operate ‘
IZ5P Cplions
B brodkcuoniod [] Low voltage Program
‘ 9 Pt ‘ [ﬁ Pawer Target Circuit From Tool

Itt, a tapfesziiltség témajdban irok le egy hibajelenséget. Egy munka
folyaman 18F46K22, és 12F1822 procikat kellett égetnem. Mar nagyon sok PIC-et
programoztam probléma nélkiil, de ezekkel gondjaim lettek. Volt hogy nem
akarta felismerni a tipust, nem tudtam +to6rélni, stb. (A ,gyari” égetd
ugyanezeket csinalta.) Atdugtam a PICKIT-et egy olyan USB elosztéba, aminek
az 5 voltja egy kiilsé téppal van izmositva. Ez csodat tett, mind a két IC-t
simdn vitte. Szdéval bizonyos PIC tipusok megkoévetelik hogy az USB-s 5 volt
tényleg 5 volt, és terhelhetd is legyen.



A programozd adapterek:

A PICKIT3 csak a csatlakozasi pontokat
biztositja az IC-k programozasahoz. Ez elég is ha
pl. aramkorben programozzuk a mikrokontrollert, de
a DIP tokos IC-k '"szokasos" programozasra -
berakom az IC-t a foglalatba, beprogramozom,
kiveszem - 6nalléan nem hasznalhaté.

Hogy ez mégis lehetséges legyen, késziilt egy
EEPROM, és egy mikrokontroller programozd adapter.

A PIC adapter a DIP tokos 8, 14, 18, 20, 28
és 40 l1labu mikrokontrollerekhez hasznalhatd, és a \
programozd kivezetéseit a PIC megfeleld kivezetéseire csatlakoztatja

Az égetendd IC-t a széles vagatl programozdé foglalatba kell csiptetni.
Csakhogy mindegyik tokozadsndl mds és mas helyre esnek a programozd
kivezetések. Ezt a problémat ugy oldja meg az aramkdr, hogy négy csatlakozd
van az adapteren. A CS40-es csatlakozé a 40 1laba PIC-ek megfeleld
kivezetéseire vezeti a programozé jeleket. Ugyanigy a CS28 a 28, a CS18 a 18,
és a CS8 pedig a 8/14/20 1labu PIC-ek megfeleld 1labait koti oOssze a
programozédval.

De errél egy kiilon leirds, a PICKIT2ADAP.PDF szdl.

EEPROM programozas PICkit3 programozdval:

A PICKIT3 programozé nem csak mikrokontrollereket, hanem EEPROM-okat is
tud programozni.

Az EEPROM programozé adapter:

Az EEPROM programozd adapter a PICKIT2 (&
kivezetéseit csatlakoztatja az EEPROM labaihoz.

A hasznalat magatél értetddd, rakjuk az EEPROM-ot
a megfeleld foglalatba - a 93xx, 24xx, és 25xx
csaladnak kiloén-kiilon foglalata van - dugjuk a PICKIT2
aljzatadba, és a PC program Read és Write parancsaival
tudjuk az olvasas és iras miveleteket elvégezni.

A PICKIT3 leirasaban szerepel egy olyan, hogy a 24LC eepromok kezelése

akkor biztonsagos, ha két alkatrészt - ahogy nézem, egy ellenidllast, és egy
tranzisztort - eltavolitunk a panelrdl. (!!!) Elképeszté oOtlet. Bar én az
elébbiek utadn mar nem is lepédém meg... En sikeresen prébaltam amigy egy

24C32-vel az 1iras/olvasast, de akkor inkdbb ne hasznaljuk a 24C/LC
eepromokhoz a PICKIT3-at. (Hanem mondjuk a PICKIT2-est.)

Egy fontos dolog, hogy csak akkor olvassa be a binaris adatformatumban
mentett adatokat a PICKIT2 PC programja, ha a fajl kiterjesztése .BIN (Ha
nem, akkor at kell nevezni.)



Kapcsoldédd dokumentacidk:

Az EEPROM és a mikrokontroller programozé adapterek részletes leirasa
a PICKIT2ADAP.PDF-ben.

Egyéb PIC égetdék, ,debuggerek”, mint pl. az ICD2 és a Willem programozd
leirasa is letodlthetd a lenti honlapcimrél, vagy megtaldlhatdéak a ,mikroklub
cd”-n.

A PIC BASIC nyelvd programozasardél, egy program letoltésérél a PICKIT2-
vel a PICDEMO panelbe, szél a PICBASICDEMO.PDF.

Végil nincs mas hatra mint hogy sok sikert a hasznalathoz.
Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics wu. 7. Telefon:
napkdzben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email: info@mikroklub
.hu internet: http://www.eprom.hu , http://www.mikroklub.hu




