TOUCH2 panel, ,kapacitiv” szenzoros érinté nyomdégomb

Mikor <cseréljik a hagyomanyos nyomégombokat
érintégombokra?

- ha egyszerlien - és olcsén - szeretnénk ,profi”
kinézetd eldlapot csinalni. Egy szines nyomtatédval
gyartott ,billentylzet” matrica, egy doboz elélapjara,
iveg, vagy plexi lapra ragasztva nem csak jél néz ki,
de sokszor egyszerlUbb is elkészithetdé, mint a
hagyomanyos nyomégombok helyét kifurni, feliratozni.

- ha ,vandal biztos” kezeldpanelt akarunk. Par milliméter vastag
mianyag lap - dobozteté - ellendll a tiirelmetlenebb nyomkodasnak, de
nedvességnek, szennyezddésnek is.

Egy tipikus alkalmazas, egy ,beszélé informaciés téabla”
kialakitasahoz készilt a most ismertetésre keriilé érinté gomb.

Elészo6r tettem egy prébat a készen kaphaté panelekkel. De az
adott felhasznadlashoz kicsi volt az érinté feliiletitk, nem voltak elég
érzékenyek, amit raadasul csak SMD kondenzatorok cserélgetésével
lehetett varidlni.

Nekiugrottam egy sajat panel fejlesztésének.

Es a meqgvaldsités:

Kaphatéak specidlisan erre célra késziilt IC-k is, mégis inkabb
egy mikrokontrollerrel akartam megcsinalni. Igaz hogy meg kell ra irni
a midkodteté programot, de <cserébe szabadabban alakithatjuk a
funkcidkat. Az Ujabb PIC mikrokontrollerek jé része mar hardveresen
tudja a kapacitiv érzékelést, most egy nyolc 1labura, a 12F1822-re
esett a valasztas.

A ,hagyomanyos” nyomégombok a legtobbszor alacsony szintre huaznak
egy bemeneti pontot. Ezt csinalja az aramkér is, gombnyomast érzékelve
alacsony szintre kapcsolja a ,gombhoz” tartozdé kimenetet.

A gomb nyomasokat egy LED villantasa
is visszajelzi. Ha az ujjunkat
folyamatosan az érinté felileten tartjuk,
akkor a kimenet is folyamatosan alacsony
szinten marad.

Az érzékenység egy potméterrel
allithaté.

Harom vezetéket kell bekotnink. A
GND-t, a Jjelkimenetet, és az 5 voltos
tapfesziiltséget.
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A bekotéshez, mikodtetéshez
mikodését, de akit ez kozelebbrdl érdekel,

Nem egy bonyolult aramkor.

A rajzon a T1-2 jelzi az érintd
felileteket, de ennél a verzidéndl csak
egyetlen, kb. 4x3.5 centiméteres f£félia
felilet van. (Létezik két kisebb érinté

mezds nyomtatott aramkdér verzid is.) A
,gombhoz” az Ol kimenet, és az L1 LED
tartozik.

A mikrokontroller figyeli a gombokat,
és ha nyomast érzékel, alacsony szintre

kapcsolja a bemenethez tartozé kimenetet,

begyajtja a LED-et is.

Ertelemszeriien a nyomtatott Aaramkér
egyik oldalanak a lehetdé legsimabbnak kell

lennie, hogy joél odasimulhasson az
eldlap/doboztetd feliilletéhez.

A mikrokontroller smd tokozasu, a
furat szerelt alkatrészek pedig olyan
rovid 1labbal vannak beiiltetve, hogy a
masik oldalon ne ,légjon ki” semmi
belélik.

A PR1 csatlakozénak csak a
mikrokontroller felprogramozasakor van

szerepe.

nem kell

ismerni az elektronika
azoknak itt részletezem:
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Egy kis fizika:

A PIC-be épitett érzékeld gyakorlatilag egy kapacitas mérésen
alapul. A mikrokontroller egy 4&llandé Aarammal to6lti ezt a
~kapacitast”, aminek az egyik pdélusa a panelon kialakitott fém
felilet, a masik pedig az ujjunk.

Ez a ,kondenzator” egy oszcillator idézité tagja. Tehat ha az
ujjunkat ranyomjuk a panelon kialakitott fémfeliletre helyezett
szigeteldélap, rezgési frekvencia megvaltozik. Ezt a frekvenciat méri a
mikrokontroller, és a hirtelen '

valtozasabdél kovetkeztet a gombnyomasra. -ffT
Persze a valésagban nem ilyen {fjf yf/iijijl_
egyszeri a helyzet, megjelennek ,parazita” L ’Zilf’_ =
kapacitasok a tobbi alkatrész, a y
szomszédos érintd feliiletek, egyebek felé, ~;i
és persze ,nyomaskor” nemcsak a’
kivalasztott, hanem a szomszédos !
érintéfelilletekbdél képzett kondenzatorok
kapacitasa is valtozik.

Minél vékonyabb a szigeteldé réteg - esetiinkben ez pl. egy eldélap
mdanyag, vagy 1Uveg 1lapja - minél nagyobb annak a szigetelési
ellendllasa, annal jobb a ,kondenzatorunk”, és persze a nyomdégombunk
érzékenysége, stabilitasa, midkodése.

Csinaltam par gyakorlati tesztet. Az érintégombok kb. 4-5 mm-es
iveg vastagsagig hasznalhatéak. Plexinél, mlanyagnal ez 2-3 mm. A
hagyomanyos kb. 3 mm-es farost lemezt koénnyedén atviszi, a 6-7 mm-es
vagdédeszkat még éppen.

A nyomtatott aramkor és a szigeteldlap kozti ,légrés” karosan hat
az érzékenységre, ha lehet, ragasszuk fel egy rugalmas ragasztéval a
panelt a hordozdé lapra.

Végil nincs mé&s hatra mint hogy sok sikert a hasznalathoz.
Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics u. 7. Telefon:
napkézben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email:
mikroklub@vnet.hu internet: http://www.eprom.hu ,
http://www.mikroklub.hu




