Az USB-RS232 adapter iizembehelyezése

Az Gjabb gépekrél mar gyakran lemarad a soros
port - COM, RS232, vagy serial port néven is
emlegetik - wvagy ha ott is az alaplapon, a
csatlakozéjat - 9-es tiiske - nem vezetik ki a
hatlapra.

Ugyanakkor még rengeteg eszkdéz igényli ezt a
régi kommunikacidés csatoloét.

A megoldas egy USB — soros port atalakité.
Tébb hasonldé eszkdéz is van, az ismertetett az
XP, WIN7, WIN8, WIN1lO rendszeren hasznalhaté.

Windows7, WINS8, WIN1O :

Aztadn az adaptert radugva egy USB aljzatra, a windows ,Uj hardvert
talalt”, és par perces - legalabb 3-4 percre szamitsunk - igykodés utan
megjelent a megnyugtatdé iizenet. Ez esetben egy COM9-es soros portot hozott
létre sikeresen.

(Az persze az gépfiggd, hogy éppen milyen sorszamot kapunk, de ez
késébb médésithatd.)
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Advanced Settings for COM9.

¥ Use FIFO buffers (requires 16550 compatible UART} |
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Select lower settings to correct connection problems.
Cancel

Select higher settings for faster performance.
Defaults
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COM Port Number:  [coMa =

1B Selective Suspend Idle Timer (secs): [ 10
I Disable DTR/RTS INIT signal (Ex: disable Serial Mouse/Modem detection)

I~ Change DTR/RTS INIT Level Shift (from TTL =HIGH/RS232=LOW to TTL=LOW/RS232=HIGH)
I™ Disable Device USE Serial Number in Windows Registry (uncheck to Enable)

Driver Buffer Size: | 4096 (0 to 4096 bytes)

WIN1O

A WIN10-nél a ,Vezérldépult\Hardver és hang\Eszk6zdk és
nyomtatdék” alatt talaljuk.
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XP
A CD-n az usb232 koényvtarban a driver ;;EZEI]BWirdDm Driver Man... pdf
alkonyvtarban van az install program, futtassuk. = PL23XX Driverinstallery? 0. txt
Udvozdl a program, Next gomb, felmaszik a pL23XXM LogoDriver Setu . exe
winchesterre. Ha kész van - Complete - megkér,
hogy kattintsunk a Finish gombra, valamint dugjuk ra az adaptert az usb

portra, illetve ha mar rajt volt, akkor huzzuk ki, csatlakoztassuk Gjra.
Az ,eszkozvezérlében” meg fog jelenni a portok kozoétt a Profilic USB-
to.Serial Port. Es azt is latjuk, hogy melyik sorszamot adta neki a

windows.

Még egy dolgonk van, ahogy mar korabban irtam, a tulajdonsagok-ban

allitsuk att a baud sebességet - az alapbeallitas 9600-rél - 1legalabb
57600-ra!
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A csatlakozé kabel kiosztasa: GND
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Végil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak a hasznalathoz.
Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics u. 7. Telefon:
napkézben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email: mikroklub@vnet.hu
Internet: http://www.mikroklub.hu, http://www.eprom.hu




