Az USB-RS232 adapter iizembe helyezése

Az ujabb gépekrdél mar gyakran lemarad a soros port - COM,
RS232, vagy serial port néven is emlegetik - vagy ha ott is az
alaplapon, a csatlakozéjat — 9-es tiiske - nem vezetik ki a hatlapra.

Ugyanakkor még rengeteg eszkdéz igényli ezt a régi kommunikacids
csatolét.

A megoldas egy USB — soros port atalakité.

Tobb hasonldé eszkdéz is van, az ismertetettek az XP, WIN7, WINS,
WIN1O rendszeren hasznalhatdak.

Van, amelyik a szabvany, 9 pdélusta RS232 csatlakozdé aljzatban
végzdédik, és van ami 4 vezetékben, amik az adatatvitelben részt vevéd
RXD, TXD, és a két tap, a GND és VCC.

Windows7, WIN8, WIN1O0
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A WIN7-nél az eszkoézkezelében kozdétt meg is
tekinthetjik az Gj soros portunk tulajdonsagait.
Kattintas a ,Rendszer és biztonsag”-ra, aztan az ,eszkézkezeldre”
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A WIN1O-nél a ,Vezérldpult\Hardver és hang\Eszkozdk és nyomtatdk” alatt
talaljuk.
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A COM port sorszama is allithaté a ,specidlis” vagy - angol nyelvd windowsnal
r~advanced” meniiben. Az eldébbi példabdél kiindulva, a COMll-et atirhatjuk pl. COM2-re.
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Ha a windows nem telepiti magatél a &L <DIR> 2021.08.15 12-32
meghajté programot, futtassuk a CD-n taldlhatd plcH3dx_install Windows v3 4 EXE 243321  2017.01.24 12:17

telepitd programot:

Az adapter csatlakoztatédsa utan - ha a gépiink halézatra van kotve - akkor a windows
megprébal Gjabb driver programot keresni. S _
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Mondjuk erre figyelmeztet is a felirat. Az eszkicillesztd sacitwer ielepitése
Aztadn - ha taldl - frissiti a meghajté programot:
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alkonyvtarban van az install program, futtassuk. HPL2303_Prolific_Driverinstall.. exe 3701580 =&
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Udvozdl a program, Next gomb, felmaszik a
winchesterre. Ha kész van - Complete - megkér, hogy kattintsunk a Finish gombra, valamint
dugjuk ra az adaptert az usb portra, illetve ha mar rajt volt, akkor huazzuk ki,

csatlakoztassuk djra.

Az ,eszkdzvezérldben” meg fog jelenni a portok koézott a Profilic USB-to.Serial
Port. Es azt is latjuk, hogy melyik sorszamot adta neki a windows.

Még egy dolgunk van, ahogy mar korédbban irtam, a tulajdonsagok-ban &llitsuk at a
baud sebességet — az alapbedllitas 9600-rél - legalabb 57600-ra!

Végil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivédnjak a hasznalathoz.
Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 VAarpalota Tancsics u. 7. Telefon: napkdzben: 88/473-
784, egész nap: 06/30/9472-294, email: mikroklub@vnet.hu Internet:

http://www.mikroklub.hu, http://www.eprom.hu




