Eprom torl6, sterilizald UV lampa

A régebbi kiadasu torélhetd memoridk — epromok - tartalma kizardlag UV fénnyel to6rdlhetd.
Bar a modern utodjaik mar elektromosan tordlhetdek, azért még talalkozhatunk veliik a régebbi késziilékekben.
Ezen kiviil még fertStlenitésre is hasznaljak az UV fényt.

Néhany sz6 az EPROM-ok torlésérdl: Az ultraviola fény tartomanynak csak egy keskeny savja alkalmas
a torlésre. (Az ajanlott hulldmhossz 2537 Angstrom.)

A megvilagitas idOtartama fligg a fény intenzitastol, az EPROM tipustol, és kb. 20 és 40 perc kozott
mozog.

Nem alkalmas, pl. - az egyébként UV tartomanyban sugarz6 - lila fénycsé (amit pl. a bankjegy
ellenérzéshez hasznélnak), vagy a lila szini higanygdéz lampa. ("diszkdé lampaként" is emlegetett.)
Hasznalhatéak altaldban a kvarclampak, a kiilsé burkolattdl megfosztott higanygdéz ldmpéak, vagy a kvarc
tiveges fénycsovek. (Germicid cs6)

A korabbi UV lampédk mind nagy fesziiltséget igényeltek, de most -
megjelentek kicsi, néhany wattos, 10-16 voltrol miikodtethetd [ampak. (5

Péar szoban ezekrdl az UV lampardl: a begyujtashoz koriilbeliil 16
volt sziikséges, de az atfolyo dramot kb. 250 milliamperre kell korlatozni,
kiilonben a begyujtas utdn megugrana az atfolyo aram, és kiégetné azt.

Szoval egy olyan dramgeneratoros taplalas kell neki, ami kb. 16
voltos kimendfesziiltséggel rendelkezik, és 250 milliamperre korlatozza az
aramot.

A lampahoz késziilt vezérlopanel egyrészt biztositja ezt az
aramgeneratoros taplalast, masrészt bedllithatjuk, hogy mennyi ideig
kapcsoljon be a lampa.

Egyetlen gomb van az id6zitd bekapcsoldsdhoz €s a beallitasahoz.
A ,,sima” gombnyomas bekapcsolja a lampat, illetve ki, ha az be volt. A
beallitott idozités lejarta utan automatikusan lekapcsolja azt az elektronika.

Az 1d6zités beallitas:

Az 1do6zités 5 perces 1épésekben allithatd 5-60 perc kozott, tehat 1-
12 fokozatban. Nyomjuk le, és tartsuk is Ot mdsodpercig nyomva a
gombot. Egy kis LED villogtatas jelzi, hogy beléptiink az idobeallitas modba.

Most a LED annyi piros/z6ld villantas fog leadni, amennyi az aktualis fokozat. Az alapbeallitas 20 perc,
ilyenkor négy villogas fogunk latni.

Ha tovabbra is nyomva tartjuk a gombot, az 1d6zit fokozat eggyel nd, tehat eggyel tobb villantas lesz a
sorozatban, és igy tovabb.

A maximadlis a 12 villantas, azaz a 12x5 tehat 60 perc. A 12. utan ujra az 1 kovetkezik. (1x5 =5 perc) A
kivant idozités bedllitdsa utan, engedjiik fel a gombot. Ha példaul 15 percet szeretnénk, akkor a harmadik

crer

A LED zdlden villog, amikor nincs bekapcsolva, és pirosan, ha ég a lampa.



A bedobozolt aramkor:

A panel miianyag dobozba szerelve.

A hasznélat:

Csatlakoztassuk az égetdt a halozati dugasztappal. A led zolden villog.
Rakjuk be az epromokat a ldmpa ald, és nyomjuk meg a gombot. A ldmpa
néhany masodperc mulva begyujt — kell egy kis idd, hogy felflitson — és a
beprogramozott ideig vilagitani fog. A nyomdégombbal barmikor kikapcsolhato.
Az Gjra bekapcsolaskor az iddzités is ujra indul.

Amire figyeljlink:

- A tartés UV sugarzas karosithatja a szemiinket, esetleg a bdriinket. Figyeljlink, arra hogy az UV fény
ne keriiljon a szemiinkbe!

Végiil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert a hasznalathoz. Torkos Csaba, 8100 Varpalota Téancsics u.
7. Telefon : napkozben 06/88/473-784, vagy (egész nap, 8-23 6raig) 06/30/9472294



