A VP-299. VP-598. VP-798. VP-998 univerzalis IC programozok

A Wellon cég sokat tudé IC programozo késziilékei a Kinai Népi Demokratikus Koztarsasagbol.
Nézziik, mit tudnak:

VP-598:

Tobb mint 23.000 (1) tamogatott IC tipus. EPROM, EEPROM, , Atmel,
Intel, Microchip, Signetics, Zilog mikrokontrollerek kezelése, de GAL és
PALCE IC-ket is programozhatunk vele.

USB-s csatlakozés, nagyon gyors adatforgalommal. A tapfesziiltséget is
az USB adja, de lehetdség van kiils6 tap csatlakoztatasara is.

VP598

programmer

VP-798:

A VP-598-n4l tobbet tudd, tobb mint 37.000 IC tipust timogat.

VP-998:

a wellon cég cstcs programozoja, csaknem 105.000 tamogatott IC tipus.

VP-299:

—————

Végiil a legkisebb, a VP-290. Ennek csak 40 labu a programozod
foglalata, de ha a nem a ritka, szdz 1abu epromokat kell égetniink, ez is elég
lehet.

VP-ISP soros programozok:

A programozé csaldd tagjai még a VP-ISP soros programozok,
amelyek a sorosan, tehat néhany csatlakozoponton keresztiil irhato,
olvashaté IC-khez hasznalhatoak. Altalaban a soros eepromok, és az wijabb
mikrokontrollerek tudjak a soros program letoltést.

Az égetd hardvere itt a lehetd legegyszeriibb, nincs is programozé
foglalat, csupan az IC programozashoz sziikséges csatlakozot, és kabeleket
biztositja.

Az éget6t ugyanaz a PC program kezeli, mint ami a ,,nagy testvéreket”, de természetesen sziikebb a
kezelt IC-k list4ja - ,,csak” par ezer — és nem tud olyan specidlis funkciokat, mint az IC tesztelés, stb.
A VP-ISP10 programozordl az eltérd felépités, és hasznalat miatt egy kiilon leiras szol.



A VP-299/598/798/998 tipusra egyarant érvényes tulajdonsagok:

- 1.5 - 5 voltos IC-k tAmogatasa
- IC csatlakozas vizsgalat. Az égetd teszteli a behelyezett IC kivezetéseit, ha ugy talalja, hogy
érintkezési hiba van, ezt jelzi. Pl. a ,,sok 1abu”, smd tokos TSOP, PSOP adapterrel égetheté 1C-knél ez nagyon

hasznos.

- A 48 labu, karos IC foglalatnak koszonhetden, az 0sszes tamogatott, DIP tokos IC adapter nélkiil
¢gethetd. (azaz nem kell kiilon adapter pl. a mikrokontrollerekhez, a 16 bites epromokhoz, stb.)

- Windows 98/2000/XP/Vista/Win7 alatt miikddtethetd. Ugyanaz a PC szoftver hasznalhaté mindkét
égetdhdz, a program felismeri a csatlakoztatott égetdt, és a miikodését ahhoz igazitja.

- Formatervezett, kicsi, strapabiré miianyag doboz.
- Képes a gyartmany kod kiolvasésara.

- PLD-k — GAL, PALCE, stb. - programozasa. Ismeri az 6sszes JEDEC formatumot (ABEL, CUPL,
PALASM, TANGO PLD, OrCAD PLD)

- A 74xxx, 40xxx, 45xxx TTL és CMOS IC-k, valamint RAM-ok tesztelésére is alkalmas.

- Az égetdt egy mikrokontroller vezérli. Ennek taldn a legnagyobb eldnye az, hogy stabilak, a windows-
tol fiiggetlenek a programozasi folyamatot meghatarozé idozitések.

- Sorozat programozas funkcio.
- Ingyenes szoftver frissités.

- Egy két, IC programozoktol szokatlan plusz szolgaltatas: négyszog jel generalas, frekvencia mérés,
»logikai analizator”. (Kb. 100.000 Hz-ig.)

A szoftver, és az USB driver telepitése:
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- Eldszor is: még
programozd csatlakoztatdsa elott
installaljuk a mikodtetd
programot! (A mellékelt CD-n a
SETUP.EXE)

Mondanom se kell, hogy az
angol nyelvet valasszuk.
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Palzki (Palish)

Dieutzch (German]
taliano Ckalian)
MNederdands [Dutch]
Partugues (Portuguease)

Mext »: ] | Cangeal




- A PC program installdldsa utan, de még a program futtatasa el6tt csatlakoztassuk az éget6t, egy szabad
USB porthoz. Ha USB eloszton - HUB-on - keresztiil csatlakoztatjuk a PC-hez az éget6t, akkor sziikség lehet a
kiilsé tapegységre. (9V DC. Az égetd tartozéka.)

Szoval a legjobb, a tapellatds szempontjabol is, ha egy kozvetlen - nem HUB-os - USB aljzatba
csatlakoztatjuk az égetot.

A csatlakoztatas utan telepedik fel az égetd meghajtd

. . ,. - jr“' Found Mew Hardware
programja, a windows Uj hardver-t fog talélni:

USE Device

- ,,Nem, most nem” kell hogy a windows egy
webhelyhez csatlakozzon: [T

Uj hardver - udvozli a varazslé

A Windows aktuslis x friszitett szoftvercket keres a
szamitdgépen, a hardvereszkioz telepitési CD-én vagy a
‘windows Update webhelpen (a felhasznald engedélyewel).

Olvassa el adatvédelmi szabalyzatunkat
- Aztéan telepités ,,beavatkozas nélkil” :
Czatlakozhat a Windows a Windows Update webhelphez, hogy

zzoftvereket kerezzen’?

g ] Ha a hardverhez kapott telepitilemezt [CD-t

i vagy hajlékonylemezt], helpezze be a
meghajtaba.

() lgen, de csak most
() lgen, mast &s valahanyszor Uj eszkozt caatlakoztatak
(®) Mem, most nem

it teqyen a varazela?
2 folytatashoz kattintzon a Towvabb gombra,

(%) Telepitse a seoftvart heavatkozds nélkiil (sidnlatt)

() Telepitzen listabal vwagy adott helwridl (haladdknak) s ] [ Mages

&, folutatazhoz kattintzon a Tovabb gombra.

Azzal ne torédjlink, ha az XP figyelmeztet, hogy ez a szoftver nem esett 4t microsoft tesztjén, folytassuk
a telepitést:

‘ Yarjon, amig a varazslo tele

L | E & kowvetkesd szoftverttelepit shhiez & hardvereszkozhioz:
']

| wellan ush programme:

Wwhelloh usb progran
E%b Ez.a zzoftver nem ment 88 a Windows Logo tesztelésen; amely a
Swfindoves P-vel vald kompatibilitést svizzadlia: [Mist fortos ez a
teszleles?)

Ha folytatja a szoftver telepitését. veszélpeztetheti

Y yvagy megingathatja a rendszer stabilitazat. A Microzoft
| | azt ajanha. hogy allitsa mosl le a telepitést. és [épjen
kapcsolatba a szoftver szallitajaval olyan szoftverért,
[ amely sikeresen dtment a Windows Logo teszlelésen.

| I Telepités folvtatazs | | Telepités leallitaza
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Uj hardver - a varazslo befejezése

A vardzzld befejgzte a szaftver telepitését az aldbbi eszkiozhoz!

% Wwellon ush programmer
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Ha minden rendben, a végén az eszkdzvezérldben, az ,,USB-vezérlok”
Wellon usb programmer

kozott, meg talalhatjuk a programozodnkat: -

Fontos dolgok a hasznélathoz:

(Ha kiils6 tapot
akarunk haszndlni, elébb csatlakoztassuk az USB-re, dugjuk be a tdpcsatlakozot, és csak ezutdn dugjuk a
dugasztapot a konnektorba.

Hogy miért is olyan fontos ez? Az égetd figyeli a programozott IC taparam felvételét,
ha ez tul magas, beavatkozik. De ha a PC bekapcsolasakor mar benn van egy IC a foglalatban, az égeté pedig
az USB-n keresztiil tapot kap, akkor a bekapcsolasi folyamatban ellendrizetleniil juthat ki valamilyen fesziiltség
a foglalatra — az égeté honnan is tudnd, milyen IC van a foglalatban, rdadasul a vezérl6 mikrokontroller,
elektronika, feléledéséhez is kell egy kis id6 — ami szerencsétlen esetben a foglalatban hagyott IC, de akar az
¢getd meghibasodasat is okozhatja!



A PC program hasznélata:

Az égetdt és a PC-t kossiik 6ssze az USB kabellel!

A PC program automatikusan felismeri, és ellenérzi a csatlakoztatott égeté hardvert. Ugyanaz a PC
program kezeli a VP-380, és a VP-990 égetdt is, a PC program azonban az indulaskor azonositja a tipust, és a
miikodését — pl. az IC tipus valasztasnal — ahhoz igazitja.

* Wellon Universal Programmer-1 |:| |E|[X|

File Edit Select Run  Setting Test Digital Instrument  HelpfH)  Language

2| | G R @D S D i«‘

Load | Save Edit AutalD | Select Prog Blank | Read | “erfy | Sccy | Eiaee | Comp. Cantig
— Run Time Yiewer - Edit Auto

SWE

[ Blank Check
™ Programbierify
I Werify

— Setting Options
v Inzertion Test [ Device D Check [ Mass Production Mode [ Sl Program/Head

— Device Information

. — Statishic:
banufacturer,  Type:E /EFROM File bode:Mormal

Succeszs Count:0
Target Count: 100
Failure Count:0

Device: Finz: 0 Adapter:

Size:0H * 0 CheckSum: 00000000
File: Rezet | Pzet

|_Adapter power: JFF ! Programmer mode: Communication Ok | Programmer typeP-2380 ErSeriaI Mo 3811-F7 464> 2700001 3890020 | Wer.:4.3.00)

képernyo felosztas:

A felsd ikon sor elemeire kattintva indithatéak a leggyakrabban hasznalt miiveletek.

, 0 0 o
= B @ pl DR QG (R Y
Load | Save Edit AutolD | Select Prog Elank | Read | Werfy | Secy | Eraze | Comp Config | Adapter| =+

Kozépen az ,,izendfal”, a programozasi folyamatok, iizenetek lathatoak itt.

Jobb oldalt a programozaskor haszndlatos miveletekbdl allithatunk Ossze egy automatikusan
végrehajtodd miivelet sorozatot. (P1. IC torlés, torlés ellendrzés, programozas, stb.)

A legals6 sorban az égetd allapotjelzése, azaz hogy kap-e kiils6 tapot, aztan a kommunikéaci6 OK, majd
az égeto tipusa — VP-380 — gyari szadma, program verzioja.



A program "ikonok" és funkcidi:

. "Load fajl to buffer" : file beolvasds a bufferbe, azaz annak a munkateriiletnek,
luad | Mmemoriatartomanynak a feltoltese adatokkal, ami majd az IC-be keriil.
"Save buffer to a file" : a buffer mentése egy fajlba. Azaz pl. egy IC-bdl kiolvasott, és a
H memoriaba - amit itt buffernek neveziink — elhelyezett adatokat menthetjiik el.
Save

"Auto ID" : elektronikus azonositoé kiolvasasa a chipbdl. (Nem minden mikrokontroller, vagy

“@  memoria rendelkezik kiolvashat6 azonositoval.)
Auto D

"Select chip" : IC tipus valasztas.
!
Select
UEWN "Program" : a bufferben 1év6 adatok beégetése - beprogramozasa, irasa - a chipbe.
S
Frog
5 "Blank" : liresség teszt, azaz toroltség ellendrzés. (Elsé sorban az UV fénnyel tordlhetd 1C-knél
Q@ van jelentdsége.)
BElank
D@ "Read" : az IC tartalméanak kiolvasésa. (Es a ,,bufferbe” helyezése.)
Read
“’w} "Verify" : az IC-bol kiolvasott adatok dsszehasonlitasa a buffer adatokkal.
N
Werify
2 "Security" : titkosités, lezards. Vannak IC tipusok, amelyeknél tilthato kiolvasas, vagy a
| 4 programozas. Az ezt beallito ,.titkositd” biteket programozhatjuk be.
ECL.
m "Erase chip" : az elektromosan tordlhetd IC-knél adhat6 ki ez az utasitas, és torli a chipet.
Eraze
ﬁ Compare : Az IC-bdl kiolvasott adatok, és a ,,buffer” dsszehasonlitasa.
Camp.
s "Config" : csak azoknal az IC tipusoknal van értelme - aktiv - ahol mikddést beallitd biteket is
ﬁ_’ lehet programozni. (P1. Microchip, vagy ATMEL mikrokontrollerek.)
onfig

Adapter : ha adapter kell az adott IC-hez, annak kiosztdsa tekinthetd meg itt.

.ﬁ.!abt-er

A programozaskor hasznalt parancsok kiadhatoak egy miiveletsorként is. A jobb oldalon van az
automatikus programozas parancs mezdje - Edit auto - ahol kivalaszthatjuk a programozas soran végrehajtando
miivelet sort.



Az ,Erase” a torlést, a ,,Blank Check” a torlés ellenérzést, a ,,Program” a | EditAuto
programozast, vagy mondhatjuk ugy is, az irast, a ,,Verify” pedig a visszaellendrzést

. . Iv Erase“Blank Check
jelenti.

[ Blank Check

Ha pl. egy 29F010 flash EPROM-ot akarunk tordlni, és utana ellendrizni is a | ¥ Program'erify
torlest, majd égetni, vegil ellendrizni az cgetést, akkor a jobb oldali ablakban | — e
jeloljik ki ezeket a miiveleteket:

Ha sok IC-t kell azonos tartalommal beprogramoznunk, akkor lehet hasznos a ,,Mass Production Mode”
- tdmeggyartds mod — opcio. Ekkor — de csak ez esetben — jeldljiik be ,,Mass Production Mode™-ot:

Setting Optionz
v Inzertion Test [v Device D Check [v bazsz Production Mode [ Slow Program/Read

Rakjuk be, az IC-t a programoz6 foglalatba, és mar indul is a programozas. (A programozo észleli hogy

beraktuk az IC-t.) R
A végén kéri a kovetkezOt — ezt a kék LED villogéasaval is jelzi - egyben — Success Count:2
jelzi hogy hanyadiknal tartunk: Target Count:100

Failure Count:0

R ezet | Pzet |

Azt is be lehet allitani a ,,Pset”-re kattintva, hogy Pset Evgi
mennyit szeretnénk, és ha elérjiik a kivant darabszamot, N
akkor az elértiik a célszdmot iizenetet kapjuk:

f¢" Auto Program [v Target Count enable

O Wenfy
Success Count; 6

" Blank Check

Target Court: 5
" Erase

»» Target Count iz arrived!|

.Slow Program/Read” : tapasztalatbdl mondom, pipaljuk ki. Alig less

lassabb a folyamat, de volt mar hogy orakat toltdttem egy IC irdsanak W Slow Program/Read
probajaval, és csak nem ment. Aztdn észrevettem ezt kockat, és kipipalva
hirtelen minden j6 lett. Na ez a sok id6...

Amiota ezt a leirast csindltam, mar magyarul is tud a program. Ha
ezt allitjuk be, akkor ez pl. igy néz ki: W Lassti programozas/olvas



Egy fajl betoltése a ,.bufferbe”:

| Load

A File/Open paranccsal, vagy az ikonra °
beolvasni a bufferbe.

kattintva tudunk egy égetendd tartalmat

Egy ,,szokdsos” bongész6 meniiben valogathatunk a fajlok kozott.

A f3jl kivélasztasa utan egy ujabb ablak jelenik meg:

Egyrészt megadhatjuk, E ad A File To Buffe @hﬁi
hogy a beolvasandd f3jl egy o
»Sima” adat csomag — ez a File: BADS1820R5 HEX
binaris, azaz .BIN fajl - vagy | .
valamilyen  specidlis  fajl Rianile Hode: To Buifer AddressHEX] T

5 : Harnal -

fo“natj‘g% f,nfimt pl. a HEX From File Address(HE3): T
vagy . ajl.

De a HEX. JED. stb. To Buffer Mode: File Size[HE=]: an
formatumu adatfajlokat a | Mormal = &uto Format Detected
program automatikusan ™ Binary " Haltek
feldolgozza - ,kicsomagolja” S S
fajlra alakitja - ¢és ,buffer | P ™ Motorcla 5 ™ Intel Hex16
ablakban” mar az égetendd e &
adatok latszanak. t

Aztan valaszthatd az is, '
a ,Clear Buffer Options” oK E
ablakban, hogy az iiresen |

maradt helyet milyen adattal t6ltse fel, azaz 00-val, vagy FF-el, vagy ne csindljon semmit a maradék hellyel,
»Disable”. Ezt az opcidt altalaban hagyjuk az alapértelmezett FF-en.
PI. ha egy 32Kbajtos memoridba 4K-s adatot toltiink, akkor ugye marad 28K iiresen, ami igy FF-el .

Es van még egy lehetéség, hogy az adatokat ne a memoria elejétél toltse be, hanem egy adott cimtdl. Ez
a cim adhat6 meg To Buffer Address(HEX) ablakban. Normal esetben persze maradjon a 0 kezdécim.

De éltaldban is elmondhaté, hogy egy ,,szokasos” IC programozasnal ne valtoztassuk meg az
alapbeallitasokat.



A, buffer” editor:

Ha az "Edit"-re kattintunk, akkor az —E9®_ 4tmeneti tir — a buffer — tartalmat latjuk, azaz az IC-bdl
vagy egy f4jlbol beolvasott adatokat.

EDDDDDDDDH 22 28 FF FF FF FF FF FF FE 00 02 0OE 82 01l FF 00  #(. o v v e enannn
%DDDDDDIDH o 1D 1E 28 OC 11 54 00 AS OF 1E 28 0A 20 A5 00 .. _(..d....(.0.. =
%DDDDDDEDH 01 20 A0 06 A6 OFE 1E 28 04 20 A6 00 28 1¢ 1E 28 .0 ... . [ S [
%DDDDDDEDH 18 1 00 00 18 18 Ol 20 85 05 A0 14 FF OE 82 00 ....... o....0... [
%DDDDDD4DH FE OE 7E OE 03 OO0 &5 01l &85 01 07 20 9F 00 82 15 JoEEL o E o. ...
%DDDDDDEDH 8F 20 &1 00 =20 20 85 00 0 20 85 00 O¢ 15 18 15 .0O..00...0..._...
%DDDDDDEDH 1z 20 99 00 98 18 82 1z 98 17 18 16 20 20 84 00 0. ... ... ... o. .
%DDDDDDTDH 80 01 &4 0A& B4 1F 28 28 DA 20 A5 00 04 20 A8 OO0 €. ... B(.0.._.0..

Az adatokat nem csak nézegethetjiik, de 4t is tudjuk irni, azaz ,,editdlhatjuk™ a tartalmat. Az atirt bajtok
szine kék lesz.

A Fill” paranccsal egy adot koddal tolthetd fel a buffer, a ,,Random” paranccsal pedig véletlen szerti
értékekkel. (Gondolkodtam ez utobbi parancs értelmén, de pl. proba égetéseknél, programozéd adapterek
tesztjénél jol jon.)

A ,,Swap” , azaz felcserélés meniire kattintva a szomszédos adat bajtok helyet cserélnek. Azaz az elsé a
masodikkal, a harmadik a negyedikkel, és igy tovabb. Na, ennek mi értelme? Lehet a jogos kérdés. Pl. a 16
bites epromoknal ugye két egymast kovetd 8 bites adat adja meg a 16 bit tartalmat. De arra nincs semmi
eldiras, hogy a bitek sorrendje 15.-8. és 7.-0., vagy elébb vannak az alacsonyabb helyi értékiiek, azaz 7.-0. és
15.-8. Ez attl fiigg, milyen programmal taroltak le azokat, stb. Es néha j6 lenne megcserélni a sorrendet.

Kereshetiink az adatok kozt hexa, vagy ASCII kod szerint — szoveget - a ,,Search” paranccsal. A ,,Next”-
el folytathatjuk a keresést.

A ,,Copy”-val egy kijelolt teriilet tartalmat masolhatjuk egy masik kijelolt teriiletre.

A beolvasott adatokbdl egy ,,Check Summa’-t, azaz ellendrzd 6sszeget is kiszdmol a program, ez lathato
a SUM=xxxx . (Az ellendrzé Osszeg lényege, hogy valamennyi adat bajtot Gsszegzi a program, aminek az
eredménye a ,,csekkszumm”. Ebbdl kovetkezik, hogy ha csak egy bajt értéke is valtozik, akkor az adott
tartalomhoz tartoz6 ellen6rzd szam is mas lesz.



Adat memoria, konfiguralo bitek:

Vannak tobb programozhato teriilettel rendelkezé IC-k, ahol a [ Ty
,»Code Buffer” mellett van EEPROM memoria is, vagy/és konfigurdlo [ B select fun Settng Test Digh
bitek. Ezek az ,Edit” meni "Edit E field", ¢és "Edit 4 it Buffer '
Configuration\User Code" almeniik alatt tekinthetéek meg, illetve | o
modosithatdak. Elvileg. Mert nekem csak a Config biteket sikeriilt
szerkesztenem pl. a Microchip PIC-ek esetében, azokndl a tipusoknal is,
ahol pedig van eeprom adat memoria is.

Pl Microchip  PIC-eknél .
a 1CrOoC lp c (& %1

program memoria mellet van egy @ G{;} ) | @R dfj w’ o
elect Prog Blank | Read | “erfy Erase | Comp. | Config | &dapte

miikodést beallitd bitmezd is. Ezek = _— ——— — —— —— =

tartalma tekinthet6 meg a " Config"
ikonra kattintva. Edit User_Code:
oo o D1: [oF 102 [oF 03 [oF
— Oscillatar Type: Optian
|EMRC/CLKOUT  ~| || woT: [1 Enable ~|
[ Secure Power-up Timer. |1 Disable |
ICE
|Disable =~
| Brown-out Reset: ]1 Enable j
B Low Voltage 1 enadle v
Pragramming: ] J
Data EE Memory ‘D enable j
— Code Protection:
MCLRE: |1 enaple EiNe

Vannak IC-k, amelyek tartalma titkosithat6é — azaz kés6bb nem olvashato ki bel6liik *& il Q;
a program — ezeknél a ,,Security”, azaz titkositas is kijelolhetd. (Pl. a GAL-oknal, PALCE- ?i'fy SE%:% :
knél aktiv az ikon. A mikrokontrollereknél a konfigural6 biteknél kell beikszelni a program :
memoria kiolvasasanak tiltasat.)



A programozand¢ IC kivalasztasa:

Ahogy arrdl az eldbbiekben mar sz6 volt, a "Device" meniiben jel6lhetd ki, milyen % @1 [
IC-vel akarunk foglalkozni. -
all | Select |
Egy egér kattintassal ki kell jelolniink, hogy milyen IC csoportb6l akarunk valasztani — EPROM,
EEPROM, mikrokontroller, soros EEPROM, stb.

A kezelendd IC tipus gyors beallitasat segiti a "tipus keresés". Tehat, ha pl. egy ST gyartotta M24C256
EPROM-ot akarunk égetni, akkor a 24C256-0t beirva a keresd sorba, akkor megjeloli az ,,SPROM” tipust — a
Serial Prom roviditéseként, bar szerintem a serial eeprom jobb megnevezés lenne - és megjeleniti a gyartd
cégeket. Ezutan tudjuk gyartok tipusaira sziikiteni a kinalatot, és végiil valasztani:

e
AutalD 2 .
Shich:  |24c256 SPROM Total 4688 Tane.
AL
kanufacturer: Dewvice:
ATMEL M2AC356 " E/EPROM
oretiver L2422 56-REBH =
FAIRCHILD M2ACT 56BN *230P SPROM
BA2403 56 RV *2330P  MPU/MCL
M2403 56 WEN
MA2ACT 56 WM *#230F T PLD
L2402 56 WY *2330F - DRAM/SRA

EPROM ¢és EEPROM tipusokndl kiadhato az
automatikus chip azonositas.

De — erre figyelmeztet a program — csak |
24-40 kivezetéses (E)EPROM esetében adjuk Auka Select ECEVPROM is anly enable For chip of 24-40 pins,
ki ezt a parancsot, mert mas IC- kdrosodhatnak! 3 i

other ar Acktrans's chips is maybe destroyed!

Egy ..Project” mentése: K

Mégse

Ahogy arrdl szo volt, vannak olyan
programozhat6 IC-k, amik egy csomé programozhato beallitasi lehetdséget
is tartalmaznak.

A programnak van egy nagyon hasznos funkcidja, a Setting
meniibben a ,Load Project” ¢és ,Save project”. Itt minden, a
programozashoz sziikséges beallitas elmenthetd.

Clieipe® Test  Digital Instrioment i
[Device Operation Cptions
Modify algarithm Parameters

S Project

T L L.

LoadProject

Opkion

Tehat ha pl. bedllitottuk egy mikrokontroller tipusat, a beéllito bitjeit, behivtuk a bele égetendd adatokat,
akkor ezt mind egy helyre, egy ,,project”-be menthetjiik. (Es persze késébb beolvashatjuk.)



A programozando IC behelyezése a foglalatba: p—_—

Ahogy a késziilék dobozén is lathatd, az az ,,alapértelmezés”, hogy a foglalatban Bl
lefelé kell sorolni az IC-ket, azaz amennyire csak lehet, lefelé. )
A PC program ezt annyira egyértelmiinek veszi, hogy kiilon nem is jelzi ki.
Szintén egy abra fogja megmutatni, ha adapter kell az IC-hez.
Az adapterekrdl kés6bb majd bdvebben. A legtobb plce32-es tokos 1C-hez az 1:1
bekotésti, DIP32-PLCC32 adapter kell, a legtobb PLCC44-es tokos IC-hez pedig egy
DIP40-PLCC44 adapter. F e - Lﬁi
Az adaptereknél
megjelend abra els latasra e —
ijesztc’inek tﬁnik, pl. egy apter l package] Part number dezcription
smd tokos — 8SO8 tok — ¢ po o sorern
24C16-ot kivalasztva ez & Mote:  SOP 24Cwwx J3C4ENEEMEE 1.27 mm pitch B mm width
jelenik meg: | Connection T able: . :
SOFP3 458-Fin DIP SOP3 43-Fin DIFP
= IC Pin Mame Socket ZIFSocket ICPinMame Socket  ZIFSocket
£ 1 21 z 8 28
* 2 22 * 7 27
l-es lab az égetd : 3 23 | = 5 26
21-eséhez, 8-as a8-ashoz. - 24 2 £3

(???) De ha jobban ranéziink, gyakorlatilag 1:1 bekdtésti adapter kell, amit a DIP tokos valtozathoz teljesen
hasonloan lefelé {itkoztetve az 1-es laba valoban a karos foglalat 21., kivezetésébe keriil. (Egy 4bra a sokkal
érthetobb lenne.)

A programozo képes meghatarozni az esetleges kontakt hibat is a behelyezett IC-nél.

Ha a kiadott miivelet — beprogramozas, kiolvasas - sikertelen, akkor megprobalja azonositani a
lehetséges kontakt hibat, és azt ki is jelzi.



Az IC teszter:

Tﬂ- & CMOS Test

A ,,Tools” meniiben
talalhat6 az ,,IC tester” mentii. Search:  |7404 Total:342
TTL és CMOS logikai 1C-k Type:
mikodo képességét allapithatjuk 4093 4501 4510 4519 4553
meg vele. — 4094 4502 4511 4520 4555
Két fajta vizsgalatot 095 4503 4512 4529 4555
végezhetiink vele. A03E 4504 4514 4532 4572
Beallithatjuk a kivant IC AOS7 4306 4315 4538 4564
tipust, majd a ,Test”-re kattintva : 4053 4508 4518 4543 4565
leprobélja azt, ha minden rendben, | & i)
az OK iizenet jelenik meg:
ge ]

De van egy masik, érdekes funkciéo is, ha egy

mismeretlen” logikai IC-t csiptetink a foglalatba, majd a | ' Fllfil i 43
»Search”, azaz kutatds gombot nyomjuk be, akkor a késziilék
megprobalja kideriteni a tipust. B e ?3”85
INCZILCE:
T T . 1 BT B
Klproba}tam egy — ,,nem siman” - logika 1C-vel, egy 1 74574 MY
74HCT574-¢l, és valoban beazonositotta: Bl A7 A5
B A7 AAS 0
B4 ST AH
BTS00
D4 74500
B S TAHCT 0
Ok B

Négyszog generator, frekvencia mérés:

Néhany, IC programozoktdl szokatlan plusz szolgéltatds taldlhaté a ,,Digital instrument” menii alatt:
négyszog jel generalés, frekvencia mérés, ,,logikai analizator”. De ezek képessége igencsak korlatozott, a Kb.
100.000 Hz-ig hasznalhatoak.

. Signal Generator Frequency Meter

Frequency: 1000 Hz i) i Frequency: 000000 =3 Motel
i GMND Connected 24 i 7 GMND Connected 24
Pin;Cutput Signal Start Pin;Input Signal
Start .
Connected 23 PinMax Connected 23 Pin TTL
Output I 1 | Input; Ma
: _]sm Frequency: 125K Hz, Cut 4 = Frequency:100KHzZ Inp

put Driving:0.5mA. ut Impedance: 10K

Cancel | Cancel |




Tapellatas:

Mint arrél kordbban szé volt, a tapot az USB portrol veszi az égetd. Kiilsé tapegység kizardlag akkor
kell, ha olyan USB eloszton - HUB - keresztiil csatlakoztatjuk, ami nem ad ki elég tapot.

Vagy, ha olyan IC tipust valasztunk, ami esetleg tobb szaz mA-ert vesz fel égetéskor.

De ilyenkor a program figyelmeztet is erre:

»rMotel Heed AL adaptorl



Ami tetszik, és ami nem:

- Rengeteg EPROM , EEPROM tipust tud, a mikrokontrollereknél az ATMEL ,,egzotikus” tipusait is,
plusz GAL-okat, PALCE-t is, és mindezt kiilon adapter nélkiil. (A PLCC, smd IC-khez persze kell atalakito,
hogy a karos foglalatba csiptethessiik.)

- Kijelzi, ha nem ismeri fel az IC-t, hogy hol keressiink kontakt hibat. Ez pl. az smd adaptereknél
nagyon hasznos.

- TTL IC-k, RAM-ok is tesztelhetoek vele.
- Nagyon gyors.

- ,,project”’-ként menthetjiik a bedllitott ic tipust, és a bedllitd biteket. Ez igen csak jol jon pl. az ATMEL
mikrokontrollereknél, ha végre sikeriilt végre beldni a processzor mikddését meghatarozo beallitasokat.

- EPROM, EEPROM-bd] ki tudja olvasni a chip gyari azonositojat, €s igy beallitani az IC tipust. (Mar
amelyiknek van ilyen.)

- A szoftver lehetne kicsit ,,kezesebb”. Pl. a hibajelzéseket irhatnd pirossal, vagy a szoveg lizenet mellett
egy képpel is kijelezhetné, hogy — ha kell - milyen adaptert var a foglalatban.

- A PIC és ATMEL memoridknal az eeprom adat memoriat nem lehet kiolvasni, irni, szerkeszteni.
(Szerencsére erre ritkan van sziikség.)

- A WP-380 a PSOP44 tokos IC-ket nem kezeli. Nem sok ilyen IC van, de az autd chiptuninggal
foglakozoknak fontos lehet a 16 bites 29F400/800 tipus, marpedig WP-380 csak a TSOP48 tokozasut kezeli, a
PSOP44 tokost nem. A VP-590, és a VP-990 -el égethetjiik a PSOP44 tokos IC-ket is.

Osszefoglalva nagy tudasu, gyors égetdk, elképesztd alkatrész valasztékkal, a kezeld szoftver néhany
aprobb szépséghibajaval.



Adapterek PLCC, smd tokozisu EPROM-okhoz:

Adapterek PLCC tokozasu IC-khez :

Az adapterek lehetévé teszik a PLCC tokos epromok, mikrokontrollerek kiolvasasat, égetését.
Kivalasztjuk az IC tipust — mivel DIP atalakitot hasznalunk, a DIP tokos verzidt jeloljik ki — majd az adaptert
egyszerlien be kell dugni az égetd karos IC foglalataba, aztdn ugyantgy égetjiik, vagy olvassuk, mint a normal,
DIP tokozasu alkatrészt.

DIP28-PLCC32 adapter:

A 28 és a 32 labu DIP tokozasut EPROM-ok PLCC tokja egyarant 32
kivezetésti, de a labkiosztds eltér, ezért kiilon adapter kell pl. a
2764/128/256/512-es, és a 27010/020/040-es EPROM-okhoz.

Tehat a DIP28-PLCC32 adapter kell pl. a 27256, 27512 EPROM-
hoz. Szo6val altalaban azokhoz az IC-khez, amelyeknek 28 kivezetéses a DIP tokozasu kivitele.

Egy fontos dolog: Az adapter ugye a DIP tok kiosztasara alakitja a PLCC tokozast. Tehat nekiink, ha a
programozo kiilon felkindlja a tipusvalasztékban a DIP, és a PLCC tokozasu valtozatot, akkor nekiink a DIP-est
kell valasztanunk.

DIP32-PLCC32 adapter:

A legtobb PLCC32-es tokos IC-hez az 1:1-es DIP32-PLCC32
adapter kell.

DIP40-PLCC44 adapter:

A wellon programozokhoz a PLCC44 tokos IC-k
tobbségéhez egy DIP40-PLCC44 adapter kell.

Erre WL-PL44 néven hivatkozik a program. Ilyen
adapter kell pl. a 16 bites 27¢1024/4096 epromokhoz, az
ATMEL 89C51, 52 mikrokontrollerekhez. (Altalaban olyan IC-k
plcc tokos valtozatdhoz, amelyek a DIP tokos verzidja 40
kivezetéses.)

PLCC kiszed6 csipesz:

Amilyen konnyt eltorni a plec IC foglalatot az IC kifeszegetése kdzben, olyan
nehéz azt kicserélni a panelen... Az ilyen balesetek elkeriilését segiti a plec kiszedd
csipesz:




Adapter smd tokozasu IC-khez:

A 8 labu DIP IC tokra forrasztott panel végsziikségletben, mint "fapados" SMD
adapter is haszndlhaté programozd késziilékekhez. Ertelemszerien a DIP tokot
csiptessiik a karos foglalatba, az SMD tokot pedig az olvasas vagy programozas alatt

szoritsuk a panel SMD folidzatara.

DIP8-SMDS8 ZIF foglalatos programozd adapter:

Az elébbi egyszerii adapter ZIF IC tokos megfeleldje. (A “zero force insert”
a konnyitett IC behelyezést jelenti most.)

Szintén az SOS8 tokos IC-khez hasznalhat6. A tokozatot feliilrdl
megnyomva, felemelkedik a nyolc “labacska” ami a behelyezett smd alkatrész
kivezetéseit fogja meg. Az IC igy behelyezhetd, a rugds befogast visszaengedve, az
aranyozott érintkez6k megfogjak az IC labakat.

Szintén az SMD IC-k kezelését konnyitik meg az SMD csipeszek. A csipeszt
szalagkéabeles DIP8-as IC csatlakozoval tudjuk az égetéhdz kotni. Arra figyeljiink,
hogy az IC csatlakozoknal a kijové vezetékek "tiikorben" vannak, tehat az elsd
vezeték nem az 1-es, hanem a 8-as. (Tehat 8, 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4 lesz a csatlakozobol

cgy

A "csiptetésnél" persze figyeljiink, hogy az

- smd IC 1l-es laba legyen Osszekottetésben a programozo foglalat 1-es

labaval.

Gyakori kérdés, hogy programozhaté-e kiforrasztas nélkiil, az
aramkorben a chip. Esete valogatja, illetve proba szerencse... Szdoval ez
egyrészt fiigg az dramkori kdrnyezettdl, azaz mi csatlakozik az eeprom
labaira - altaldban egy mikrokontroller - és a programozé tudja-e annak
ellenében mozgatni a kivezetések szintjét.

Valamint még a tapellatas "kritikus". Azaz hogy a programoz6 altal adott 5
volt elég-e a panel szamara. (Hiszen nem csak az eepromot fogja a tapot
terhelni, hanem minden 5 voltra csatlakozé IC.)

Szoval lehet hogy 1-2-3 labat "fel kell emelni" a panelrdl. Vagy - ez

| abiztos - le kell forrasztani az IC-t a panelrdl, és ugy "meg csipni".



Adapter TSOP48 tokozast IC-khez:

Az adapterkartya lehetévé teszi a tsop48 tokozasu IC-k kiolvasasat,
beégetését. (P1. 29F200, 29F400, 29F800) Az adapterbe keriil az EEPROM,
majd azt egyszerlien be kell dugni az égetd 48-as karos IC foglalataba,
ezutan pedig ugyanugy €getjiik, mint egy normal, DIP tokozasu alkatrészt.

Az adapter teljes leirasa a TSOP48.PDF-ben olvashato.

Kapesolddd dokumentacid, szakirodalom:

A 27xxxx EPROM-okrol, és azok torlésérdl szol az EPROM.PDF, a
soros EEPROM-okrdl az EEPROMOK.PDF. (A CD-n a MIKROKLB\MIKROPO\DOCUMENT kényvtarban
talalhatoak.)

Egy UV fényes torld lampa leirdsa taldlhat6 az UVTORLO.PDF file-ban. (A CD-n a
MIKROKLB\UVERASER konyvtarban.)

A PLCC EPROM-okhoz hasznalhaté adapterekrdl PLCCEP.PDF sz6l. (A CD-n a
MIKROKLB\MIKROPO\ADAPTERS\PLCCEP konyvtarban talalhatoak.)

Az eldbbi leirasok, programok letolthetéek a lenti honlapcimrdl, vagy megtalalhatoak a ,,mikroklub cd”-

Végiil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak a hasznalathoz. Torkos Csaba, 8100 Varpalota
Tancsics u. 7. Telefon, napkozben, 8-16 6rdig: 06/88/473-784, vagy - egész nap, 8-22 oraig - a 06/30/9 472-294
szamon. Email: mikroklub@vnet.hu Internet: http://www.mikroklub.hu , http://www.eprom.hu




